c BRIDES POUR POMPES ET MOTEURS

f
- A
&
(%8)
o
)
=
o
=
0
w
L
o
=
o
o
x 0 .
3 Code de Ancien A Dimensions en mm Vis CHC O-Ring
o commande code BSP B C D E F G Classe8.8 70shore
a 200.203.DF3514 B2-001 1/4" 35 65 14 52 10 20 M6x25 3075
& 200.203.DF3538 B2-002 3/8" 35 65 14 52 125 20 M6x25 3075

200.203.DF3512 B2-003 1/2" 35 65 16 52 135 22 M6x25 3075
16 200.203.D4038 B2-004 3/8" 40 6,5 14 54 125 22 M6x25 132
200.203.D40120 B2-005 1/2" 40 65 17 54 19 22 M6x25 132
200.203.DF4034 B2-006 3/4" 40 65 17 54 19 25 M6x30 132
200.203.DF51100 B2-008 1" 51 105 21 75 25 29 M10x35 4118
200.203.DF5534 B2-009 3/4" 55 85 19 70 20 29 M8x30 4118
200.203.DF55100 B2-010 1" 55 85 21 70 25 29 M8x35 4118
200.203.DF62114 B2-011 1"1/4 62 13 25 85 32 36 M12x40 4150
200.203.DF72112 B2-012 1"1/2 72,5 13 27 98 42 44 M12x50 153
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Spécifications : =
Matiére : Acier Fe42 zingué L i g
Livré avec vis, rondelles et joint O-Ring

Pression de service : 200 bar
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