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BRIDES POUR POMPES ET MOTEURS
BRIDES POUR POM

PES ET M
OTEURS

EDHEDH : Z.A du Plessis - 44522 MÉSANGER  - Tél : 02 40 96 60 60 - Fax : 02 40 96 60 01 - Web : edh.fr - email : com@edh.fr

M
29
26
29
34
44
51
78

L
38,10
47,63
52,37
58,72
69,85
77,77
88,90

G
24
26
28
35
40
45
50

H
58
69
73
83
96
106
116

I
17,48
22,23
26,19
30,18
35,71
42,88
50,80

E
5
5
6
7
8

10
28

O-Ring
70 shore
4075
4100
4131
4150
4187
4225
4275

Pression de
service (bar)

345
345
345
275
200
200
170

Vis CHC
Classe 8.8
M8x30
M10x35
M10x35
M10x40
M12x45
M12x45
M12x45

Ancien
code

B5-061
B5-062
B5-063
B5-064
B5-065
B5-066
B5-067

Code de
commande

200.203.E3012S
200.203.E3034S
200.203.E3100S
200.203.E3114S
200.203.E3112S
200.203.E3200S
200.203.E3212S

SAE
1/2"
3/4"
1"

1"1/4
1"1/2

2"
2"1/2

B
13
19
25
31
38
50
60

A
21,6
27,2
34,1
42,8
48,6
61

76,6

Dimensions en mm
C
18
22
28
30
36
41
50

D
17
18
19
22
25
25
25

H
L

C
D

Spécifications :
Matière : Acier (ASTM A 105)
Disponible avec vis UNC
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I

Brides SAE 3000PSI coudée 90° à souder "Socket welding"
Brides SAE 3000PSI coudée 90° à souder "Socket w

elding"

I G

H
L

Spécifications :
Matière : Acier (ASTM A 105)
Pression de service : 420 bar
Existe pour visserie UNC

C
D

FE

BA

L
40,49
40,49
50,80
57,15
66,68
79,38
96,82
123,80
152,40

G
48
48
54
68
78
90
117
151
179

H
58
58
72
81
95
107
136
167
209

I
18,24
18,24
23,80
27,76
31,75
36,50
44,45
58,70
71,40

F
M8
M8
M10
M12
M14
M16
M20
M24
M30

E
18
18
20
22
22
24
25
28
30

Ancien
Code 

B5-051
B5-052
B5-053
B5-054
B5-055
B5-056
B5-057
B5-058
B5-059

Code de
commande

200.203.H6012S38
200.203.H6012S
200.203.H6034S
200.203.H6100S
200.203.H6114S
200.203.H6112S
200.203.H6200S
200.203.H6212S
200.203.H6300S

B
13
13
19
25
31
38
50
63
73

SAE
3/8"
1/2"
3/4"
1"

1"1/4
1"1/2

2"
2"1/2

3"

A
17,5
21,6
27,2
34,1
42,8
48,6
61

76,6
90,5

Dimensions en mm
C
36
36
36
44
44
51
70
75
90

D
16
16
19
24
27
30
37
45
55
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L
40,49
50,80
57,15
66,68
79,38
96,82

M
29
29
35
44
50
66

G
24
28
35
40
45
59

H
58
73
83
96
110
135

I
18,24
23,80
27,76
31,75
36,50
44,45

E
5
6
7
8

10
12

O-Ring
70 shore
4075
4100
4131
4150
4187
4225

Vis CHC
Classe 8.8
M8x30
M10x35
M12x45
M14x45
M16x50
M20x65

Ancien
Code

B5-071
B5-072
B5-073
B5-074
B5-075
B5-076

Code de
commande

200.203.E6012S
200.203.E6034S
200.203.E6100S
200.203.E6114S
200.203.E6112S
200.203.E6200S

SAE
1/2"
3/4"
1"

1"1/4
1"1/2

2"

A
21,6
27,2
34,1
42,8
48,6
61

B
13
19
25

32,1
38
50

Dimensions en mm
C
18
28
30
36
41
45

D
17
19
24
25
26
35

Spécifications :
Matière : Acier (ASTM A 105)
Livré avec vis, rondelles et joint O-Ring
Pression de service : 420 bar
Disponible avec vis UNC

H
L

C
D

G

M

B

E

A

I

Brides SAE 6000PSI coudéeà souder"Socket welding"
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