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VÉRINS HYDRAULIQUES TÉLESCOPIQUES
VÉRINS HYDRAULIQUES TÉLESCOPIQUES

Z.I. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHÂTEAUBOURG - France
Tél : 02 99 00 84 00 - email : contact@socah-hydraulique.fr - Web : www.socah-hydraulique.fr 
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Sede legale: Via S. Pietro, 76 - Magazzino: Via S. Pietro, 120
Tel. +39 0365 63085  +39 0365 63293 - Fax +39 0365 63461
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CILINDRI TELESCOPICI CON 4 SFILATE 

TELESCOPIC CYLINDERS WITH 4 EXTENSIONS 

TELESKOPZYLINDER MIT 4 STUFEN  
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STANDARD 

 
(A) 07000000 1/2 gas 

___________________________ 
OPTIONAL 

 
CULLA 2 + SUP040 

 

 
 

SUP035 
 

 
71720000 3/8 gas 
71730000 1/2 gas 

 

 
CH045-2414 

PESO TOT. RIBALTABILE  7  Ton. a 180 Bar 

TOTAL WEIGHT TIP-UP  7  Ton. 180 Bar  

 

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER  7  Ton. 180 Bar 

   7  .  180  
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    Ø SFILATE 
    Ø EXTENSIONS 
    Ø STUFEN 
    Ø  

mm 
mm 
mm 
mm 

DIMENSIONI CILINDRO 
CYLINDER DIMENSIONS 
ZYLINDER ABMESSUNGEN 
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46 
TON. 
2,9 

61 
TON. 
5,2 

76 
TON. 
8,1 

91 
TON. 
11,7 

107 
TON. 
16,1 

126 
TON. 
22,4 

145 
TON. 
29,7 

165 
TON. 
38,4 

187 
TON. 
49,4 

 
C 

 
C¹ 

 
F 

 
L 

 
L¹ 

 
R 

F S 

                      

3060 8560 500          103 140 130 233 270 148 180 16,5 18 2 

3061 8570 590          103 140 170 273 310 182 220 19 20,5 2,4 

3062 9760 670          103 140 190 293 330 200 240 19,5 21 2,7 

3063 3482 790          103 140 220 323 360 230 270 20,5 22 3,2 

3064 8580 910          103 140 250 353 390 260 300 23,5 25 3,6 

3065 7560 1050          108 145 280 388 425 290 335 25,5 27 4,3 

3066 7565 1190          108 145 315 423 460 325 370 27,5 29 4,7 

3067 9765 1390          108 145 365 473 510 370 420 31 32,5 6 

3068 9770 1710          108 145 445 553 590 450 500 35,5 37 6,7 

3069 9775 1990          108 145 515 623 660 520 570 39 40,5 7,9 

                      
 

PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 200 BAR – WORKING MAX. PRESSURE 200 BAR 
 MAX. BETRIEBSDRUCK 200 BAR – И  И200  

 
CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO  - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE 

DIESE TECHNISCHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN  -               
 

Tav. 4 A  ed. 01/2014 

TYPE S : 
SFERA  
BALL  
KUGEL 
 

 

TYPE F : 
FORO  
HOLE 
LOCH 
 

 

NORME DI SICUREZZA E PRECAUZIONI  
DI MONTAGGIO, VEDI Pag. 6 

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS AND  
PRECAUTIONS FOR MOUNTIG, Page 6 

SICHERHEITSBESTIMMUNGEN UND 
VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR  DEN EINBAU, Page 7 

     
   , . 7 

KIT GUARNIZIONI, SEALS  KIT, DICHTUNGSSATZ,   : SGS046-091 

25077 ROÈ VOLCIANO (Brescia) Italy
Sede legale: Via S. Pietro, 76 - Magazzino: Via S. Pietro, 120
Tel. +39 0365 63085  +39 0365 63293 - Fax +39 0365 63461
info@dinatale-bertelli.com - www.dinatale-bertelli.com

 

CILINDRI TELESCOPICI CON 4 SFILATE 

TELESCOPIC CYLINDERS WITH 4 EXTENSIONS 

TELESKOPZYLINDER MIT 4 STUFEN  
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STANDARD 

 
(A) 07000000 1/2 gas 

___________________________ 
OPTIONAL 

 
CULLA 3 

 

 
SUP040        SUP040-A 

 

 
71720000 3/8 gas 
71730000 1/2 gas 

 

 
CH055-2957 

PESO TOT. RIBALTABILE  10  Ton. a 180 Bar 

TOTAL WEIGHT TIP-UP  10  Ton. 180 Bar  

 

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER  10  Ton. 180 Bar 

   10  .  180  

TIPO 
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    Ø SFILATE 
    Ø EXTENSIONS 
    Ø STUFEN 
    Ø  

mm 
mm 
mm 
mm 

DIMENSIONI CILINDRO 
CYLINDER DIMENSIONS 
ZYLINDER ABMESSUNGEN 
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46 
TON. 
2,9 

61 
TON. 
5,2 

76 
TON. 
8,1 

91 
TON. 
11,7 

107 
TON. 
16,1 

126 
TON. 
22,4 

145 
TON. 
29,7 

165 
TON. 
38,4 

187 
TON. 
49,4 

 
C 

 
C¹ 

 
F 

 
L 

 
L¹ 

 
R 

F S 

                      

3041 3352 670          112 156 185 297 341 200 240 25 26,5 4 

3042 3353 830          112 156 225 337 381 240 280 28,5 30 5 

3043 3354 950          112 156 255 367 411 265 310 30 31,5 5,6 

3044 3355 1050          112 156 280 392 436 290 335 32 33,5 6,2 

3045 3356 1190          112 156 315 427 471 325 370 34,5 36 7 

3046 3357 1290          112 156 340 452 496 350 395 37,5 39 7,5 

3047 3358 1510          112 156 395 507 551 405 450 41,5 43 8,8 

3048 3359 1710          112 156 445 557 601 450 500 45 46,5 10 

3049 3360 1990          112 156 515 627 671 520 570 49,5 51 11 

                      

                      
 

PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 200 BAR – WORKING MAX. PRESSURE 200 BAR 
 MAX. BETRIEBSDRUCK 200 BAR – И  И200  

 
CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO  - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE 

DIESE TECHNISCHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN  -               
 

Tav. 4 B  ed. 01/2014 

TYPE S : 
SFERA  
BALL  
KUGEL 
 

 

TYPE F : 
FORO  
HOLE 
LOCH 
 

 

NORME DI SICUREZZA E PRECAUZIONI  
DI MONTAGGIO, VEDI Pag. 6 

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS AND  
PRECAUTIONS FOR MOUNTIG, Page 6 

SICHERHEITSBESTIMMUNGEN UND 
VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR  DEN EINBAU, Page 7 

     
   , . 7 

KIT GUARNIZIONI, SEALS  KIT, DICHTUNGSSATZ,   : SGS061-107 

Course Ø Expansions
Tonnage C C1 F L L1 R L. 

expansion
Poids Volume 

d’huile RéférenceF S

mm Ø 46 
2,9 t.

Ø 61 
5,2 t.

Ø 76 
8,1 t.

Ø 91 
11,7 t. mm Kg Litre S (sphère)

F (perçage)
485 • • • • 105 143 128 233 271 148 180 15 16,5 2 405.040.3060 S ou F
585 • • • • 105 143 168 273 311 182 220 17,5 19 2,5 405.040.3061 S ou F
665 • • • • 105 143 188 293 331 200 240 18,5 20,5 3 405.040.3062 S ou F
785 • • • • 105 143 218 323 361 230 270 20,5 22,5 3,5 405.040.3063 S ou F
905 • • • • 105 143 248 353 391 260 300 22,5 24,5 4 405.040.3064 S ou F

1045 • • • • 110 148 278 388 426 290 335 24,5 26,5 4,5 405.040.3065 S ou F
1185 • • • • 110 148 313 423 461 325 370 26,5 28,5 5 405.040.3066 S ou F
1385 • • • • 110 148 363 473 511 370 420 29,5 31,5 6 405.040.3067 S ou F
1705 • • • • 110 148 443 533 591 450 500 34,5 36 7,5 405.040.3068 S ou F
1985 • • • • 110 148 513 623 661 520 570 38,5 40,5 9 405.040.3069 S ou F

Type F (Perçage) Type S (Sphère)

404.045.10010

STANDARD

408.NIP.07000   1/2" gas

OPTIONS

406.00CULLA2 + 408.00SUP.0401

408.NIP.71721   3/8" gas
408.NIP.71730    1/2 gas408.00SUP.0351

Course Ø Expansions
Tonnage C C1 F L L1 R L. 

expansion
Poids Volume 

d’huile RéférenceF S

mm Ø 61 
5,2 t.

Ø 76 
8,1 t.

Ø 91 
11,7 t.

Ø 107 
16,1 t. mm Kg Litre S (sphère)

F (perçage)
665 • • • • 114 158 184 298 342 200 240 24 26 4 405.040.3041 S ou F
825 • • • • 114 158 224 338 382 240 280 27 29 5 405.040.3042 S ou F
945 • • • • 114 158 254 368 412 265 310 29 31 6 405.040.3043 S ou F

1045 • • • • 114 158 279 393 436 290 335 31 33 6,5 405.040.3044 S ou F
1185 • • • • 114 158 314 428 472 325 370 33,5 35 7,5 405.040.3045 S ou F
1285 • • • • 114 158 339 453 497 350 395 35,5 37 8 405.040.3046 S ou F
1505 • • • • 114 158 394 508 552 405 450 39,5 41 9,5 405.040.3047 S ou F
1705 • • • • 114 158 444 558 602 450 500 43 45 11 405.040.3048 S ou F
1985 • • • • 114 158 514 628 672 520 570 48 50 12,5 405.040.3049 S ou F

408.00SUP.040A
404.055.10010Z

STANDARD

408.NIP.07000   1/2" gas

OPTIONS

406.00CULLA3 + 408.00SUP.0401

408.NIP.71721   3/8" gas
408.NIP.71730    1/2" gas

408.00SUP.0401

P maxi de service : 200 bar - Poids total basculable : 7 tonnes à 180 bar

P maxi de service : 200 bar - Poids total basculable : 10 tonnes à 180 bar

Préciser F ou S à la 
référence (perçage ou 
sphère) en fonction de 

votre besoin.

Type F (Perçage) Type S (Sphère)

Préciser F ou S à la 
référence (perçage ou 
sphère) en fonction de 

votre besoin.

Articulation supérieure - 4 expansions - série légère


