
du 15 avril au
28 juin 2024

LES
BONS PLANS
EDH

commandez directement sur notre site : 

extranet.edh.fr

668, rue de Cornouaille - Z.A. du Petit Bois
44522 MÉSANGER
Tél : 02 40 96 60 60 - contact@edh.fr

*Prix unitaire Net/HT pour une
commande de 25 pièces

de la même référence.

Dans la limite des stocks disponibles

Capuchon acier et
chaînette métallique

2,10€ PU/H.T*

Par lot de 25 pièces 

• M10x100  (620.000.10100)

• M12x150  (620.000.12150)

• 1/8" BSP  (620.000.00180)

• 1/4" BSP  (620.000.00140)

• 3/8" BSP  (620.000.00380)

PRISES DE
PRESSION M16x200
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Code de
commande

620.000.08100
620.000.10101
620.000.12150
620.000.141501
620.000.16150
620.000.10100
620.000.00180
620.000.01180
620.000.00140
620.000.01140
620.000.00380
620.000.00120
620.000.00716
620.000.00916

Ancien
code
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A9-332
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A9-335
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A9-341
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Etanchéité
Forme
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A
M8x100
M10x100
M12x150
M14x150
M16x150
M10x100
1/8"BSP

1/8" Gaz co
1/4" BSP

1/4" Gaz co
3/8" BSP
1/2" BSP

7/16"-20UNF
9/16"-18UNF
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(mm)

Température de service : -25 à +120°C
Matière prise de pression : Acier zingué
Matière capuchon : Acier zingué
Matière chaînette : Acier zingué
Version inox, sur demande
Matière joints : Nitrile 70 shore
Joints FKM ou EPDM, sur demande

Forme 1
Etanchéité

par joint O-Ring

Forme 2
Etanchéité

par joint encastré

Forme 3
Etanchéité
sur cône
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Prises de pression M16x200
Prises de pression M

16x200




