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Code de

commande
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Code de
commande

B8-121
B8-122
B8-123
B8-124
B8-125
B8-126
B8-127
B8-128
B8-129
B8-130
B8-131

O-Ring
70 shore
4075
4100
4131
4150
4187
4225
4275
4337
4387
4437
4537

Dimensions en mm
F
45
50
55
60
65
70
75
85
90
100
100

Spécifications :
Matière : Acier (FE430DI)
Joint O-Ring livré uniquement avec le collet
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Figure 2

Figure 1
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Contre Collet
(sans gorge)

Collet
(avec gorge)

Collets à souder SAE 3000 PSI pour tubes Gaz
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Collet
Code de

commande
B8-141
B8-142
B8-143
B8-144
B8-145
B8-146
B8-147
B8-148

Contre-collet
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Code de
commande

B8-161
B8-162
B8-163
B8-164
B8-165
B8-166
B8-167
B8-168

O-Ring
70 shore
4075
4100
4131
4150
4187
4225
4275
4337

Dimensions en mm
F
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Spécifications :
Matière : Acier (FE430DI)
Joint O-Ring livré uniquement avec le collet
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Figure 2

Figure 1
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Contre Collet
(sans gorge)

Collet
(avec gorge)

Collets à souder SAE 6000 PSI pour tubes Gaz
Collets à souder SAE 6000 PSI pour tubes GazCollet
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B8-122
B8-123
B8-124
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70 shore
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Spécifications :
Matière : Acier (FE430DI)
Joint O-Ring livré uniquement avec le collet
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(sans gorge)

Collet
(avec gorge)


