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Réservoirs et accessoires hydrauliques

EDH est une PME basée prés d’Ancenis en Loire-Aflantique.

 En tant que société de taille moyenne, nous privilégions la réactivité et la
flexibilité afin de répondre aux besoins de nos clients. %

Depuis prés de 30 ans, la société EDH
est spécialisée dans la production
de réservoirs et d'accessoires
destinés au marché de I'hydraulique.

Nous produisons chaque mois
environ 1500 réservoirs pour la
plupart équipés de tous leurs
accessoires (bouchon de remplissage,
indicateur de niveau, filtration ...).

Ces réservoirs sont destinés aux constructeurs de machines
mobiles ou stationnaires ainsi qu’aux ensembliers qui
réalisent des centrales hydrauliques.

Nos points forts qui sont le savoir faire et la réactivité, nous
permettent de fabriguer des réservoirs selon vos plans et vos
couleurs @ des prix trés compétitifs en assurant un contréle
et une qualité constante.

EDH a su se diversifier et s'‘entourer de partenaires
internationaux leaders sur le marché pour vous proposer
une offre globale !

Notre département spécialisé dans le cintrage de tubes vient
compléter notre offre.

Cette large gamme de produits nous permet de vous offrir
des ensembles complets pour équiper vos machines avec
un service personnalisé dans l'objectif d’'une réduction
importante de vos co0ts.

Mes équipes sont @ votre service pour répondre rapidement

et professionnellement d vos demandes.

Benoit CABANIS
Président de CABSOC Group

EDH



Présentation

EDH, c’est avant fout une équipe de 48 personnes a votre service.

Atelier réservoirs

Atelier cinfrage de tubes

EDH



Fabricant de réservoirs hydrauliques et accessoires.

Réservoirs standards Réservoirs suivant plan Réservoirs équipés

Accessoires pour réservoirs

* Bouchons de radiateurs et carburant
* Bouchons de remplissage reniflards
* Voyants de niveau

* Niveaux électriques

* Blocs forés CETOP

* Brides et raccords

* Colliers de fixation

* Echangeurs air/huile, Intercoolers

* Echangeurs a plaques

* Echangeurs Eau/huile

* Thermoplongeurs

* Lanternes et accouplements

* Filtration

* Découpe de joints au modele

Fabrication de tubes cintrés

« Cintrage de tubes au modele
« Ecrous DIN sertis

« Evasements JIC

* Acier, Inox, tubes revétus

* Dépollution par tampons

* Bouchonnage de protection



Group

Un groupe familial de PME complémentaires expertes dans les domaines de I'hydraulique.

Notre savoir-faire et nos expériences individuelles nous permettent de proposer une offre globale
de qualité et de couvrir tous les métiers et marcheés de I'hydraulique en France et a |'étranger.

Les chiffres clés

Nos activités

Nos moyens

QP00 OO 000

30M€ 200

de CA en 2018 Collaborateurs Sltes de La fabrication

production

Nos activités

LE NEGOCE

Nos relations directes avec les usines nous
permettent d'importer, au meilleur rapport
qualité/prix, des composants que nous
commercialisons aux professionnels du secteur.

LA FABRICATION

Conception et réalisation de centrales et
systemes hydrauliques et pneumatiques.
Fabrication de :

» Réservoirs standards et suivant plan.

» Veérins simple et double effet standards

et sur-mesure, hydrauliques et
pneumatiques.

Tubes cintrés et flexibles équipés.

Flexibles, tuyaux et tubes PTFE et Inox.
Systemes de filtration et de dépollution.
Equipements pour la formation en hydraulique.

e o o o

Le Négoce

Le dépannage
au comptoir et

Livraison
rapide

Stock
permanent

Equipes conseil
& technique

sur site

® O C

Nos moyens

Départs du lundi au jeudi jusqu’a 17 h,
le vendredi jusqu’a 16 h.
Livraison sous 24/48 heures.

EQUIPES CONSEIL & TECHNIQUE

Des équipes de commerciaux a votre écoute
pour vous conseiller dans le choix de vos
composants.

STOCK PERMANENT
Un stock permanent de plus de 5.000.000€ de

composants les plus couramment utilisés dont
5.000 moteurs gerotor.

Nos métiers, nos marques

()
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RESERVOIRS MOBILES
Réservoirs type agricole

Bouchon de .
remplissage K Filtre retour
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Code utile Dimension en mm K Toéle Filtre Niveau utile Masse
EDH (Litres) A B C D E F G H | J BSP Ep. retour Vvisuel (Litres) Kg
R3-001 25 430 300 290 380 406 127 75 10 190 50 3/4" 2 F2-003 A4-005 30 11
R3-002 40 430 300 470 380 406 127 75 10 270 100 3/4" 2 F2-004 A4-005 50 14
R3-003 80 510 320 604 450 480 127 82 12 410 97 1"1/4 2 F2-006 A4-005 81 21
R3-004 150 700 350 800 640 670 254 105 12 600 100 1"1/2 3 F2-008 A4-006 168 49

Spécifications :

Matiere : Acier S235JR

Peinture d’apprét : Voir page 19

Option matiere : Inox 304, 304L, 316L...
Réservoir livré avec bouchon, niveau et filtre.
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RESERVOIRS MOBILES
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RESERVOIRS MOBILES
Gamme réservoirs carburant

RESERVOIRS DE CARBURANT

D’ORIGINE FIAT-OM-IVECO

TYPE 05 TYPE T TYPE fam. 17 TYPE fam. 18
Acier

50 Litres 56 Litres 70 Litres 70 Litres

TYPE 23 TYPE 24 TYPE fam. 50 TYPE fam. 0B

82 Litres 90 Litres 135 Litres 180 Litres
TYPE 2M

300/380 Litres

RESERVOIRS GASOIL

ccsssonss

TYPE 40

Acier / Inox
80, 100, 130, 150 Litres

SURDIMENSIONNES
TYPE 30 TYPE 50
Acier / Inox Acier / Inox

90, 120, 150,180 Litres

150, 180, 200 Litres

TYPE OA

Acier / Inox
120, 150, 200, 230 Litres

TYPE OC

Acier / Inox
de 80 a 300 Litres

TYPE OB

Acier / Inox
130, 170, 230,270 Litres

TYPE OD

Acier / Inox
de 130 @ 370 Litres

TYPE BP

Aluminium
Acier / Inox
de 220 da 600 Litres

TYPE OE

Acier / Inox
150, 240,300 Litres

TYPE OF

Acier / Inox
300 et 400 Litres

TYPE OL

Acier / Inox
de 200 & 800 Litres

TYPE BQ

Aluminium
Acier / Inox
de 300 a 800 Litres

EDH : ZA du Plessis - 44522 MESANGER - Tél: 02 40 96 60 60 - Fax : 02 40 96 60 01 - \Web

cednh.fr-email : com@edh.fr



RESERVOIRS MOBILES

Réservoirs huile, réservoirs mixtes et accessoires

BAS DE CAISSE

de 21 d 100 Litres

TYPE EASY

Acier

TYPE GUSCIO

Acier
40 Litres

o

TYPE JOLLY BP

de 100 & 200 Litres

Aluminium
Acier / Inox

TYPE JOLLY BL

Aluminium
Acier / Inox
de 135 @ 250 Litres

i

TYPE MONO

Aluminium
Acier / Inox
85 et 115 Litres

TYPE SLT

Aluminium/Acier
de 100 & 400 Litres

TYPE VERTICAL

Aluminium/Acier
de 130 @ 230 Litres

TYPE HUILE-GASOIL KOMBI Q

Aluminium/Acier
de 130 @ 250 Litres (huile)
de 140 @ 550 Litres (carburant)
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RESERVOIRS MOBILES
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D DE
F @ intérieur tuyau @ extérieurtuyau CH V Masse
w ISO 228/SAE_mm inch mini Maxi mm__mm Code Kg
L . 32 35 155.080.00113 0,167
= 12 25 1 36 39 27 43 415080.00122 0.170
= s s 40 43 o oo 155.080.00140 0204
= 44 47 % 150.080.00159 0.213
- - 32 35 0 45 155.080.00186 0.190
Z 36 39 150.080.00195 0.190
— ] 40 43 155.080.00202 0.207
= Gaar 32 1A —4 47 3% 48.555080.00211 0220
= 38 112 36 39 555 155.080.00257 0.270
L 48 51 155.080.00275 0.284
G 40 - 52 55 58.555.080.00284 0327
[ . ” 32 35 45 _155.080.00300 0,252
36 39, 155.080.00319 0.243
; 40 43 155.080.00328 0.295
12 82 1A —4y 47 50.5455.080.00337 0295
38 12 48 51 575 155.080.00355 0313
G1" 40 ] 48 51 50 5 155.080.00373 0,320
52 55 © 155.080.00382 0,355
52 55 155.080.00391 0.426
45 - 56 59 46 66.5 455 080.00408 0.428
; 60 63 155.080.00417 0.537
50 2 64 67 °° 7257455080.00426 0540
38 1"1/2 48 51 615 155.080.00453 0443
40 ] 48 51 64 5 155.080.00462 0,453
52 55 50 94 7155.080.00471 0.490
i ] 52 55 ~05 155.080.00480 0,496
G 1"/4 56 59 % 155.080.00499 0482
. 60 63 155.080.00506 0.574
50 2 64 67 2° 7657455 080.00515 0578
60 - 68 73 oo ggs 155.080.00524 0791
63 212 74 79 % 155.080.00533 0,830
Couple de serrage 45 ) 52 55 70.5 155.080.00542 0,585
G172" 80 Nm 56 59 5 155.080.00551 0,586
G3/4" 100 Nm 56 59 55 155.080.00588 0.600
G1" 120 Nm G112 50 2" 60 63 76,5 155.080.00597 0.603
G 1"1/4 140 Nm 64 67 155.080.00604 0.614
G 1'1/2 160 Nm 60 5 68 73 o agp 155.080.00659 0.799
G2° 180 Nm 63 212 74 79 % 155.080.00668 0.814
o o 60 63 ~6.5 155.080.00711 0,878
- oo 64 67 o O 155.080.00720 0897
Spécifications : 60 - 68 73 gg.5 155.080.00748 0,907
Matiére : Acier zingué 63 212 74 79 % 155.080.00757 1.032
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RESERVOIRS MOBILES
Raccord d‘aspiration "Gold" coudé a 45°
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ISO 228/SAE. mm inch mini Maxi mm__ mm Code Kg D
38 1"1/2 48 51 111 155.090.00460 0,627 -
G1" 40 i 48 51 41 1125 155.090.00488 0,661 o
52 55 > "155.090.00479 0,710 e
38 1"1/2 48 51 155.090.00490 0,657
40 ) 48 51 104 155.090.00493 0,7010
52 55 155.090.00494 0,737 '] 3
G1"1/4 50 o 60 63 50 114 155.090.00497 0,796
64 67 155.090.00504 0,803
60 - 68 73 128 155.090.00522 0,975
63 2"1/2 74 79 130 155.090.00531 1,060
50 o 60 63 108 155.090.00540 0,794
G 1"1/2 64 67 55 155.090.00559 0,826
60 - 68 73 128 155.090.00611 1,011
63 2"1/2 74 79 130 155.090.00620 1,090
G o 63 2"1/2 74 79 70 145 155.090.00700 1,940
76 3" 86 91 150 155.090.00737 2,270

Couple de serrage
G1" 120 Nm
G 1"1/4 140 Nm
G 1"1/2 160 Nm
G2" 180 Nm

Spécifications :
Matiére : Laiton

EDH : 7 A du Plessis - 44522 MESANGER -Tél - 02 40 96 60 60 - Fax - 02 40 96 60 01 - Web : edh fr - email - com@edh fr
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RESERVOIRS MOBILES

Raccord d'aspiration "Gold" coudé 90°

o =
CH
o ———"
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o D DE
3 F @ intérieur tuyau @ extérieurtuyau CH V Masse
w) = ISO 228/SAE_mm inch mini Maxi mm mm Code Kg
L 48 51 155.100.00083 0,575
= e 40 ) 52 55 48 155.100.00092 0575
= . . 32 35 155.100.00118 0,274
% S G2t 2 36 39 2% "155.100.00127 0,266
A o 32 "1/ 40 43 155.100.00145 0,374
2 8 44 47 155.100.00154 0,379
> = 19 3/4" 29 31 155.100.00172 0,345
= = o5 1 32 35 155.100.00181 0,355
S~ 36 39 45 155.100.00190 0,358
'(-/'-') S 32 1"1/4 40 43 155.100.00207 0,449
Wi R G 3/4" 44 47 34 155.100.00216 0,467
[y - 38 1"1/2 44 47 155.100.00243 0,553
48 51 49 _155.100.00252 0,558
40 ] 155.100.00270 0,604
14 52 55 155.100.00289 0.630
32 "1/ 40 43 155.100.00323 0,632
44 47 54 _155.100.00332 0,637
38 1"1/2 48 51 155.100.00350 0,640
0 - 155:100.00387 0,721
G1 o 1 52 5% 4 155.100.00396 0.807
56 59 54 155.100.00403 0,796
50 on 60 63 155.100.00412 0,955
64 67 155.100.00421 0,977
60 - 68 73 67 155.100.00430 1,235
38 1"1/2 48 51 155.100.00458 0,735
40 i 54 155.100.00467 0,775
=2 55 155.100.00476 0,820
45 1"3/4 155.100.00485 0,939
G 1'1/4 56 59 50 5, 155.100.00494 0,916
50 on 60 63 155.100.00501 0,871
Couple de serrage 64 67 155.100.00510 0,877
G 1/2" 80 Nm 60 - 68 73 63 155.100.00529 1,164
G 3/4" 100 Nm 63 2"1/2 74 79 65 155.100.00538 1,230
G1" 120 Nm 45 "3/ 52 55 155.100.00547 1,069
G 1"1/4 140 Nm 56 59 60 _155.100.00556 1,057
G 1"1/2 160 Nm G 1"1/2 50 on 60 63 55 155.100.00592 0,990
G2" 180 Nm 64 67 155.100.00609 0,991
60 - 68 73 63 155.100.00654 1,068
S 63 2"1/2 74 79 65 155.100.00663 1,182
Spécifications : G o 63 2"1/2 74 79 20 gp -155.100.00716 2,239
Matiére : Laiton 76 3 86 91 155.100.00743 1,937
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RESERVOIRS MOBILES

Bride taraudée 1"1/2 pour raccords d‘aspiration “Gold" coudés

Code
155.113.00408

Bride taraudée 1"1/2

I\
F

D |
DE

F Dimensions en mm_ Masse
ISO228 D DE V Z Kg
60/63 0,990

50 “54/67 85 114 991

60 68/73 88 123 1,068

Code
155.100.00592
155.100.00609 G 1"1/2
155.100.00654

Matiére : Laiton

sapnod ,pjon, piodes inod g/, | 3gpnele) apug

ST1G0N SHIONY3SY

RN
o

Masse

F Millimétres

Code IS0228 D DE Z Kg

155.090.00559 G 1"1/2

155.090.00540

50/63 0,790
50 5467 133 0820

155.090.00611 60 68/73 153 1,000

Matiere : Laiton

4
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RESERVOIRS MOBILES

Raccord d’

—
o~

ion pour pompe

t

aspira

RESERVOIRS MOBILES
Raccord d'aspiration pour pompe

Dimension en mm Masse

Code D DE Z Kg
155.112.00507 50 60/63 59 0,59
155.112.00516 50 64/67 59 0,60
155.112.00605 60 68/73 79 0,77
155.112.00632 63 74/79 79 0,80
155.112.00767 76 86/91 94 1

DE

<4§

Matiére : Acier zingué

Dimension en mm Masse

Code D DE Z Kg
155.112.45639 63 74/79 163 1,75
155.112.45764 76 86/91 167 2,10

Z
;E/!
4

Matiere : Laiton

Masse
Kg

Dimension en mm
Code D DE \Y Z

155.112.90634 63 74/79 103 139 1,90

155.112.90769 76 86/91 103 140 2,30

Z

Matiéere : Laiton

EDH : ZA du Plessis - 44522 MESANGER - Tél : 02 40 96 60 60 - Fax :

024096 6001 -Web : edn.fr - email : com@edh.fr



RESERVOIRS MOBILES
Raccord d'aspiration orientable - Filetage aux deux extrémités

F2
CH2 -]
\ ] =
a
o)
o
[ T | ( 3-
>
[ I i I ] Q:
o
=
Y
=
CH1 , )
F1 Fixe S
oo
@
=
(Y]
. . ((=1
F1 F2 Dimension en mm Masse ® —
Couple de serrage IS0228 |so228 CH1 CH2 V Code Kg D rmi
G1" 120 Nm G1" G1" 41 41 43,5 155.111.00124 0,285 E IC_I/_I’
G 1"1/4 140 Nm G1"'1/4 G1"1/4 50 50 48,5 155.111.00142 0,448 - X
G 1"1/2 160 Nm G1"1/2 G1"/2 55 55 52 155.111.00160 0,502 o =
G2" 180 Nm G1"/2 G1"/4 55 50 48,5 155.111.00302 0,500 = O
G2" G1/2 66 55 53,5 155.111.00357 0,703 X =
G2" G2" 66 70 64,5 155.111.00400 1,010 ;E <
Spécifications : X o
Matiére : Acier zingué =
=
A
CH1 17
i
S CH2 l//////7///\\\\
V2
F2
F1 F2 Dimension en mm Masse
Couple de serrage IS0228 |sp228 CH1 CH2 V1 V2 Code Kg
G 3/4" 100 Nm G3/4" G3/4" 34 34 45 54,5 155.110.00107 0,350
G1" 120 Nm G1" G1" 41 M 51 65,5 155.110.00125 0,692
G 1"1/4 140 Nm G1"1/4 G1"/4 50 50 54 65 155.110.00143 0,769
G 1"1/2 160 Nm G1"1/2 G1"/2 55 55 60 68 155.110.00161 1,075
G1"/2 G1"/4 55 50 63 68 155.110.00303 0,950
Spécifications :

Matiére : Laiton

4
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RESERVOIRS MOBILES

RESERVOIRS MOBILES
Peinture d'apprét gris Fastbuild™ P540-402

Codede OrificeA B C Poids
commande Gaz (mm) (mm) (Kg)

126.006.00356 1"1/4 89 133,5 0,70
126.006.00409 1"1/2 102 145,5 1,22
126.006.00507 2" 137 150 1,80

Peinture d'apprét gris Fastbuild™ P540-402

—
(@o)

B

Code de Orifice A Poids
commande Gaz (mm) (KQ)

126.003.00019 1/2" 38 0,16
126.003.00028 3/4" 44 0,26
126.003.00037 1" 48 0,35
126.003.00046 1"1/4 51 0,56
126.003.00055 1"1/2 58 0,70
126.003.00064 2" 63 1,17

Spécifications :
Pression Maxi : 16 bar
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RESERVOIRS MOBILES
Peinture d'apprét gris Fastbuild™ P540-402

Description du produit

La peinture d’apprét gris FastbuildTM P540-402 apporte une excellente protection contre la corrosion
et convient parfaitement pour appréter les chassis neufs en acier. Trés polyvalente, elle peut également
étre appliquée sur des surfaces variées lors de la mise en peinture de véhicules utilitaires, y compris
les petites surfaces d’aluminium nu et les anciennes surfaces peintes, et est donc aussi adaptée aux
travaux de réparation. Elle peut étre utilisée en dessous de finitions a 1 ou 2 composants Nexa Autocolor

(et en tant que sous-couche a 1 ou 2 composants).
Procédé standard

Matériel d’application HVLP :

Le pistolet HVLP le plus adapté a I'application de produits pour véhicules utilitaires est le systéme a
alimentation sous pression.

Pression au chapeau : 0,7 bar maximum

Dilution :
= Fastbuild 3 volumes.
= Activateur Fastbuild 1 volume.

Pouvoir couvrant :
Environ 4 m? par litre de peinture préte a 'emploi, avec une épaisseur de film sec de 50 microns.

Préparation sur de I’acier :

Le traitement de surface recommandé pour une utilisation de la peinture et une durabilité optimales
est un décapage au jet. Il est également possible de poncer soigneusement a l'aide de disques

de pongage a la machine P80 - P180 (a sec) ou de papier P120 - P220 (a sec et a I'eau), puis de
nettoyer avec le P850-1402.

Le support doit étre débarrassé de toute trace de graisse, calamine et rouille.

Pongage :

Le pongage n’est pas recommandé, sauf s’il est nécessaire pour éliminer des impuretés ou des
coulures.

Une fois la surface séche a coeur (séchage pendant une nuit au moins), réaliser un pongage fin et
léger.

Nombre de couches :
2 couches, 50 - 60 microns.Pour obtenir une bonne protection anticorrosion, il est nécessaire
d’appliquer au moins 2 couches sur les zones étendues d’acier nu.

Pour une protection optimale de I'acier, I'épaisseur du film sec d’apprét doit étre de 50 microns au
moins.

Sur de 'acier décapé au jet, I'épaisseur doit étre de 50 microns au-dessus des parties saillantes
décapées. Des couches supplémentaires peuvent s’avérer nécessaires en fonction du matériel
d’application utilisé, de la technique de pulvérisation, du type de support et du rapport de dilution
choisi.

Temps entre les couches :
10 - 20 minutes entre les couches selon I'épaisseur du film et les conditions de séchage.

Séchage a I’air (a 20°C)
= Repeinture : 2 heures minimum ; 1 nuit pour un résultat optimal
= Sec manipulable : 2 heures environ
= Sec a coeur : 1 nuit

20t-0vSd wP1Inqised sub ypadde,p aamuiag
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Bouchons de radiateur @60 a pression et a dépression

Joint double
étanchéité

| Embase, voir page 9

T

24,2

L

BL

[

TOURNER

OQUER

=
o
o @
> &
= o
=2
2w @60 - 4P
2= :
—~
o s \vﬂ Pression théorique
L a DESSERRER frappée sur cette oreille
o @ LENTEMENT
I Q. ‘F\“"j‘
=g —
© o
Sl
Etanchéité Tolérances Joint
26 Ancien Code de enpression (mbar) L+0,5 double
code commande (mbar) mini Maxi (mm) étanchéité
BA188A 118.RAD.BA188A 280 220 340 11 non
*BA189A 118.RAD.BA189A 280 224 336 11 non
19773A  118.RAD.19773A 500 400 600 M oui
BY180A 118.RAD.BY180A 500 400 600 M non
BY030A 118.RAD.BY030A 700 560 840 11 non
BA164A 118.RAD.BA164A 800 650 950 11 non
19767A  118.RAD.19767A 1000 850 1150 11 oui
BA502A 118.RAD.BA502A 1000 850 1150 11 non
BA501A 118.RAD.BA501A 1000 860 1050 22 non
22992 118.RAD.22992 1400 1300 1500 22 non

*sans valve de dépression

Fonctionnement en dépression :
Ouverture moyenne de la valve : 55 mbar
Tolérances : Mini = 10 mbar - Maxi : 100 mbar

Couple de vérrouillage et déverrouillage : 1 < C <5 mN

Nota : Le contréle de la pression devra se faire 1 minute aprés montage sur
'embase pour permettre au joint d’étanchéité de prendre sa place.
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Embase pour bouchon 060 et bouchon de radiateur étanche

Bouchons, voir page 8 | 241,5
Pt
i B
26 “1’5 | £ - _@ra
| = ]
1 j@so
voos /@315
@565
1 @30
%

Matiere : Laiton (CuZn33) + traitement thermique

Norme NF R15-303

Embase
Ancien code : DA021A

Code de commande :
118.RAD.DA021A

Bouchon étanche
Ancien code : AA173A

Code de commande :
118.RAD.AA173A

@60

3yIuL)Y UoYdINOq 19 09@ suoydnoq inod asequiy

dN3LvIavyd 30 SNOHONOY

N
~
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Bouchons de radiateur @71 a pression et a dépression

348
| Embase, voir page 11

c 88

.2 +0,5
o @ 11
o 2 I
oy
= © TOURNER
o =
@
= i | E
W, ) B -
% 5 a71 O

=
E:) ,% Pression théorique
= DESSERRER frappée sur cette oreille
L LENTEMENT

. L
28

Etanchéité Tolérances
Ancien Code de en pression  (mbar)
code commande (mbar) mini Maxi

BY033 118.RAD.BY033 250 200 300
BY172A 118.RAD.BY172A 800 640 960

Fonctionnement en dépression :

Ouverture moyenne de la valve : 55 mbar

Tolérances : Mini = 10 mbar - Maxi : 100 mbar

Couple de vérrouillage et déverrouillage : 1 <C <5 mN

Nota : Le contrdle de la pression devra se faire 1 minute aprés montage sur
'embase pour permettre au joint d’étanchéité de prendre sa place.
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Embase pour bouchon @71 et bouchon de radiateur étanche

54
Bouchons, voir page 10 | o 19 | s o8

1 @425
@445
Embase

Ancien code : DA042A
Code de commande :
118.RAD.DA042A

Matiere : Laiton (CuZn33) + traitement thermique
Norme NF R15-303

aYdpue)d uoydnoq 13 L@ suoydnoq inod asequi3

dN3LvIavyd 30 SNOHONOY

NO
~O
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Bouchon carburant antivol 872 et embase

[ Bouchon XA008A | | Embase DM014A |
|
- - i
16
i ¥
@50
o 52
ITs)
™
Q
N
(2]
(4°]
2
5
E o 72
= @
o ™
28 S >
e = i
S =
v =
= ©
O =
I~ O
=5
O o
(el
32
Bouchon Embase
Ancien Code de Ancien Code de
code commande Ventilé code commande

XAO008A 118.006.XA008A  oui* DMO014A 118.006.DM014A

*pas de systeme de valve dans ce bouchon, juste ventilé par un trou

Matieres :

Bouchon : Plastique

Embase : Acier embouti ép.1mm (sans traitement)
Joint plat : Nitrile
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Bouchon carburant antivol 072

[Bouchon XA003A |

o
0o
(@)
oo C
@72 § -
‘ (@)
1 © g- =
= o oA
, L o O
© S %
= =3 =
S C
S =
=
33
Ancien Code de
code commande Ventilé

XAO003A 118.006.XA003A  oui*

*pas de systéeme de valve dans ce bouchon, juste ventilé par un trou

Matiéres :

Bouchon : Plastique

Embase : Acier embouti ép.1mm (sans traitement)
Joint plat : Nitrile
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Bouchon carburant antivol 872 et embase

| Bouchon XA007A | [Embase DM007 |

246

BOUCHONS CARBURANT

N
(2]
(4°]
2
]
v
=2
[T}
o
N~
()
=
2
o=
c
(4+]
c
o
=
1)
=
o
o
34
Bouchon Embase
Ancien Code de Ancien Code de
code commande Ventilé code commande

XA007A 118.006.XA007A  oui* DMO007 118.006.DMO007

*pas de systéme de valve dans ce bouchon, juste ventilé par un trou

Matiéres :

Bouchon : Plastique

Embase : Acier embouti ép.1mm (sans traitement)
Joint plat : Nitrile
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Bouchons carburant 094 et embase

[ Bouchon AA169A | | Embase DM016A |

Bouchon Embase
Ancien Code de Ancien Code de

code commande Ventilé code commande

AA169A 118.006.AA169A  oui*
AA188A 118.006.AA188A  non

DMO016A 118.006.DM016A

Matieres :

Bouchon : Plastique

Embase : Acier embouti ép.1mm (sans traitement)
Joint plat : Nitrile

asequia 33 6@ suoydnog
INVINE4VD SNOHIONO4E

w
&p

*VALEURS DE FONCTIONNEMENT DE LA VALVE

PRESSION mms H,0 | DEPRESSION mms H,0

+500

1100 -300 150 100

STM 011
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Bouchon carburant 074

| Bouchon AA230A |
@53,9

11

BOUCHONS CARBURANT

Bouchon 074

w
o~

Ancien Code de
code commande Ventilé

AA230A 118.006.AA230A  non

Matieres :
Bouchon : Plastique
Joint plat : Nitrile

46,5

17,3

237
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Bouchons carburant 074 et embase

[Embase DM007A |
I
22
!
@55,5
@57,5

38,5

|

16,5 38,8

|

23,7

17,3
>

asequia 33 y£@ suoydnog

INVINE4VD SNOHIONO4E

(O8]
~

Bouchon Embase
Ancien Code de Ancien Code de
code commande Ventilé code commande

AA430A 118.006.AA430A  oui*
AA425A 118.006.AA425A  non

*pas de systéme de valve dans ce bouchon, juste ventilé par un trou

DM007A 118.006.DMO007A

Matieres :

Bouchon : Plastique

Embase : Acier embouti ép.1mm (sans traitement)
Joint plat : Nitrile
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Bouchon carburant 074 et embase

[Embase DM014A| [Bouchon AY030 |

12,5 @36,5

|

17,3

Embase
Ancien Code de
code commande

DM014A 118.006.DM014A

BOUCHONS CARBURANT
Bouchon @74 et embase

23,7

(O8]
(@]

Bouchon
Ancien Code de
code commande Ventilé
AY030A 118.006.AY030A oui*

*pas de systéme de valve dans ce bouchon,
juste ventilé par un trou

Matieres :

Bouchon : Plastique

Embase : Acier embouti ép.1mm (sans traitement)
Joint plat : Nitrile
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Bouchon carburant 071 et embase

[ Embase DM007A | [ Bouchon AB021A |

—+
T

38,5

INVHNEdYI SNOHIONOE
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-
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o
=
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J ]
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< —=r
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) =3
o
Y]
(7,]
®
39
Bouchon
Ancien Code de
code commande Ventilé

AB021A 118.006.AB021A  oui* _

*VALEURS DE FONCTIONNEMENT DE LA VALVE

PRESSION mms H,0 | DEPRESSION mms H,O
+500

STM 011

1100 =00 40 £25 |
Embase
Ancien Code de
code commande

DMO007A 118.006.DMO07A

Matieres :

Bouchon : Plastique

Embase : Acier embouti ép.1mm (sans traitement)
Joint plat : Nitrile

EDH : 7 A du Plessis - 44522 MESANGER -Tél - 02 40 96 60 60 - Fax - 02 40 96 60 01 - Web : edh fr - email - com@edh fr



ACCESSOIRES DE RESERVOIRS
Bouchon carburant antivol 894 et embase

[ Bouchon 26521A | [ Embase DM016A |
I
T
f
78
@80

J66

BOUCHONS CARBURANT

D
(2]
(4°]
=
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: |
=
[T
>
e 394
S —

N 70

> | <
= —) ~
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g ! ‘ ! - ol f
=
= i
= .
o y
oo

40

Bouchon Embase

Ancien Code de Ancien Code de
code commande Ventilé code commande

26521A 118.006.26521A  oui* DMO016A 118.006.DM016A

*VALEURS DE FONCTIONNEMENT DE LA VALVE

Matieres : £
Embase : Acier embouti ép.1mm (sans traitement) PRESSION mme 1.0 | DEPRESSIONmme 0 1=
Joint plat : Nitrile 1100 -0 150 ¥100 |”
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RS

Bouchons carburant 0122 et embase

[Embase DM010A |

o™
2 w
n O
=
© O
23
S =
N N
e
o =
-~ —U
g E
=o
5 =
n =
® —
41
Bouchon Embase
Ancien Code de Avec Ancien Code de
code commande Ventilé chainette code commande
AA186A 118.006.AA186A oui* non
AA187A 118.006.AA187A oui* oui DMO010A 118.006.DM010A
AA186ANV 118.006.AA186ANV non non
*VALEURS DE FONCTIONNEMENT DE LA VALVE || _
PRESSION mms HQO DEPRESSION mms HZO é
1100 5% | 150 100 |°
Matiéres :
Bouchon : Plastique
Embase : Acier embouti ép.1mm (sans traitement)
Joint plat : Nitrile (autre, sur demande)
EDH : ZA du Plessis - 44522 MESANGER -Tél - 02 40 96 60 60 -Fax: 02 40 96 60 01 - \Web : edh.fr - email : com@edh fr
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Bouchon carburant antivol poids lourds 0122 et embase

[ Embase DM010A | [Bouchon EA320A |

Bouchon antivol poids lourds 0122 et embase

BOUCHONS CARBURANT

@90 lli e
Y SN NN
@100 of | g# 1 19
NN NS
NI —{ ‘
- 289 o
47
Bouchon Embase
Ancien Code de Ancien Code de
code commande Ventilé code commande

EA320A 118.006.EA320A oui* DMO10A 118.006.DMO010A

*VALEURS DE FONCTIONNEMENT DE LA VALVE

PRESSION mms H,0 | DEPRESSION mms H,O
+500

1100 =300 150 ¥100

STM 011

Matiéres :

Bouchon : Plastique, zamak et acier

Embase : Acier embouti ép.1mm (sans traitement)
Joint plat : Nitrile
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Bouchons carburant a visser @65 et embases

| Bouchon QA441A |

| Bouchon QA441B |

65,6 - 65,6
\
‘\ /T\lL
' N
S == —
Jyj | N
[ﬁ\
M60x200
M60x200
M60x200
@50
N
N
(qV]
|
(9]
@60
Bouchon Embase
Ancien Code de Code de
code commande Ventilé commande Matiére
QA441A 118.006.QA441A oui* M1409498 Acier
QA441B 118.006.QA441B non M1407496 Inox

*VALEURS DE FONCTIONNEMENT DE LA VALVE

PRESSION mms H,0

DEPRESSION mms H,O

[2] 500 £ 150

[3]1 100 = 60

STM 011

Matiéres :

Bouchon : Zamak
Embase : Acier ou inox
Joint plat : Nitrile (autre sur demande)

S9SRU 19 G9@ J9SSIA @ SUOYINOY

INVHNEdYI SNOHIONOE

S~
w
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Bouchons reniflards vissables interchangeables avec embase standard

K

L3RRS
SRR
Dotetetede

950:0.9.0.9,

95929.9.0.90.9

0000000500000
Potede!
%%
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2%

K X
000
920,90,
25505
LS
S,

9,
&R

X
5%
5
&
&
&R

Q

0

~~~~~~~ &
N/

6x35,5 sur J73
@83

Reniflards vissables interchangeables avec embase standard

BOUCHONS REMPLISSAGE HUILE

~
o~

i
f\
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Bouchon reniflard petit modele

Q47

JUL

Bouchon chromé
Embase a baionnette

Vis M5x12 téte fendue

BOUCHONS REMPLISSAGE HUILE

~
o o < <t
Reniflard petit modéle
- 9 . 250
Lv@ Ins G'GaXe
X
B R R ARRH IR K IR KRR KRA
QRRRRIRIRIRRRARRS Q
QRIRRIRIRIIRILIRIRKS
QRIS
LRRRRRRRERRRRRRRRRRRRS
oy

Joint liege

Joint liege
Tamis
I

Détail de 'embase

Code de commande : 312.TP1.02600

Ancien Code : A1-002
Filtration : 40y, (10u sur demande)

Tamis acier galvanisé 250p
Débit d’air : 15 m3/h

Livré avec la visserie
Masse : 0,88Kg

Spécifications :
EDH : 7 A du Plessis - 44522 MESANGER -Tél - 02 40 96 60 60 - Fax - 02 40 96 60 01 - Web : edh fr - email - com@edh fr
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Bouchons reniflards grand modele

@80

Bouchon chromé JUUUC
\

Vis M5x12 téte fendue Chainette
\

Embase a baionnette
Joint liege
|

= Joint liege =S ‘
= y
LT N R
L
2 = Tamis
(f) [4
© 3
o E 100
=2
= 8
v D
=
2 = | SU .
I e 0
(U @49
- .E b b
O o
(el -
{3\
48 o N G
Q
3 2
\ 0
AN 9 R
X
(o]
&
Détail de 'embase
Ancien Code de Pressurisé Masse
code commande 0,35 bar (Kg)
A1-001 312.TP1.02601 non 0,308
A1-005 312.TP3.02606 oui 0,312

Spécifications :

Tamis acier galvanisé 250y, joint interne : Liege
Filtration : 40p, (10u sur demande)

Livré avec la visserie - Débit d’air : 40 m3h
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Bouchon reniflard grand modéle cadenassable

a75

Bouchon chromé N m
| trou ©6.,4
Chainette ;
Vis M5x12 téte fendue 6
‘ | l trou 06,4
‘ T T T

Embase a baionnette
Joint nitrile

Joint nitrile

Tamis

U

d|qesseuape) ajapow pueih piejjiuay
F1INH 39VSSITdINId SNOHINO4

S~
O

6xD5,5 sur @73
283

Détail de 'embase

Code de commande : 118.TR2.L0000

Spécifications :

Non pressurisé

Tamis plastique 250p

Filtration : 40y, (10u sur demande)
Débit d’air : 40 m?h

Livré avec visserie

Joints en nitrile

Cadenas non fourni

EDH : 7 A du Plessis - 44522 MESANGER -Tél - 02 40 96 60 60 - Fax - 02 40 96 60 01 - Web : edh fr - email - com@edh fr
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Bouchon reniflard grand modeéle fermeture par clé

a75

Bouchon chromé @
Vv | A
|
Vis M5x12 téte fendue g Q g

! ‘
Embase a baionnette |
Joint nitrile }
% S Chanette

Cache poussiére

©
o
s
o
o
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o 2 j
T £ ‘
& 2 .
I @ Tamis
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= o 95
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=
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g S 107 =
(4°]
% = 249
[ = hd hd
= =
Détail de 'embase
N (9]
N~
i N
[ a 8
1w Q
0
‘XK Jff 3
X
©
S~ -
Ancien code : A99-086

Code de commande : 118.TRC.A99-086

Spécifications :

Non pressurisé

Tamis plastique 250p

Filtration : 40p, (10u sur demande)
Débit d’air : 40 m?h

Livré avec visserie

Joints en nitrile

Livré avec un double de clé
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Embase inclinée pour bouchons de remplissage grand modele

&83 76

6x M5 sur @73 2
\

— é‘ -
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g 0o
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122 104 =
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/ m S
= —
40°p T n
P D N
N T
C o
= rm
= I
[ ] C
6xB7 E =
80 &k
104 Joint carton
51
Ancien code : A1-100
Code de commande : 312.TP1.E02601
Spécifications :

Matiére : Aluminium
Masse : 0,33Kg
Livré avec vis, rondelles et joint
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Bouchon de remplissage reniflard a clapet

a72

‘ Bouchon zingué bichromaté

Membrane fendue en nitrile

Embase a baionnette

Vis CHC M5x20
J Rondelle W5

A ‘ Joint liege 47 W

Ll
=
D
I
(‘-'_,-D' .|
<C L'J ‘ L'J y Tamis b
(f) T T = .
w \ \
=
=
o S
= B
w (S
= @
o T
T
S =
(=
O o .. . , ™
o o N’aspire aucune impureté 5
Ne laisse échapper aucun liquide .
59 Evite la condensation d’eau dans les réservoirs 3 2
Réduit 'oxydation des liquides Q u“;
Evite les déperditions a cause de I'évaporation g
©

Détail de 'embase

Ancien code : NA1-400
Code de commande : 118.NA1.4000

Spécifications :

Tamis acier galvanisé 250

Embase zinguée bichromatée

Application : Réservoirs d’huile ou de gas-oll

Valeurs de dépression

» pendant la phase d’aspiration : 0,04 - 0,06 bar

* pendant la phase d’échappement : 0,1 - 0,2 bar
Ces valeurs se réferent a une variation de cubage dans
un réservoir de 300 litres environ par minute.
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Bouchon de remplissage avec embase a souder

@80
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144

174
107
|
@38,5
63,5
Ancien Code de Pressurisé Masse
code commande 0,35 bar (Kg)
A1-011 118.035.A1011 oui 0,530
A1-012 312.TP5.A1012 non 0,596

Spécifications :

Tamis en acier galvanisé 250p
Filtration : 40p

Débit d’air : 42 m3h

19pNOS @ 3sequId J9Ae

o
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ACCESSOIRES DE RESERVOIRS
Bouchon de remplissage reniflard a clapet

avec embase a souder

Bouchon
zingué bichromaté

Membrane fendue en nitrile

Percage tble = @42,5

Embase a baionnette

Tamis

PN

- @72
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R
S |
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L, B
= 3
T |
T
o @ 67
D w
5
N
= 7
=
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o= S
B = @35
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T ©
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oM o Ancien code : A1-511

Code de commande : 118.005.00078

54
N’aspire aucune impureté
Ne laisse échapper aucun liquide
Evite la condensation d’eau dans les réservoirs
Réduit 'oxydation des liquides
Evite les déperditions a cause de I'évaporation
Spécifications :

Tamis acier galvanisé 250
Masse : 0,21Kg
Application : Réservoirs d’huile ou de gas-oil

Valeurs de dépression :
» pendant la phase d’aspiration : 0,04 - 0,06 bar
* pendant la phase d’échappement : 0,1 - 0,2 bar
Ces valeurs se réferent a une variation de cubage
dans un réservoir de 300 litres environ par minute.

EDH : ZA du Plessis - 44522 MESANGER - Tél : 02 40 96 60 60 - Fax : 02
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ACCESSOIRES DE RESERVOIRS
Bouchon de remplissage vissable avec embase a souder

Bouchon étanche

Embase a souder
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Ancien Code de Dimensions en mm
code commande BSP A B C D E F
A4-601 118.TRBF.A4601 1" 40 35 15 60 25 30
A4-602 118.TRBF.A4602 1"1/2 55 37 15 85 40 45
A4-603 118.TRBF.A4603 2" 65 45 24 85 50 57

Spécifications :

Bouchon vissable en aluminium

Embase a souder en acier bruni

Joints : Fibres sans amiante et nitrile (autres, sur demande)
Tamis extractible en acier - Filtration : 800u

EDH : 7 A du Plessis - 44522 MESANGER -Tél - 02 40 96 60 60 - Fax - 02 40 96 60 01 - Web : edh fr - email - com@edh fr



ACCESSOIRES DE RESERVOIRS

Bouchon de remplissage reniflard polyamide

Bouchon de remplissage reniflard polyamide

BOUCHONS REMPLISSAGE HUILE

Ul
o~

238

Spécifications :

Matiere : Polyamide 66 Noir
Filtration : 50

Température Maxi : 70/80°C
Masse : 0,18Kg

Bouchon vissable

Filtre mousse

Joint Plat
Chainette

Embase encliquetable

\ filetée M60x2

Ecrou de serrage

QLTI 777777777777

NN

00000

]

a7/

SN

7

=

NN

G

Joint O-Ring 70 Shore

e

Tamis

(LY,

I
3

Ancien code : A1-500
Code de commande : 118.CTR.C
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ACCESSOIRES DE RESERVOIRS

118-013-00103

118-013-00201

@117,5 2118
[
[\ .
= = ; PSHTY ¢
= = | I 1
| X5 T i
] l I .
6XM5
& e sur J73
© 6XM5
> sur J73
! @47,5
Q47,5
Codede  Débit dair Elément filtrant Bouchon anti-splash
commande Litres/min  Filtration Code Type Code H (mm)

118.013.00103 1800

3um  118.902.00107

papier 118.911.70022 84

118.013.00201 1400

10um  118.902.00215

papier 118.911.70013 60,5

Spécifications :
Matiére : Nylon

Bouchons anti-splash

Matiére joint : papier - Vis : Acier

5
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ACCESSOIRES DE RESERVOIRS

Bouchons de remplissage reniflard en nylon
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Ancien code : A4-803

M52x2

15

958

Ancien code : A4-802

7

Embase a souder
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Ancien code : A4-801
Usinage pour A4-801
Spécifications :

Filtration indicative : 40u

Matiere filtre : Mousse polyuréthane

Matiére bouchon et embase vissable : Nylon
Tamis et visserie : Acier zingué

Matiere embase A4-813 : Acier S235JR
Température maxi d’utilisation : -25/+95°C

Usinage pour A4-802

@70

Ancien code : A4-813

Ancien Code de
code commande

h
/

Usinage pour A4-813

A4-801 118.TPB.A4801

A4-802 118.TPA.A4802

A4-803 118.TPM.A4803

A4-813 A4-813

EDH : ZA du Plessis - 44522 MESANGER - Tél : 02 40 96 60 60 - Fax : 02 40 96 60 01
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ACCESSOIRES

DE RESERVOIRS

Bouchons de remplissage avec cartouche filtre 10

298

| Option filtre a air
avec sels dessicants
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] Il { Joint O-Rin | 454
Bouchon adaptateur 2*0
Joint nitrile
T |
Chainette \
Vis M5x12 téte fendue
Embase a baionnette
Joint liege
Joint liege
Détail de 'embase
R
& Tamis
Q
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Cartouche Embase seule
Ancien Code de Ancien Code de
code commande Filtration code commande A (BSP)

A1-811 309.A1.81100 10y nominal A1-801 309.A1.80100 3/4" Méle

||||$

A

gL 311y aysnouer rane abessijdwai ap suoydnog

FTINH I9VSSITdINId SNOHONOY

o
~O

A1-812 309.A1.81200 10p absolu A1-802 309.A1.80200 3/4" Femelle

Spécifications :

Tamis en acier galvanisé 250

Matiere embase : E24 zingué bichromaté

Embase seule livrée avec tamis, visserie, joint et adaptateur

EDH : ZA du Plessis - 44522 MESANGER - Tél: 02 40 96 60 60 - Fax : 02 40 96 60 01 - \Web

cednh.fr-email : com@edh.fr



ACCESSOIRES DE RESERVOIRS
Bouchons de remplissage avec indication de niveau

25

12

Code de commande mm
Gas-oil Huile L I
A2-401 A2-501 200 192

<

BOUCHONS REMPLISSAGE HUILE

=
(1°]
@
=
=
@
-
: n
2 2"BSP_| A2-402 A2-502 300 292
=
S N A2-403 A2-503 350 342
'-;:g A2-404 A2-504 400 392
‘o
@
>
i _
@
N J—
C
2]
.
=
£ 2
v Exemple de code de commande
L 118.200.GTMGL200
(2]
'
% Gasoil = G
= Huile = H
(=]
(7]
Longueur L =200 ——
60 = 300
= 350
=400
\, ‘Autre longueur sur demande
o
N~
Q
A
Spécifications :

Matiere bouchon : Aluminium

Matiére niveau : Polycarbonate transparent
Matiére : Tiges : Acier bruni

Matiere Flotteur et support inférieur : Résine
Température d’utilisation jusqu’a 80°C

Eviter tout contact avec 'alcool et les solvants.

EDH : 7 A du Plessis - 44522 MESANGER -Tél - 02 40 96 60 60 - Fax - 02 40 96 60 01 - Web : edh fr - email - com@edh fr
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ACCESSOIRES DE RESERVOIRS
Embases filtre a air et remplissage

x
/

Joint O-Ring
A
L]
7
/A\ ) A |
. ) Option A
W cartouche fitre /]
/ Option 1/2"— - — ) T % 65
fitre a air avec 1 M i
sels dessiccants "
o e
1/2"

L Taraudage pour

@
(=)
(4"
(2]
]
-3 385 Pour indicateur
= N coupleur* de colmatage
@
)
T Vis CHC M5x20
g — + rondelle W5
v ©
) s Joint papier
wn = ==
= il
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L
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& 5 | |
7 | TLT
62 / w 45
300 e | & |
f;é 1
] ]
A .
Code de Ancien
commande code A B (mm)
309.A1.60000 NA1-600 3/4" BSP 20
309.A1.60001 NA1-601 1"1/4 BSP 20
309.A1.60002 NA1-602 1"1/2-16UN-2A 12
309.A1.60003 NA1-603 Femelle 3/4"BSP 20
Spécifications :

Matiére : Corps : Aluminium anodisé naturel

Matiere tube : Acier Tu37B zingué bichromaté

Livré avec joint papier, vis, rondelles et joint O-Ring 70 shore
Option cartouche vissable, diffuseur et indicateur de colmatage
*Coupleur non fourni

EDH : 7 A du Plessis - 44522 MESANGER -Tél - 02 40 96 60 60 - Fax - 02 40 96 60 01 - Web : edh fr - email - com@edh fr



ACCESSOIRES DE RESERVOIRS
Embase filtre a air petit modele

3/4"BSP

217

Joint O-Ring

Option
cartouche fitre

3xD5,5 sur @41

@50

Détail de 'embase

Ancien code : A1-700
Code de commande : 312.TP1.A1700

Spécifications :

Option
fitre a air avec
sels dessiccants

d|apow mad a1e e 1|1y dsequil

S1EVSSIA SAYV14INY

o~
w

Vis CHC M5x20
Rondelle W5

J
Joint papier ~

Matiere : Acier E24 zingué bichromaté

Livré avec joint papier, vis, rondelles et joint O-Ring 70 shore

[ -
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ACCESSOIRES DE RESERVOIRS
Embases filtre a air grand modéle

RENIFLARDS VISSABLES

Option Option
cartouche fitre fitre a air avec
sels dessiccants
- — I \_\

| | |

| |

w 7777777777 . .

3 g » | 1

o B ‘ ‘

] 50 ‘ |

£ | | | |

e a2 's | |

(<2} \ | 1 | |

S

:i 32 ‘ ‘

£ @85 | ‘ |

= 6x36 sur @73 | |

- Joint O-Ring | | |

S o | | | |

2 \ ‘ !
3 f |
L [

+O- ‘

-

Vis CHC M5x20

O |
Rondelle W5
Détail de 'embase % % %
| | | | | |
11 [T ; [T [T
J J | J J
Joint papier

Ancien Code de

code commande A B (mm)

A1-701 312.TP1.A1701 1"1/4 BSP 7

A1-702 310.99.A1702 1"1/2-16UN-2A 62

A1-703 310.99.A1703 1"1/2-16UN-2A Cbnique 62

Spécifications :
Matiere : Acier E24 zingué bichromaté
Livré avec joint papier, vis, rondelles et joint O-Ring 70 shore

EDH : 7 A du Plessis - 44522 MESANGER -Tél - 02 40 96 60 60 - Fax - 02 40 96 60 01 - Web : edh fr - email - com@edh fr



ACCESSOIRES DE RESERVOIRS
Embases filtre a air a souder

Option
cartouche fitre

Option
fitre a air avec
sels dessiccants

A1-713

A1-710 / A1-711 / A1-712

tﬁﬁ:ﬁ:ﬁ: _ :ﬁ:ﬁj A
! B
Joint O-Rin
] 5
50
E
L c I
C
F
Ancien Code de mm
code commande A B C DEF
A1-710 118.006.A1710 3/4" BSP 17 26 70 5 30
A1-711 118.006.A1711 1"1/4 BSP 32 435 70 6 45
A1-712 118.006.A1712 1"1/2-16UN-2A 32 43,5 62 6 45
A1-713 118.006.A1713 1"1/2-16UN-2A Coénique 32 - 95 - 40

Spécifications :
Matiére : Acier E24 no

n traité

Livré avec joint O-Ring 70 shore (sauf A1-713)

13pnos e 11e e 31 sasequi3

S1EVSSIA SAYV14INY
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ACCESSOIRES DE RESERVOIRS
Bouchons reniflard vissables

RENIFLARDS VISSABLES
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Ancien Code de A Dimensions (mm) pDgpitd’air Pressurisé Masse
code commande BSP) B C D E CH m’h 0,35 bar Kg
A2-001 118.TRM.A2001 1/4" 33 12 7 47 19 15 non 0,066
A2-002 118.TRM.A2002 3/4" 54 16 8 80 32 42 non 0,186
A2-003 118.TRM.A2003 3/4" 54 16 8 80 32 42 oui 0,186

Spécifications :

Matiére : Acier chromé
Filtration : 40p

EDH : 7 A du Plessis - 44522 MESANGER -Tél - 02 40 96 60 60 - Fax - 02 40 96 60 01 - Web : edh fr - email - com@edh fr



ACCESSOIRES DE RESERVOIRS

Bouchons reniflards vissables a cartouche
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Ancien Code de A Débit Dimension en mm Code Code de __mm
code commande BSP L/min @B dC D E F CH Cartouche commande @J OK L
A2-051 309.A1.10900 1/4" 140 33 36 48 13 35 22 A2-061 309.AC1.10900 13 30 23
A2-052 309.A2.21000 3/8" 500 50 53 63 13 50 22 A2-062 309.AC2.21000 15 39 34
A2-053 309.A3.31100 1/2" 500 70 76 80 13 67 27 A2-063 309.AC3.31100 25 55 45
A2-054 309.A3.31200 3/4" 500 70 76 80 17 63 32 A2-063 309.AC3.31100 25 55 45
A2-055 309.A4.41300 1" 800 107 114 99 19 80 38 A2-065 309.AC4.41300 61 94 57
A2-056 309.A5.41500 1"1/2 1500 135 143 132 25 107 55 A2-066 309.AC5.41500 75 105 76
A2-057 309.A6.42000 2"1/2 2000 166 175 172 25 147 80 A2-067 309.AC6.42000 88 146 109

Spécifications :

Matiere corps et vis : Acier zingué blanc
Matiére capot : Acier peint
Matiére cartouche filtrante : Textile et grillage acier

Filtration : 40p

EDH : 7 A du Plessis - 44522 MESANGER -Tél - 02 40 96 60 60 - Fax - 02 40 96 60 01 - Web : edh fr - email - com@edh fr



ACCESSOIRES DE RESERVOIRS
Bouchons reniflards vissables miniatures

Bouchons reniflards vissables miniatures

RENIFLARDS VISSABLES

A
Ancien Code de A Dimensionsenmm  |\asse Code
code commande BSP B C CH Kg joint fibre*
A2-101 118.018.31A 1/8" 15 7 14 0,017 480.FIB.01800
68 A2-102 118.014.31A 1/4" 20 9 17 0,032 480.FIB.01400
A2-103 118.038.31A 3/8" 19 9 20 0,040 480.FIB.03800
A2-104 118.012.31A 1/2" 19 10 24 0,058 480.FIB.01200
A2-105 118.034.31A 3/4" 23 12 32 0,103 480.FIB.03400
A2-106 118.100.31A 1" 30 13 40 0,223 480.FIB.10000
A2-107 118.114.31A 1"1/4 38 15 50 - 480.FIB.11400
Spécifications :

Matiere corps et labyrinthe : Laiton OT58

Matiere filtre : Bronze fritté

Matiere capuchon : Acier zingué / inox sur demande
*joint fibre @ commander séparément

EDH : 7 A du Plessis - 44522 MESANGER -Tél - 02 40 96 60 60 - Fax - 02 40 96 60 01 - Web : edh fr - email - com@edh fr



ACCESSOIRES DE RESERVOIRS
Bouchons reniflards vissables miniatures pressurisés

Clapet nitrile
A
Ancien Code de A Dimensionsenmm  |\asse Code
code commande BSP B C CH Kg joint fibre*
A2-201 118.018.33A 1/8" 15 7 14 0,014 480.FIB.01800
A2-202 118.014.33A 1/4" 20 9 17 0,029 480.FIB.01400
A2-203 118.038.33A 3/8" 19 9 20 0,036 480.FIB.03800
A2-204 118.012.33A 1/2" 19 10 24 0,053 480.FIB.01200
A2-205 118.034.33A 3/4" 23 12 32 0,091 480.FIB.03400
A2-206 118.100.33A 1" 30 13 40 0,211 480.FIB.10000
A2-207 118.114.33A 1"1/4 38 15 50 - 480.FIB.11400

Spécifications :

Pressurisation :

0,35bar

Matiere corps : Laiton OT58

Matiere capuchon : Acier zingué / inox sur demande
*joint fibre a commander séparément

JelulwW S3|qesSIA SpiejjIuUal suoydnog
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ACCESSOIRES DE RESERVOIRS

Bouchons reniflards vissables thermoplastiques

Filtre Filtre
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Sans jauge Avec jauge _ _
Ancien Code de Ancien Code de A Dimensions en mm_ Masse
code commande code commande BSP B C DE F G Kg
A2-211 118.038.TMDF A2-221 118.038.TMDFA 3/8" 36 23 17 5 11 4 0,013
A2-212 118.012.TMDF A2-222 118.012.TMDFA 1/2" 41 28 18 5 12 4 0,016
A2-213 118.034.TMDF A2-223 118.034.TMDFA 3/4" 47 33 17 5 12 5 0,023
A2-214 118.100.TMDF A2-224 118.100.TMDFA 1" 52 38 20 5 12 5 0,029
A2-215 118.114.TMDF A2-225 118.114.TMDFA 1"1/4 63 49 23 5 13 5 0,057
A2-216 118.112.TMDF A2-226 118.112.TMDFA 1"1/2 63 55 23 5 13,5 5 0,060

Spécifications :

Matiere : Polyamide 66

Livré avec joint O-Ring 70 shore
Température Maxi : 90°C
Filtration : 60y
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ACCESSOIRES DE RESERVOIRS
Bouchons reniflards vissables thermoplastiques anti-éclaboussure
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Un disque anti-éclaboussures supplémentaire est installé sous le filetage pour protéger
les sections de ventilation contre les éclaboussures d'huile occasionnelles (soit pendant le
fonctionnement de la machine, soit pendant le transport de I'unité hydraulique).

Code Code _ .
decommande de commande A Dimensions en mm
sans jauge avec jauge BSP B D F

TMDF-38/AL TMDFA-38/AL 3/8" 36 17 11
TMDF-12/AL TMDFA-12/AL 1/2" 41 18 12
TMDF-34/AL TMDFA-34/AL 3/4" 47 17 12

TMDF-1/AL  TMDFA-1/AL 1" 52 20 12
TMDF-114/AL TMDFA-114/AL 1"1/4 63 23 13

ajlajo|ldh MO

Spécifications :

Matiere : Polyamide 66

Livré avec joint O-Ring 70 shore
Température Maxi : 90°C
Filtration : 60y

EDH : 7 A du Plessis - 44522 MESANGER -Tél - 02 40 96 60 60 - Fax - 02 40 96 60 01 - Web : edh fr - email - com@edh fr



ACCESSOIRES DE RESERVOIRS
Bouchon reniflard vissable hydrophobe

946
\ I

24

ol

3,8“

@ Boitier extérieur robuste absorbant les chocs.

@ Filetage extérieur
Se monte facilement en lieu et place d’'un
bouchon de remplissage/reniflard standard
avec un adaptateur ou réducteur.

® Elément filtrant hydrophobe
L'élément filtrant crée une barriére
impénétrable contre les goutelettes d’eau et
protége contre la saleté.

Bouchon reniflard vissable hydrophobe

RENIFLARDS VISSABLES

Comment ¢ca marche ?

Lorsque de I'air humide et contaminé est aspiré
a travers le reniflard, le média hydrophobe
repousse l'eau tandis que le filtre a particules
capture la saleté, empéchant les deux de
pénétrer dans I'équipement.

~
N

Code de commande : 310.99.DCEND2

Corps en nylon 6/6 durable

Débit d’air maxi (cfm) : 0,67@1psid
Filtration : 0,3y absolue (13, ,21000)
Element filtrant : ePTFE

Température de travail : -40°C a +149°C
Poids : 0,03Kg.
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ACCESSOIRES DE RESERVOIRS
Bouchon reniflard vissable hydrophobe grand modéle

127

S e

@127
@ Boitier extérieur robuste absorbant les chocs. @ Elément plissé
@ Filetage intérieur L'élément filtrant plissé protége contre la
Se monte facilement en lieu et place d’'un contamination particulaire.
bouchon de remplissage/reniflard standard ® Elément filtrant hydrophobe
avec un adaptateur ou réducteur. L'élément filtrant crée une barriére
® Coalescence d'huile impénétrable contre les goutelettes d’eau
Le revétement en ePTFE permet la fusion du et protége contre la saleté.

brouillard d'huile.

Comment ¢ca marche ?

Lorsque de I'air humide et contaminé est aspiré
a travers le reniflard, le média hydrophobe
repousse l'eau tandis que le filtre a particules
plissé capture la contamination, empéchant les
deux de pénétrer dans I'équipement.

Code de commande : 310.99.DCEND35

Corps en nylon 6/6, Plastisol, Polytétrafluoroéthyléne
Débit d’air maxi (cfm) : 40@1psid

Débit d’air maxi : 1132 litres/min

Filtration : 0,3y absolue (13, ,21000)

Element filtrant : ePTFE

Température de travail : -40°C a +149°C

Poids : 2,72Kg.
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ACCESSOIRES DE RESERVOIRS
Filtres a air dessiccants - Gamme RMF

Principe de fonctionnement du filtre a

air dessiccant.

L’'air extérieur contaminé et humide pénétre dans
le boitier de filtration. En passant au travers des
billes de gel de silicate Z-R il est débarrassé de
son humidité. Cet air asséché traverse I'élément
filtrant en fibres synthétiques qui va en retirer les
particules solides. L'air pénétrant dans le réservoir
est ainsi propre et sec.

Eeee——>

1
Air
r sec ﬁ
S S
| EE

Cartouche

L filtrante
3um

Mousse de

/ protection

Option C
" (Charbon actif)

Sels
" Z-R Gel

Mousse de

/ protection
¥

7

et sec

Air contaminé
et humide

Ecolabel Européen

Ce filtre bénéficie de I'Ecolabel
Européen.

Avec ce filtre a air vous ne
changez que le volume de billes
de gel de silicate Z-R.
Ainsi, vous ne jetez pas le
contenant et respectez un peu
plus 'environnement.

Ces billes peuvent étre jetées
directement dans une poubelle
sans retraitement particulier.

Remplacement du filtre.

Le changement de couleur des billes de silicate ZR
indique si le filtre doit étre remplacé.

Role des clapets (option v).

Dans une situation o0 l'air environnant
est fortement chargé en humidité, il
convient de limiter les contacts entre le
gel de silicate Z-R et I'air ambiant
lorsquil n'y a pas de circulation d‘air

(vous augmentez ainsi
significativement la durée de vie des
billes de gel.

Charbon actif (option c).

Placé en partie supérieure du baottier, le
charbon actif élimine les mauvaises
odeurs et les vapeurs dhuile qui
contaminent le gel de silicate ZR.
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ACCESSOIRES DE RESERVOIRS
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DIMENSIONS ET SPECIFICATIONS DES FILTRES A AIR DESSICCANTS

SERIES LEGERES ACM..R/ ACL..R

DIMENSIONS* ACMB1R (V) ACL93R (C) ACL96R (C, V)

L1 135 mm 150 mm 210 mm

gD 68 mm 96 mm 96 mm

G 3/8” BSP femelle 3/4” BSP femelle 3/4” BSP femelle

SPECIFICATIONS ACMB1R (V) ACL93R (C) ACL96R (C, V**)

Poids total 0,4 kg 0,9 kg 1,1 kg

Volume ZR gel 100 cc 300 cc 600 cc

Adsorbtion d’eau 29 grammes 86 grammes 172 grammes

Débit d’air Maxi 50 I/min 700 I/min 700 I/min (300 I/min)

Matériau d’adsorption ZR gel 3-6 mm

ZR gel Non toxique

Température de fonctionnement*® -40... +90°C

Matiere du corps SAN (Styrene Acrylonitrile)

SERIE LOURDE KL..R

DIMENSIONS KL93R (C) KL96R (C,V) KL121R(C,V) KL122R(C,V) KL121R(C,V)S KL122R((C,V)S

L1 177 mm 238 mm 280 mm 391 mm 310 mm 421 mm

L22 20 mm 20 mm 24 mm 24 mm 24 mm 24 mm

@D?® 96 mm 96 mm 130 mm 130 mm 128 mm 128 mm

G 3/4’BSP male | 3/4” BSP male |1"14BSP male| 1”14 BSP male | 1"14BSP male | 1"14BSP male

6 pans 32 mm 32 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm

SPECIFICATIONS KL93R (C) KL96R (C,V*) KL121R(C,V*) KL122R (C,V**) KL121R(C,V*)S KL122R (C,V*)S

Poids total 1,2 kg 1,5 kg 2,7 kg 4,0 kg 4,2 kg 5,5 kg

Volume ZR gel 300 cc 600 cc 1.000 cc 2.000 cc 1.000 cc 2.000 cc

Adsorbtion d’eau 86 grammes | 172 grammes | 288 grammes | 576 grammes | 288 grammes 576 grammes

Débit d’air Maxi 700 I/min 700 I/min 1500 I/min 1500 I/min 1500 I/min 1500 I/min
(3001/min) (4001/min) (400 I/min) (400 I/min) (400 I/min)

Matériau d’adsorption ZR gel 3-6 mm

ZR gel Non toxique

Temp. de fonction.* -40... +90°C

Matiere du corps SAN (Styrene Acrylonitrile)

Noyau interne AIS| 304 | AISI 316

FLUIDES COMPATIBLES (SERIE LEGERE ET SERIE LOURDE)

Huiles minérales : H, HL, HLP, HVLP Ok

Ester Synthétique HEES Ok

Autres fluides Nous contacter

Notez que les tolérances dimensionnelles peuvent varier

' Tolérances : £ 6 mm
2 Tolérances : + 2 mm
® Tolérances : + 1 mm

* Notez que le fonctionnement du filtre dessicant peut varier a des températures

inférieures a 0 ° C en raison d'un taux d'humidité trés faible.

LES OPTIONS**

**(C - Charbon actif, V - Clapets anti-retour )

Option C
Charbon actif

N

P/

),
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Sans Option

Option V

Clapets anti-retour
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DIMENSIONS DES FILTRES A AIR DESSICCANTS
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transparent hr transparent
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< ACL..R ACM..RV
] KL..RV
| ] ra ra
L » REFERENCES DES FILTRES RECHARGE ZR-GEL
é g A AIR DESSICCANTS Code EDH | Code de commande | Volume
% .§ Code de commande : 310.99.FS501 C V 9331156 310.99.GEL300 300cc
ek a 9331155 310.99.GEL600 600cc
o= @ Code
L e EDH 9331157 310.99.GEL1000 1000cc
a - ACM6B1R** ACM61R
W ACL93R* 310.99.FS502
o= . ACL96R 310.99.FS501 Option
QL KL93R* KL93R Clapets
AR KL96R KL96R sauf (*)
S - KL121R KL121R Option
© == KL122R KL122R Charbon
< = KL121RS KL121RS actif
KL122RS KL122RS sauf (**)

DIMENSIONS ET REFERENCES DES FILTRES A AIR SPIN-ON

Référence ensemble ACM6IR | ACLO3R | ACL96R | KL93R|KL96R |KL121R| KL122R |KL121RS|KL122RS
Code de commande SPIN-ON |310.99.KL60 310.99.KL90 310.99.KL120 | 310.99.KL120S
L 60 mm 60 mm 100 mm 132 mm

@D 69 mm 98 mm 130 mm 128 mm

T M20x1,5 3/4” BSP 1"14BSP 1"14BSP

" Notez que les tolérances dimensionnelles peuvent varier. Tolérance : + 1 mm

KIT DE RECHARGE

L Code EDH Code de commande
KITKL93R 310.99.KL93R
KITKL96R 310.99.KL96R
D D KITKL121R 310.99.121R
KITKL122R 310.99.122R
T T
KL60, KL90, KL120 KL120S
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Au fur et a mesure que votre équipement industriel se réchauffe et se refroidit, il se dilate et se contracte.
Afin d'empécher les machines d'accumuler trop de pression, les équipementiers OEM incluent des bouchons d'aération sur
I'orifice de remplissage pour permettre a I'air expansé de s'échapper.

Il n'y a qu'un seul probléme, alors qu'ils laissent sortir I'air, ces simples bouchons n'empéchent pas les petites particules de
saleté et 'numidité de pénétrer dans le réservoir. Cela peut endommager les roulements, les engrenages et les valves en
usant lentement les surfaces critiques. Pire encore, avec le temps, I'humidité se condensera a l'intérieur de votre réservoir
d'huile, introduisant de I'eau dans vos lubrifiants, ce qui occupera votre équipe d'entretien.

Avec une large gamme de tailles et de fonctionnalités pour presque toutes les applications et toutes les industries, les
respirateurs Des-Case éliminent simultanément I'humidité de l'espace libre de I'équipement avec du gel de silice et
empéchent méme les plus petites particules de pénétrer dans vos réservoirs d'huile grace a une filtration multicouche.

Vous obtiendrez un retour sur investissement presque immédiatement avec moins de pannes et d'arréts de production,
vous serez plus efficace et créerez moins de déchets, tout en augmentant la durée de vie de vos lubrifiants et équipements.

o ADSORBANT A LA VAPEUR D'EAU
Le gel de silice adsorbe I'eau de I'air entrant et peut contenir jusqu'a
40% de son poids. La condition est indiquée par le changement de
couleur du bleu au rose clair.
@ ELEMENTS FILTRANTS
Les éléments filtrants en polyester en haut et en bas du reniflard
éliminent la contamination par I'air. Les particules peuvent ainsi se
2 libérer lors de [l'expiration du systéme, ce qui contribue a
3 augmenter la durée de vie de la respiration.
® PATINS EN MOUSSE
Les filtres en mousse situés en haut et en bas du reniflard
capturent le brouillard d'huile et dispersent I'air entrant
uniformément sur les zones de filtration et de séchage.
Q CLAPETS ANTI-RETOUR
Des clapets anti-retour parapluie de haute qualit¢ qui ne
6 S s'obstruent pas et ne collent pas sont situés sous l'unité pour une
protection supplémentaire contre les environnements de lavage.
Les clapets anti-retour isolent I'équipement des conditions
ambiantes, prolongeant la durée de vie du reniflard et protégeant
1 lintégrité du systeme. Disponible dans les reniflards Extended
Series, Extreme Duty, VentGuard et HydroGuard.
@ BOITIER ROBUSTE
Le boitier en polycarbonate absorbant les chocs offre un service
fiable et un entretien facile sur la plupart des reniflards. Les reniflards
Extreme Duty sont fabriqués a partir d'un alliage de polycarbonate /
polybutylteraphtaléte pour une résistance et une compatibilité
chimique supplémentaires.
7 @ COLONNE VERTICALE
La colonne montante en nylon intégrée offre une excellente
résistance aux vibrations et dissipe les impacts dans toute
l'unité. Elle permet également une distribution uniforme du flux
d'air dans toute l'unité, éliminant les lectures inexactes de la
3 8 saturation du dessiccant.
4 0 REDUCTEUR DE BROUILLARD D'HUILE EN NID D'ABEILLE
Le réducteur de brouillard d'huile est situé a lintérieur de la
colonne montante, en polypropyléne pour une compatibilité
chimiqgue maximale. Imitant la conception complexe en nid
d'abeille de la nature, cette fonction permet au brouillard d'huile de
se fondre et de se drainer dans le réservoir, plutét que de
compromettre le dessicant.
9 Disponible dans les reniflards Extended Series.
@ MONTAGE FILETE
Le support fileté interne ou externe permet une durabilité et une
stabilitt et remplace facilement les bouchons reniflards
standards avec I'un des adaptateurs.
@ CHAMBRE D'EXPANSION
La chambre d'expansion et le diaphragme interne permettent
I'expansion et la contraction de l'air a l'intérieur du boitier en
raison des variations de température pendant les opérations en
régime permanent.
Disponible dans les reniflards HydroGuard.
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Filtres a air dessiccants - Gamme DES-CASE

Série Standard

Les reniflards série Standards offrent une protection simple mais fiable contre 'humidité et
la contamination particulaire dans les lubrifiants et les équipements dans de multiples
industries et applications.

Ces reniflards polyvalents sont cing fois plus efficaces que les reniflards non desséchants
de premier plan, offrant une défense optimale contre 'humidité pour vos applications.

Applications Environnement de fonctionnement
* Bacs » Usage général
* Transformateurs « Salles de stockage de lubrifiants
* Réservoirs de stockage « A l'intérieur
* Hydraulique » Environnements par temps froid

Série Extand (EX)

Les reniflards série Extended (EX) combinent les matériaux et la conception fiables de nos
reniflards Standard avec les clapets anti-retour de nos reniflards VentGuard et
HyrdroGuard, ainsi qu'une nouvelle fonction de réduction du brouillard d'huile en nid
d'abeille, des débits d'air plus élevés et plus du double du dessicant.

Applications Environnement de fonctionnement
* Réservoirs de stockage * Humidité élevée
* Les turbines éoliennes » Lavages

* Les grands réducteurs et engrenages
* Les applications a distance

Série HydroGuard (HG)

Les reniflards série HydroGuard (HG) comportent uniquement une chambre d'expansion et
des clapets anti-retour internes qui créent un systéme presque étanche. Congus
spécifiquement pour les opérations en régime permanent avec des fluctuations de
température minimales, ces reniflards offrent une excellente protection dans les
applications a service continu.

Applications Environnement de fonctionnement
* Bacs Opérations en régime permanent
* Transformateurs * Humidité élevée
* Réservoirs de stockage » Lavages

* Hydraulique

Série VentGuard (VG)

Les reniflards série VentGuard (VG) ont une technologie de clapet anti-retour qui isole le
systéme et ne respire que lorsque cela est nécessaire, ce qui en fait une solution idéale
pour protéger les applications a faible débit avec des opérations intermittentes. Les clapets
anti-retour fournissent une légére pressurisation du systéme qui permet une respiration
controlée sans accumulation excessive de pression. Ce mécanisme de controle empéche
la saturation prématurée du gel de silice et prolonge la durée de vie du reniflard.

Applications Environnement de fonctionnement
* Réducteurs et engrenages » Opérations intermittentes
* Faible débit * Humidité élevée
* Humidité importante » Lavages

» Délavage a l'eau

Série Extreme Duty (XD)

Les reniflards série Extreme Duty (XD) ont une excellente résistance aux vibrations et aux
chocs, ils peuvent résister a de larges plages de température, possédent une compatibilité
chimique étendue et disposent d'une technologie de clapet anti-retour de qualité tout en
acceptant un débit d'air plus élevé. Les reniflards XD ont également la meilleure efficacité
de filtration de I'ensemble de notre ligne de reniflards capturant des particules jusqu'a 0,3um
absolu (Bs = 200).

Applications Environnement de fonctionnement
« Equipement mobile / tout-terrain » Environnements difficiles
» Environnements difficiles avec vibrations < Vibrations / chocs élevés
* Applications nautiques  Lavages
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Série Standard

Volume Volume
Quantité Taux Capacité maxi (Litres) maxi
Code de " Hauteur (0] . gel de d’aspiration/ | |, pacik A pour Boite .
Référence Implantation - N d’adsorption Filtration . (Litres) pour
commande (mm) (mm) silice retour a (ml) de vitesse / RéSeIVoir
(Kg) 1psid (L/min) Réservoir hydraulique
de stockage Y a
310.99.DCEBB DC-BB 98 0,058 129 23 57 8
64 3/8" ™
310.99.DCE1 DC-1 136 0,127 118 50 132 19
3 um absolu
310.99.DCE2 DC-2 152 0,300 146 (B3 = 200) 757 227
310.99.DCE3 DC-3 203 104 1" e 0,560 453 257 1325 379
310.99.DCE DC-4 254 0,840 365 1893 757
Série Extand (EX)
Volume Volume
Quantité Taux Capacité maxi (Litres) maxi
Code de " Hauteur 0] . gel de d’aspiration/ | |, paci I pour Boite .
Référence Implantation - N d’adsorption Filtration . (Litres) pour
commande (mm) (mm) silice retour a (ml) de vitesse / RéSEIVOIr
(Kg) 1psid (L/min) Réservoir hvdraulique
de stockage Y a
310.99.DCEX1 DC-EX-1 119 0,540 765 228 1514 379
310.99.DCEX2 DC-EX-2 163 143,88 1" NPT 1,000 736 417 3 pm absolu 2271 757
310.99.DCEX3 | DC-EX-3 | 208 ’ (Femelle) | 4 450 708 606 (B3 = 200) 3028 1136
310.99.DCEX4 DC-EX-4 254 1,910 680 798 3785 1514
Série HydroGuard (HG)
Volume Volume
Quantité Taux Capacité maxi (Litres) maxi
Code de e Hauteur 0] . gel de d’aspiration/ | |, paci A pour Boite .
Référence Implantation o N d’adsorption Filtration . (Litres) pour
commande (mm) (mm) silice retour a (ml) de vitesse / RéserVoir
(Kg) 1psid (L/min) Réservoir hvdraulique
de stockage Y a
310.99.DCEHG1 | DC-HG-1 182 64 3/8" *) 0,100 40 50 3 pm absolu 189 nc
310.99.DCEHG8 | DC-HG-8 | 247 | 104 q" 60 0,400 198 144 (B3 = 200) 1514 208
Série VentGuard (VG)
Volume Volume
Quantité Taux Capacité maxi (Litres) maxi
Code de e Hauteur 0] ) gel de d’aspiration/ | |, paci A pour Boite .
Référence Implantation o N d’adsorption Filtration . (Litres) pour
commande (mm) (mm) silice retour a (ml) de vitesse / RéSeIVoir
(Kg) 1psid (L/min) Réservoir hvdraulique
de stockage Y a
310.99.DCEVGBB | DC-VG-BB 98 0,060 23 57 8
64 3/8" *) 41
310.99.DCEVG1 | DC-VG-1 136 0,100 50 132 19
3 um absolu
310.99.DCEVG2 | DC-VG-2 152 0,400 340 144 (B3 2 200) 757 227
310.99.DCEVG3 | DC-VG-3 203 104 1" e 0,600 31 253 1325 379
310.99.DCEVG4 | DC-VG-4 254 0,900 283 359 1893 757
Série Extreme Duty (XD)
Volume Volume
Quantité Taux Capacité maxi (Litres) maxi
Code de e Hauteur (4] . gel de d’aspiration/ | , pacik I pour Boite .
Référence Implantation " N d’adsorption Filtration . (Litres) pour
commande (mm) (mm) silice retour a (ml) de vitesse / RESEIVOIr
(Kg) 1psid (L/min) Réservoir hvdraulique
de stockage Y a
1"1/2-16 UN 0,3 pym absolu
310.99.DCEXD6 | DC-XD-6 165 129,5 (Femelle) 0,790 456 315 (80.3 = 200) 1893 757

*) = compatible en 3/8" NPT, 3/8" BSPT, 3/8" BSPP

%) = compatible en 1" NPT, 1" BSPT, 1" BSPP

Plage de température recommandée : de -29°C a4 +93°C
Compatibilité Chimique : Compatible avec toutes les huiles minérales, la plupart des huiles synthétiques et le diesel.
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Supports et adapteurs pour filtres a air dessiccants - Gamme DES-CASE

Code de commande Référence Visuel Description Implalntat|on Ifnpl_antatlon Compatible avec reniflards
reniflard équipement
@88,9 +
6 trous de Standard (DC2, DC-3, DC-4),
310.99.DCE12T DC-12T Embase PVC 1" o) fixation VentGuard (DC-VG-2, DC-VG-3, DC-VG-4),
5,5 sur HydroGuard (DC-HG-8)
a73
" " Standard (DC2, DC-3, DC-4),
310.99.DCE13T DC-13T cadaptewr PVC | NPT T ART | VentGuard (DC-VG-2, DC-VG-3, DC-VG-4),
HydroGuard (DC-HG-8)
Adapteur 1" NPT 1"1/2 Standard (DC2, DC-3, DC-4),
310.99.DCE15T DC-15T Aluminium type Femelle baionnette VentGuard (DC-VG-2, DC-VG-3, DC-VG-4),
baionnette HydroGuard (DC-HG-8)
" " Standard (DC2, DC-3, DC-4),
310.99.DCE17T DC-17T ﬁ;g}ﬁ:ﬂn@ﬁg gen';‘;re 3F/:m'::lj VentGuard (DC-VG-2, DC-VG-3, DC-VG-4),
HydroGuard (DC-HG-8)
" " Standard (DC-BB, DC-1),
310.99.DCE35 DC-35 fdaplour PYC | SNET | 3 NET VentGuard (DC-VG-BB, DC-VG-1),
HydroGuard (DC-HG-1)
" " Standard (DC-BB, DC-1),
310.99.DCE36 DC-36 ﬁ;g}ﬁ;@ﬁg 3F/2m'::|j Ijer'::)lL VentGuard (DC-VG-BB, DC-VG-1),
HydroGuard (DC-HG-1)
" " Standard (DC-BB, DC-1),
310.99.DCE37 DC-37 ﬁ;g}ﬁgﬂ?{lg 3F/2m’:|F|;T L’im':ﬁg VentGuard (DC-VG-BB, DC-VG-1),
HydroGuard (DC-HG-1)
adapteur de
: ) soupape de 1" NPT 3/4" NPT Standard (DC2, DC-3, DC-4),
510.99.DCESDVATZM | DC-SDVA-12M ventilation en Femelle Femelle VentGuard (DC-VG-2, DC-VG-3, DC-VG-4)
acier
adapteur de
3 ) soupape de 1" NPT 1" NPT Standard (DC2, DC-3, DC-4),
310.99.DCESDVA16M | DC-SDVA-16M ventilation en Femelle Femelle VentGuard (DC-VG-2, DC-VG-3, DC-VG-4)
acier

%) = compatible en 1" NPT, 1" BSPT, 1" BSPP

Plage de température recommandée : de -29°C a +93°C
Compatibilité Chimique : Compatible avec toutes les huiles minérales, la plupart des huiles synthétiques et le diesel.
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ACCESSOIRES DE RESERVOIRS
Supports et adapteurs pour filtres a air dessiccants - Gamme DES-CASE

Code de commande Référence Visuel Description Impla‘ntahon Ifnpl_antatlon Compatible avec reniflards
reniflard équipement
adapteur de
310.99.DCEXVA12M | DC-EXVA-12M sou_pape de 1 I:JPT 3/4" NPT Extended (DC-EX1, DC-EX2, DC-EX3,
ventilation en Male Femelle DC-EX4)
acier
adapteur de
310.99.DCEXVA16M | DC-EXVA-16M soupape de 1 I:JPT 1" NPT Extended (DC-EX1, DC-EX2, DC-EX3,
ventilation en Male Femelle DC-EX4)
acier
Adapteur Acier 1" NPT 1" NPT Extended (DC-EX1, DC-EX2, DC-EX3,
310.99.DCEXAT0 DC-EXA-10 Male/Male Male Femelle DC-EX4)
Adapteur Acier 1" NPT 3/4" NPT Extended (DC-EX1, DC-EX2, DC-EX3,
310.99.DCEXAT7 DC-EXA-17 Male/Male Male Femelle DC-EX4)
88,9 +
Embase acier 1" NPT 6 trous de Extended (DC-EX1, DC-EX2, DC-EX3
310.99.DCE12TSD DC-12-T-SD . A fixation . ! ’
taraudée Male DC-EX4)
35,5 sur
73
adapteur de
310.99.DCEXDVA12M | DC-XDVA-12M soupape de | 1"1/2-16UN | 3/4" NPT Extreme Duty (DC-XD-6)
ventilation en Male Femelle
acier
adapteur de
310.99.DCEXDVA16M | DC-XDVA-16M soupape de | 1"1/2-16UN | 1" NPT Extreme Duty (DC-XD-6)
ventilation en Male Femelle
acier
adapteur de
310.99.DCEDSA17 | DC-DSA-17 soupape de | 1"1/2-16UN | 3/4" NPT Extreme Duty (DC-XD-6)
ventilation en Male Femelle
acier
adapteur de
310.99.DCEDSA10 | DC-DSA-10 soupape de | 1"1/2-16UN | 1" NPT Extreme Duty (DC-XD-6)
ventilation en Male Femelle
acier

Plage de température recommandée : de -29°C a +93°C

Compatibilité Chimique : Compatible avec toutes les huiles minérales, la plupart des huiles synthétiques et le diesel.
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ACCESSOIRES DE RESERVOIRS
Voyants de niveau aluminium

N
N

NIVEAUX VISUELS

£
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'  Ancien Code de A  Dimensions (mm)  Masse Code
— code commande BSP B C CH Kg joint fibre*

A3-001 118.014.38A  1/4" 9 8 17 0,006 480.FIB.01400

84 A3-002 118.038.38A  3/8" 10 9 22 0,009 480.FIB.03800
A3-003 118.012.38A  1/2" 11 9 27 0,013 480.FIB.01200
A3-004 118.034.38A  3/4" 11 11 32 0,020 480.FIB.03400
A3-005 118.100.38A 1" 12 10 40 0,032 480.FIB.10000
A3-006 118.114.38A 1"1/4 12 12 50 0,051 480.FIB.11400
A3-007 118.112.38A 1"1/2 9 16 55 0,058 480.FIB.11200
A3-008 118.200.TLA 2" 14 16 70 0,114 480.FIB.20000
Spécifications :

Matiére corps : Aluminium D11S

Matiére niveau : Grilamide

* joint fibre @ commander séparément

Evitez le contact avec : Gasoil, alcools et solvants
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ACCESSOIRES DE RESERVOIRS
Voyants de niveau polyamide

Ancien Code de A Dimensions en mm Couplede Masse Code
code commande BSP B C D E CH Serrage(Nm) Kg joint fibre*
A4-301 118.014.SLNS 1/4" 20 15 17 8 17 0,002 0,002 480.FIB.01400
A4-302 118.038.SLNS 3/8" 22 14 6,5 10,5 18 0,003 0,003 480.FIB.03800
A4-303 118.012.SLNS 1/2" 28 16 8 11 24 0,005 0,005 480.FIB.01200
A4-304 118.034.SLNS 3/4" 35 21 8 12 30 0,008 0,008 480.FIB.03400
A4-305 118.100.SLNS 1" 43 32 11 12 35 0,014 0,014 480.FIB.10000
A4-306 118.114.SLNS 1"1/4 51 33 10 16 42 0,017 0,017 480.FIB.11400
A4-307 118.112.SLNS 1"1/2 58 40 10 20 50 0,047 0,047 480.FIB.11200
A4-308 118.200.SLNS 2" 74 48 12 20 64 - - 480.F1B.20000
Spécifications :

Matiere : Résine polyamide transparente haute densité

* joint fibre @ commander séparément
Température d’utilisation jusqu’a 100°C
Pression de service : 3 bar
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ACCESSOIRES DE RESERVOIRS
Voyants de niveau a bulbe

Joint fibre

NIVEAUX VISUELS

\| - % - D @D A - - acC
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= Ancien Code de A Dimensions en mm Couple de Code
code commande BSP B C D E CH Serrage(Nm) joint fibre*
86 A4-025 118.038.LSB 3/8" 16 15 22 10 19 8 480.F1B.03800
A4-026 118.012.LSB 1/2" 17 20 28 10 24 12 480.FIB.01200
A4-027 118.034.LSB 3/4" 20 25 35 10 30 16 480.FIB.03400
A4-028 118.100.LSB 1" 24 31 42 10,5 36 16 480.FIB.10000

Spécifications :

Matiére : Résine polyamide transparente

* joint fibre a commander séparément

Température d’utilisation jusqu’a 90°C

Résistance aux huiles, gasoil et autres produits chimiques
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ACCESSOIRES DE RESERVOIRS
Voyants de niveau 200°C - 15 bar

Joint O-Ring
N

DN

N

NN

AN

> - - A

B C CH
Ancien Code de A Dimensions (mm) passe Code
code commande BSP B C D CH Kg joint fibre*
A3-101 118.012.38B.P 1/2" 7 12 13 27 0,042 480.FIB.01200
A3-102 118.034.38B.P 3/4" 8 12 16 32 0,066 480.FIB.03400
A3-103 118.100.38B.P 1" 9 14 22 40 0,111 480.FIB.10000
A3-104 118.114.38B.P 1"1/4 9 15 22 40 0,212 480.FIB.11400
A3-105 118.112.38B.P 1"1/2 9 16 35 55 0,220 480.FIB.11200
A3-106 118.200.38B.P 2" 10 18 44 70 - 480.FIB.20000

Spécifications :

Matiere Corps : Laiton OT58 (Aluminium pour A3-105 et A3-106)

Matiére Niveau : Verre
Matiére joint interne : viton

* joint fibre a commander séparément

Accepte le contact avec le glycole.

Température d’utilisation jusqu’a 200°C

Pression : jusqu’a 15 bar
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ACCESSOIRES DE RESERVOIRS
Indicateurs de niveau visuels
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E ,§ Couple de 35 21,5 | LS
= = serrage 10 Nm 30
o 45
83 Anciens codes Anciens codes o
Sans Avec Sans Avec Millimétres  Masse
thermomeétre thermométre D thermometre thermométre D A B C Kg
A4-004 A4-114 M12 A4-007* A4-117* M10 76 108 37 0,170
A4-005 A4-115 M12 A4-008* A4-118* M10 127 159 88 0,180
A4-006 A4-116 M12 A4-009* A4-119* M10 254 284 214 0,240
Exemple de code de commande : 312.L06.A4116  Vis/Entraxe
4=M12/76
Thermometre 5=M12/127
Sans =00 6 =M12/254
Avec =11 7=M10/76
8 =M10/127
9 =M10/254

Spécifications :

Matiere profilé : Aluminium

Matiére vis, écrous, rondelles : Acier zingué
Matiére joints : Nitrile

Graduation du thermomeétre : °C et °F
Température d’utilisation : -20 a +80°C
Pression Maxi : 1 bar

*Sur demande
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ACCESSOIRES DE RESERVOIRS
Indicateurs de niveau visuels pour fluides agressifs
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Compatible avec le skydroll, I'eau glycole...
Ancien Code de A Exemple de code
code commande (mm) de commande
A4-504 312.L06.A4504 76 312.L06.A4504V
A4-505 312.L06.A4505 127
A4-506 312.L06.A4506 254 Joints
EPDM = -
Viton =V
Silicone=S
Spécifications :

Matiére tube : Pyrex

Matiére carter et connecteurs : Aluminium anodisé

Matiere vis, écrous, rondelles : Inox 316

Matiére joints stantards : EPDM

Options : Vis M10, Joints VITON, silicone, Thermométre,
Contact électrique niveau bas
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ACCESSOIRES DE RESERVOIRS
Indicateurs de niveau visuels électriques longueur sur mesure
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&  Nieauvisuel Niveauvisuel 67 ‘ 100
T sans option therr_nonl?etr'?
w _2 optlcf)n T Niveau visuel Niveau visuel Option contacteur
== o e Niveau visuel électrique option "E" électrique option "E" supplémentaire
S e i vemonete | ltermepaies, S hemanete
=2 - option 12" prise Contact NO/NF opten
> &2
= = 30
= % Exemple de désignation
= = [AaV/[El/T2/254/M12]/ 13 ]
= = R Option gicleur anti-roulis 2?9
M10 Vis de fixation M10 I — S
90 M12 Vis de fixation M12
Longueur suivant votre application ]
L "L" (Maxi 1027mm, mini 76mm) <—><L> i
(Mini 127mm avec option électrique L
T1 Option thermométre dans le tube (sauf électrique) M10
T2 Option thermomeétre a cadran (hauteur 70mm) T — - ou
- " 29 M12
avec vis M12 ou 3/
Lt
E Option électrique avec flotteur et prise IP65 (pour L>100mm) 13
A4V Niveau visuel
Spécifications :

Matiere corps : Polyamide - Tube : Acrylique - Capot : Aluminium
Matiere Vis haute : Acier zingué - Vis basses : Laiton chromé
Température de fonctionnement : -20 a +70°C - Tension Maxi 150V
Intensité AC/DC : 1A - Puissance AC : 20W - DC : 20VA
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ACCESSOIRES DE RESERVOIRS
Jauge visuelle et électrique niveau bas et signal de température maxi

42
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19
c L c-C
/T\ M E | intORing CONTACT NO
| ==
\f/ \Vis M12
. =
i transpa?rezst \ g
‘ Q
‘ fé '& Flotteur oy =
Y| ~| magnétique \7 o °-
ul -
4L a1 l Joint nitrile ] B- M+ D
# ﬂ Capteur B- o=l
REED avec M+ N/C 2.
— Ecrou M12 pvtivoral (7<)
‘ Capteur e =]
! REED avec [«}]
‘ copnecteur —
! méale M8 °_
Capot (4]
) plastique —=r
| B = Bleu M e =
Hl: ‘ Le capteur REED est M = Marron /_ 3 <
‘ réglable en hauteur N/C = Non connecté o | B ~ -C-B~ rm
| R = Relai — 00— o =
77 (=
R Q
c = X
Le flotteur en technopolymeére contient un élément magnétique qui ferme le contact électrique 3 é
B-B lorsqu’il atteint le capteur de niveau «REED». 3 C
Q [Tl
Le capteur électrique de température maxi (calibré & 60°C-70°C) est incorporé dans le boulon 2%, 5

M12 zingué avec connecteur pivotant DIN (degré de protection IP65).

O
—

Fonctionnalités : en plus de l'inspection visuelle, I'élément flottant ferme le circuit électrique
lorsqu’il atteint le niveau minimum préréglé.

@L Une fois que la température maximale préréglée est atteinte, le capteur de température ferme le
circuit électrique en NO (ouvre le circuit électrique en NF).

Options : Sonde électrique de température maxi étalonnée a 60°C ou 70°C; contact électrique
normalement ouvert (NO) ou normalement fermé (NF).

Code de commande : XL127-PLAST-SL-ST-NO

Température de fonctionnement max 80°C. Contact
Couple de serrage maximum recommandé = 5 Nm. Normalement Ouvert = NO
Pression de service max 1 bar. Normalement Fermé = NF
Caractéristiques électriques mini du capteur de Caractéristiques électriques maxi du capteur de température
niveau REED . .
. Type de capteur Interrupteur de température bimétal
Type de f:apte.ur REED 2 fils Source de courant AC DC
Tension Maxi applicable 3/30V AC/DC Contacts électriques NO (Normalement Ouvert)
Contacts électriques ~ NO (Normalement Ouvert) NF (Normalement Fermé)
Courant de commutation 0,2A Tension maximale applicable 250V CA 10A
Puissance nominale 6W Fiche de connexion DIN 43650
(ch’arge ohmlque). Degré de protection IP65
Temp.erature de se.rwce -10/+70°C Etalonnage 60°C / 70°C
Indice de protection P67 Tolérance +5°C
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ACCESSOIRES DE RESERVOIRS

PLAQUE METALLIQUE
POLE TRASHESION  roren
THERMOSTAT / PT 100 THERMOSTAT Hex. CH.6
RESINE ELE%QF’;TQAS; \u | PT100 ! T
\ CAPUCHON _IEEI/ i CREU\QE P EH77
% = M A X
CONNECTEUR E
VIS CREUSE Er) —
Q| 3
. . AN «
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES DU THERMOSTAT o & N
2T N
Voltage 250V Commutable ol e T
Fréquence 50 Hz =) — 2
= o —
Valeurs de charge 4,0A. cos ¢ = 0,6 (IMOT) 2 MIN
6,3 A. cos @ = 1,0 (IN) L
Charge Maxi 10A.cos ¢ =1 Q B |
Commutation Température | 50°C - 60°C - 70°C - 80°C K /
NF = Normalement Férmé ]
Contacts 32 B | 26
NO = Normalement Ouvert 38
Tolérance +5°C 68
A
NO en NF en
Ll
_— , Présence Présence NO/NF
Lé’ CONTACT ELECTRIQUE STANDARD |Sur demande | Sur demande
1 2 1 2 4;’/;7
é Schéma électrique Bt "
E Pouvoir de coupure en DC 40W 20W 20W
= Pouvoir de coupure en AC 40V.A. 20V.A. 20V.A.
= Intensité du courant en DC - AC 2A 1A 1A
Tension de commutation 230 VDC/VAC|150 VDC/VAC|150 VDC/VAC
92 Plage de température -20°C +80°C
Exemple de commande: TL - TE - 127 - D - 1 - A - 3
CARACTERISTIQUES DES NIVEAUX | CAPUCHON | B
E Electrique Bleu |16 | |ENTRAXE
T Thermostat Jaune 76
TE | Thermostat + électrique Rouge 127
TR | Thermomeétre extérieur / 22 254 CARACTERISTIQUES
P PT 100 Gris DU THERMOSTAT
PE PT 100 + Electrique Orange 0 |Sans thermostat
1 50°C NO
TYPE DE VIS : 2] 60CNO
CONTACT ELECTRIQUE 3 70°C NO
A | Laiton nickelé M10 | | EN L’ABSENCE DE LIQUIDE 4 80°C NO
B _|Laiton nickelé M12| [T 0 | Sans contact CAPUCHON 5| 50°CNF
Z Inox 316 M10 1 Ouvert A | Oul 6 60°C NF
D Inox 316 M12 2 Fermé B | NON 7 70°C NF
3 NO / NF 8 80°C NF
Spécifications :

Matiere corps : a base de polyamide TR55LX (Grilamid™) ou polycarbonate
Pression Maxi : 5 bar
Couple de serrage : 10 Nm
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ACCESSOIRES DE RESERVOIRS
Indicateur de niveau électriques a visser

Presse étoupe

nor+oonl | Symbole
40 o ,
CH32 | 11 | ‘ | 11 |
|
‘}g | =
. Branchement électrique o-
i Joint ]
y b |
' 2 2 &
—
w i 2
| ‘ o
Longueur 300mm 1" BSP =1 1 =,
en standard | -
o .Y
p.OSS'b',“‘te Tube cuivre 8x1 =
jusqu’a ‘ o =
900mm =
‘ S 2
‘ Ancien code : A4-211 < =
Code de commande : 312.L.06.A421 L g
= =
% i g
7 ‘ Flotteur ® m
; magnétique
% I gneuq
a h Puissance : 60W en DC, 60VAeN AC
3 ! Intensité : 0,8A (résistif)
IS Tension Maxi : 220V - 50Hz
I P Températures mini/Maxi : -10 a +80°C
P LLL S I Pression Maxi : 10 bar
1 N Viscosité Maxi : 150 cSt
- ] i i I Position d'utilisation : Verticale
- =45 Inclinaison Maxi : 15°
\ Circlips
Spécifications :

Matiere corps : Nylon

Matiere : Flotteur : Résine expansée NBR

Contact : NO (en position mini) inversable par retournement du flotteur
Protection électrique : IP65 DIN 40065

Masse : 0,236Kg
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ACCESSOIRES DE RESERVOIRS
Indicateur de niveau électrique a bride

Presse étoupe Symbole

w‘w °
.

Branchement électrique

|_| =N | —— 2
2 * . -
— oin ‘
S N i == 4 1
174~ Z
@
— | Puissance : 60W en DC, 60VA en AC
= Intensité : 0,8A (résistif)
g “ongueur o omm Tension Maxi : 220V - 50Hz
@ ossibilit Températures mini/Maxi : -10 a +80°C
g p'us u'a Pression Maxi : 10 bar
N g goc?mm Tube cuivre 8x1 Viscosité Maxi : 150 cSt
8 = | / Position d’utilisation : Verticale
= o ) Inclinaison Maxi : 15°
o S |
L ]
= g
é 4‘-6- > . s
< v Usinages a réaliser pour
E 'g ‘ Flotteur montage sur une platine de réservoir
- ; I magnétique M4
o4 oy
}/, ‘ ‘ ,'\}
Lo P
i i | | I - — T - @35,5 43
mini_ | | o
A B E—
- A

Ancien code : A4-201 \M@

Code de commande : 312.L06.A420

Spécifications :

Matiere corps : Nylon

Matiere : Flotteur : Résine expansée NBR

Contact : NO (en position mini) inversable par retournement du flotteur
Protection électrique : IP65 DIN 40065

Masse : 0,222Kg

EDH : 7 A du Plessis - 44522 MESANGER -Tél - 02 40 96 60 60 - Fax - 02 40 96 60 01 - Web : edh fr - email - com@edh fr



ACCESSOIRES DE RESERVOIRS
Niveaux électriques a bride, longueur modifiable

Protection électrique IP65 (=3

/ 3x vis CHC M4x16 E il

SANOIYLOATI XNVIAIN

2 1
o Presse étoupe =
TT dﬁ* Corps nylon gris — =
43 J >
15 [ ] D Joint plat nitrile 1 Alimentation électrique =
a3 L =
| | 2 Niveau bas -
Normalement fermé en 0
position basse o
70 3 Niveau haut '2
Normalement ouvert en o
position basse Yy
R -3
| | =,
L =
| o35 /7 @— =
| ! ‘ g
| 56 4@ — - =
L | N &
| S -
| 94,3 i =
! -+ =
| Tube inox 63 %.
| @43 =
| @35,5 mini >
|
‘ Flotteur
r 1 R (Acrylonitrile) / 95
? i
90 il >
A — 3x M4 & 120°
A N e ou 2x M4 a 180° \ /
Ly 120°
| 8 = course de Usinages a prévoir
déclenchement
@30
Ancien Code _ (mm) Masse
code de commande L L(mini) Etat Kg

A4-223 312.L06.A4223 550 140 NO/NF 0,139
A4-226 312.L06.A4226 1008 170 NO/NF 0,155

Spécifications :

Température de travail : -20 a +80°C

Pression Maxi : 10 bar

Contacts : 1A - 20W - 20VA - 150VDC - 150V AC pour NO/NF
Utilisation non altérée en présence de particules ferreuses
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ACCESSOIRES DE RESERVOIRS

Niveaux électriques 2 seuils longueurs modifiables

Protection électrique IP65 3x vis CHC M4x16

\ Presse étoupe

ﬁ j:ﬁg/ Corps nylon gris

Alimentation électrigue

Niveau bas
Normalement fermé en
position basse

Niveau haut
Normalement ouvert en
position basse

63
43

@35,5 mini

4 43
oy 15 Joint plat nitrile
c
= }
-
o
]
-4 70
=
cb
=
=)
§ UlyJ +
= \\‘ﬁ | tubes inox @4,3
= | >
N ‘ NS
3 L i
L S | |
S g Al
g "E ‘m | ‘}‘ ‘ Flotteur @35
s> @ HEE I /(Nitrile butacril)
= 'S 70 —LE |l
> N W) I _
= § - 7*7*,3%%7**
L i
= = Wi
= = e 8 = course de
r \ R } déclenchement
96 it Flotteur @30
9 1 ;L ‘ ! )/(Nltrlle butacril) é
N el 3x M4 & 120° ‘\
Ly ou 2x M4 & 180°
} 8 = course de
} déclenchement
Nota : La distance minimum entre le niveau haut et
le niveau bas doit étre =2 90mm
Ancien Code _(mm)  Masse
code de commande L L1 Kg
A4-215 312.L06.A4215 550 470 0,185
A4-216 312.L06.A4216 1008 970 0,220
Spécifications :

Température de travail : -20 a +80°C

Pression Maxi : 10 bar

Contacts reed : 1A - 30W - 30VA - 250V

Utilisation non altérée en présence de particules ferreuses

120°
Usinages a prévoir
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ACCESSOIRES DE RESERVOIRS

Niveaux électriques, longueurs modifiables

/
— ) ————f

sa|qelyipow sananbuoj ‘sanbud|d xneaniy
SINDIYIDINIT XNVAAIN

O
~

Niveau | Découpe | Niveau | Découpe
bas du tube haut du tube
L(mm) | A(mm) |L1(mm)| B(mm)
120 116 120 116
140 137 140 137
160 158 160 158
180 179 180 179
200 200 200 200
220 221 220 221
240 242 240 242
260 263 260 263
280 284 280 284
300 305 300 305
320 326 320 326
340 347 340 347
360 368 360 368
380 389 380 389
400 410 400 410
420 431 420 431
440 452 440 452
460 473 460 473
480 494 480 494
500 515 500 515
520 511 520 536
540 532 540 557
560 553 560 578
580 574 580 599
600 595 600 620
620 616 620 641
640 637 640 662
660 658 660 683
680 679 680 704
700 700 700 725
720 721 720 746
740 742 740 767
760 763 760 788
780 784 780 809
800 805 800 830
820 826 820 851
840 847 840 872
860 868 860 893
880 889 880 914
900 910 900 935
920 931
940 952
960 973
980 994
1000 1015

Tableau de correspondance Longueur tube / Détection
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ACCESSOIRES DE RESERVOIRS

Niveaux électriques filetés 1"BSP, longueur modifiable

Protection électrique IP65

2 ‘ / Presse étoupe
o) T
S - )
= Al ﬁ/ Corps nylon gris
= 44 i hipin 5
° 11 : L1
= 15 \ |
S A SO
=
S
= 1"BSP
c
2 70
(-
(7]
0
- ‘
" |
O !
@ |
é’ ‘ 230
S {
m |
0 35 |
o
5 E 350
E @ | @43
o ! .
o | Tube inox
< - |
D © ‘
= o |
= = |
i Flotteur
98 ; rﬂ)/ (Acrylonitrile)
90 I
=~ —
N e P
I
| 8 = course de
déclenchement
@30
Ancien Code
code de commande Etat

A4-223-1G  312.L06.A4231 NO/NF

Spécifications :

Température de travail : -20 a +80°C

Pression Maxi : 10 bar

Contacts : 1A - 20W - 20VA - 150VDC - 150V AC pour NO/NF
Utilisation non altérée en présence de particules ferreuses

1 Alimentation électrique

2 Niveau haut
Normalement ouvert en
position basse

3 Niveau bas
Normalement fermé en
position basse

@50 -
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ACCESSOIRES DE RESERVOIRS
Détecteurs de nveau capacitifs

Les détecteurs de niveau capacitifs de type S45 et S46 sont des appareils électroniques
qui contrdélent la présence d’huile, de carburant ou d’eau dans un réservoir.

Les modéles S45 et S46 sont congus sans piéces en mouvement et ils établissent un
contact aprés 10 secondes passées hors liquide. lls remplacent donc avantageusement
les détecteurs mécaniques qui peuvent se déclencher par les vibrations ou les
turbulences de liquides.

Connecteur 24,5
Code EDH | |
16.5366 ,Jq Jw

34

Filetage recouvert

d’'un enduit étanche
pré-appliqué pour

faciliter le montage

15 12,6
15,2

1 : Option

2:-

3:+ (12/24V DC)

4 : Sortie transistor (signal-)

30,3

12,7,

Codede FiletageA B C

Type commande (NPTF) (mm) Application
S45 16.5358 1/ 4 56 Eau o.u .I|qU|de
16.5359 1/2" de refroidissement
S46 16.5361 1/ 10 56,5 Huile ou
16.5362 1/2" carburant
Spécifications :

Tension d’alimentation : 7-40VDC

Consommation électrique : 3,0mA

Pouvoir de coupure : 1,0A

Pression Maxi : 5 bar

Température des liquides : -40 a +130°C

Matériaux : Laiton, PTFE, Fer blanc

Protection : IP65, IP67 - Masse : 0,053Kg

Résistance aux chocs : 50g, 6,3mS

Résistance aux vibrations : 6g 10-50Hz (600-3000RPM)

sjineded neaau ap sinad)Q

SANOIYLOATI XNVIAIN

O
~O
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ACCESSOIRES DE RESERVOIRS
Transmetteur capacitif de niveau de carburant

19

, | ‘\ joint

Caractéristiques

Liquide : essence, gasoil, huile et kérosene.
Principe de la mesure : capacitif.

Aucune piéce en mouvement.

Isolé de la masse.

Hauteur mesurable : de 127 a 304 mm.
Réglage en hauteur par coupe du tube.
Calibration par potentiométres vide /plein.
Connectique par bornes a visser (sortie fils + connecteur
en option).

Fixation par bride 5 trous.

Signal 4-20 mA (24 VDC)

127 a 304mm

Code de commande : 166215

Transmetteur capacitif de niveau de carburant

NIVEAUX ELECTRIQUES

—_—

00

Signaux disponibles sur demande :

240-33 Q Longueurs : 127mm a 1284mm
240-33 Q (12V DC) Longueurs : 127mm a 1524mm
240-33 Q (24V DC) Longueurs : 127mm a 1524mm
4-20 mA (12V DC) Longueurs : 127mm a 1219mm
4-20 mA (24V DC) Longueurs : 330mm a 1219mm
0-10V (24V DC) Longueurs : 127mm a 1219mm
0-5V (12V DC) Longueurs : 127mm a 1219mm

Spécifications :

Matiere embase : PAG6

Matiere tube : Aluminium

Livré avec joint liege

Signaux disponibles : 240-33Q, 10-180Q), 0-90Q / 0-10V, 0-5V, 0,5-4,5V

EDH : 7 A du Plessis - 44522 MESANGER -Tél - 02 40 96 60 60 - Fax - 02 40 96 60 01 - Web : edh fr - email - com@edh fr



ACCESSOIRES DE RESERVO

RS

@60

25210

Compatible avec les jauges électriques
Code EDH : A26-001 et
Code EDH : A27-001

| —

S}

DIN 16.257 NL 180°

Branchement électrique

- = =
o =
=
=
‘ 24V= -
+ m
7 77 18 Maxi v =
f Raccordement électrique par : CC>
Fiches femelles 6,35x0,8 o
Couleurs de l'indicateur 101
Fond : Noir
Imprimés : Blanc
Zone Réserve : Rouge
Aiguille : Orange
Température de fonctionnement
-30 a +65°C
Protection poussiére/Eau : IP64
Code de commande : 16.2476
Spécifications :
Tension d’alimentation : 24V DC (maxi : 26,8V DC)
Valeur Ohmique : 1=8Q 1/2=117Q 1=327Q
[llumination du cadran par ampoule 24V - 1,2W
EDH : ZA du Plessis - 44522 MESANGER -Tél: 02 40 96 60 60 - Fax : 02 40 96 60 01 - Web : edh.fr - email : com@edh.fr



ACCESSOIRES DE RESERVOIRS

Jauge électrique pour carburant isolée de la masse

Code de commande : A26-011

Jauge électrique pour carburant isolée de la masse

IIBII

IICII

IIP"

b
A % D
5 I
3 |
lD_: I
D 66
>
oD
=
=
= K

B = R-23 ¢ \

C=P-35
H = 1/2 profondeur du

, . 70,1

réservoir +5mm

P = Profondeur interne 17,35
du réservoir

R = Rayon du mouvement

R=_P -23
1,532

Spécifications :

Reglable de 150 a 610mm

Toutes les parties métalliques sont en acier zingué
Matiére joint : Liege - Flotteur : Buna

Valeur Ohmique : Vide : 10Q - Plein : 180Q

25,68

33
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ACCESSOIRES DE RESERVOIRS
Jauge électrique pour carburant

Code de commande : A26-001

Vis de réglage/~

548

Jueingied anod anbuiagd abner

SANOIYLOATI XNVIAIN

10

(O8]

Blanc=signal
Rouge=Niveau bas

26,
47,65

Spécifications :

Toutes les parties métalliques sont en acier zingué
Matiere joint : PVC souple - Flotteur : Plastique
Valeur Ohmique : Plein : 1/16Q - Vide : 310/345Q
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ACCESSOIRES DE RESERVOIRS
Jauge électrique pour carburant avec canne aspiration/retour

34

Jauge électrique carburant avec canne aspiration/retour

Code de commande : A27-001 gﬂé ﬂ
C
[

La tige du flotteur peut étre
cintrée en fonction des dimensions
intérieures du réservoir

(Voir tableau ci-dessous)

Longueur standard

45°

: h

oD

=)

[a'

]

o

-

oD

i

>

=

104
Hauteur du
réservoir L L1
(mm) (mm) (mm)
135 (mini) 133 +1 5+1
200 197 +1 69 +1
250 247 +1 119 +1
300 296 +1 168 +1
350 346 +1 218 +1
400 395+1 267 +1
450 445 +1 317 1
500 494 +1 366 +1
560 554 +1 426 +1
Spécifications :

630+£10

N

293 T——

Branchement électrique
Borne rouge sur voyant d’alarme
Borne blanche sur indicateur de niveau

Toutes les parties métalliques sont en acier zingué
Matiere joint : PVC souple - Flotteur : Plastique
Valeur Ohmique : Plein : 1/16Q - Vide : 310/345Q
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ACCESSOIRES DE RESERVOIRS
Bouchons de vidange

0T ——

Plot magnétique

L

Matiére : Acier zingué
Alliage d’aluminium pour la version magnétique
Matiére Aimant : ALNICO 5

Les joints sont a commander séparément

v B CH
= o
)
=z =
2 8
: s
o @
N O
]
o) g Bouchon Acier Bouchon magnétique
A G Ancen Codede Masse Ancien Codede Masse A _Dimensionsenmm
S & _code  commande  Kg code commande Kg BSP B C D E F CH
== & A10-001 118.018.41B 0,007 A10-101 118.018.36B 0,004 1/8" 14 3 11 5 5 5
106 A10-002 118.014.41B 0,015 A10-102 118.014.36B 0,008 1/4" 18 3 16 5 5 6
A10-003 118.038.41B 0,023 A10-103 118.038.36B 0,010 3/8" 22 3 12 6 5 8
A10-004 118.012.41B 0,042 A10-104 118.012.36B 0,019 1/2" 26 4 14 6 8 10
A10-005 118.034.41B 0,077 A10-105 118.034.36B 0,031 3/4" 32 4 16 6 8 12
A10-006 118.100.41B 0,126 A10-106 118.100.36B 0,049 1" 40 5 16 10 8 17
A Code Code
BSP joint cuivre joint fibre
1/8" 480.RON.01800 480.FIB.01800
1/4" 480.RON.01400 480.FIB.01400
3/8" 480.RON.03800 480.FIB.03800
1/2" 480.RON.01200 480.FIB.01200
3/4" 480.RON.03400 480.FIB.03400
1" 480.RON.10000 480.FIB.10000
Spécifications :
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ACCESSOIRES DE RESERVOIRS
Bouchons six pans creux gaz conique

SYI0AY3SY 30 SFYI0SSIIIV

CH
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v,
=
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N
~
o
=,
o)
=
)
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Ancien Code de A mm Masse
code commande BSP B C CH Kg
A10-301 118.018.42A 1/8" 4 8 5 0,002
A10-302 118.014.42A 1/4" 5 10 7 0,005
A10-303 118.038.42A 3/8" 5 10 8 0,013
A10-304 118.012.42A 1/2" 5 10 10 0,019

Spécifications :
Matiere : Acier zingué
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ACCESSOIRES DE RESERVOIRS
Canne d‘aspiration / retour

Code de commande : A25-001
30

T J

/ |
Joint flexoid

ép.2mm

300

[ retour

ion

t

aspira

4|,44444444444444444444444444 —]

8

ACCESSOIRES DE RESERVOIRS

Canne d’

—_—

08

Crépine

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 |
|
|
|
|
|
|
|
|

Marquage "R"

6x35,5 sur 60,3

Spécifications :

Matiere : Acier zingué

Livré avec kit de vis CHC M5x20, rondelles W5 et joint papier
Autres longueurs de tubes sur demande
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ACCESSOIRES DE RESERVOIRS
Vannes 2 voies orientables et robinets basse pression

SYI0AY3SY 30 SFYI0SSIIIV
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Codede OrificeA B C Poids o
commande Gaz (mm) (mm) (Kg) g
126.006.00356 1"1/4 89 133,5 0,70 a
126.006.00409 1"1/2 102 145,5 1,22 =7
126.006.00507 2" 137 150 1,80 §
-
*
@
(72
2z,
o
=

109

B

Code de Orifice A Poids
commande Gaz (mm) (Kg)

126.003.00019 1/2" 38 0,16
126.003.00028 3/4" 44 0,26
126.003.00037 1" 48 0,35
126.003.00046 1"1/4 51 0,56
126.003.00055 1"1/2 58 0,70
126.003.00064 2" 63 1,17

Spécifications :
Pression Maxi : 16 bar
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ACCESSOIRES DE RESERVOIRS
Vannes 1/4 de tour basse pression

B/2

PN

>

Femelle/Femelle

]

B/2 D
|
S C
- A
— 1
CH1 . CH
B

Male/Femelle

ACCESSOIRES DE RESERVOIRS

< Vannes 1/4 de tour basse pression

Code A Dimensionsenmm Masse Code A Dimensions en MM \Masse
Femele/Femele BSP B C D CH Kg MaleFemele BSP B C D CHCH1 Kg
A15-151 1/4" 43 40 80 20 0,14 A15-171 1/4" 45 43 83 18 18 0,12
A15-152 3/8" 43 40 80 20 0,12 A15-172 3/8" 47 43 82 20 17 0,12
A15-153 1/2" 48 47 102 24 0,18 A15-173 1/2" 52 45 82 25 22 0,17
11 A15-154 3/4" 56 52 102 30 0,25 A15-174 3/4" 62 50 102 30 27 0,25
A15-155 1" 67 58 104 37 0,39 A15-175 1" 71 58 102 37 33 0,41
A15-156 1"1/4 76 69 122 47 0,58 A15-176 1"1/4 81 60 122 47 - 0,69
A15-157 1"1/2 88 78 120 54 0,87 A15-177 1"/2 95 73 120 54 48 0,84
A15-158 2" 103 82 140 66 1,37 A15-178 2" 106 83 127 62 60 1,35
A15-159 2"1/2 133 106 237 82 2,50
A15-160 3" 148 117 237 95 3,00
A15-161 4" 171 134 260 121 5,00

Spécifications :

Matiere corps : laiton matricé nickelé

Matiere sphére : Laiton chromé - bille pleine
Matiere levier plat : Acier zingué gainé rouge

Garniture : PTFE

Axe inejectable - Presse étoupe
Pression nominale : 25 bar
Température Maxi : 110°C
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ACCESSOIRES DE RESERVOIRS
Vannes pression 2 voies

S
E
I
N
~1
L oH
B P
C G
Pression
Ancien Code de A Dimensions en mm de service
code commande BSP B C D E F GeH I J K L M gN O P (bar)
A15-000 500.018.2RAS0 1/8" 424 71 35 145 110 30 4 49 11 11 34 45525 9 24 500
A15-001 500.014.2RAS0 1/4" 424 71 35 145 110 30 6 49 1115534 45 525 9 24 500
A15-002 500.038.2RAS0 3/8" 444 73 40 174 110 35 10 543 1115534 45 525 9 30 500
A15-003 500.012.2RAS0 1/2" 484 83 43 18 110 37 13 57 11 17 36 5 525 9 32 500
A15-004 500.034.2RAS0 3/4" 625 95 57 234 180 49 20 73514 21 50 6 625 14 41 400
A15-005 500.100.2RAS0 1" 66,5 113 65 29,5 180 55 25 835 14 24 50 6 625 14 50 350
A15-006 500.114.2RAS0 1'1/4 66,5 120 65 29,5 180 55 25 835 14 24 50 6 625 14 55 350
A15-007 500.112.2RAS0 1"1/2 66,5 124 65 295 180 55 25 835 14 24 50 6 625 14 60 350
Code de commande
option cadenassable

500.9KIT.CADENAS2 du 1/8" au 1/2"
500.9KIT.CADENAS du 3/4" au 1"1/2

Spécifications :
Matiere corps : Acier 38SMnPb10 Zingué
Matiére levier : Acier zingué
Matiere bille : Acier chromé
Joints bille : POM

Ouverture : 1/4 de tour
Plage de température : -20 a +100°C

Existe en version inoxydable
*Cadenas non fournis avec option cadenassable

S910A Z uoissaid sauuep
SYI0AY3S3d 30 SIFI0SSTIIV
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ACCESSOIRES DE RESERVOIRS

Vannes pression 3 voies passage en L

CH2
|
E [ ‘
W 7 /\ ( X )
%@% CH1
. —— F
g . i - | N — A / \ B
I Q*J M
g’.’ J B ] N %
3 v AN )
L - D . . G
. C B G1 |
wv oo B "
= -
S S
= ™
AT —
E 'g . . Pression
o @ Ancien Codede M Dimensions en mm de service
E@ E. code commande BSP A B C D E F G G1 H | @) L CH1CH2 (bar)
é 3 A15-091 500.018.3RASOF 1/8" 35 145 71 424 11 49 30 485 110 915 4 11 24 9 500
&t E A15-092 500.014.3RASOF 1/4" 35 145 71 424 11 49 30 485 110 915 6 155 24 9 500
§ ‘>° A15-093 500.038.3RASOF 3/8" 40 174 73 444 11 543 35 545 110 965 10155 30 9 500
A15-094 500.012.3RASOF 1/2" 43 18 83 484 11 57 37 585 110 995 13 17 32 9 500
112 A15-095 500.034.3RASOF 3/4" 57 234 95 625 14 735 49 75 180 1065 20 21 41 14 400
A15-096 500.100.3RASOF 1" 65 295 112 66,5 14 835 55 89 180 1165 25 24 50 14 350
A15-097 500.114.3RASOF 1"1/4 65 29,5 120 66,5 14 835 55 89 180 1165 25 24 55 14 350
A15-098 500.112.3RASOF 1"1/2 65 29,5 124 66,5 14 835 55 89 180 1165 25 24 60 14 350

Spécifications :

Matiére corps : Acier 38SMnPb10 Zingué

Matiere levier : Acier zingué
Matiere bille : Acier chromé
Joints bille : POM
Quverture : 1/4 de tour

Plage de température : -20 a +100°C

Existe en version inoxydable
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ACCESSOIRES DE RESERVOIRS
Vannes pression 3 voies centre ouvert ou fermé

90°

} N0 LJI9ANO 31}UDJ SOIOA € llO!SSG.Id souuep

SYI0AY3SY 30 SFYI0SSIIIV

Centre ouvert Centre ferme o
A B A B 3
Figure1/é\l L‘—‘ l/‘ /é\llllf Figure 2
T
5 5 113
Ancen  Codede A-B-P Dimensions en mm Débit
code  commande BSPFigure C D E F G H | J K L Umin
A15-101 500.038 01211 3/8" 2 197,5 765 415 31 24 70 9 62 21 85 60

A15-111 500.038.01200
A15-102 500.012.01211
A15-112 500.012.01200
A15-103 500.034.01211
A15-113 500.034.01200

112" 2055 95 52 40328 9 69 25105 90

3/4" 213 105 60 45 32 90 14,5 83 30 105 140

Spécifications :
Pression de service : 350 bar
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Vannes pression 4 voies centre ouvert ou fermé

90°

ACCESSOIRES DE RESERVOIRS
+  Vannes pression 4 voies centre ouvert ou fermé

Centre ouvert

AB
A 11
AHEIR

PT

—_—
—_—

Ancien Code de

Figure 1

code commande

Centre fermé

/én

A/

i

oH H>
—H Hm

A-B-P-T Débit

BSP  Figure  L/min

A15-121 500.038.02220

1

38" — 60
A15-131 500.038.02200 2
A5122 50001202220 ., 1
A15-132 500.012.02200 2
A5-123 50003402220 ., 1 o
A15-133 500.034.02200 2

Spécifications :
Pression de service : 350 bar

Figure 2
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BRIDES POUR POMPES ET MOTEURS

INDEX ALPHABETIQUE

Brides acier Coudée 90° 3 rOUS .......uuuiiiiiiiiee e 127
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BRIDES POUR POMPES ET MOTEURS
Brides acier droites taraudées standard allemand

BRIDES POUR POMPES ET MOTEURS
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= Code de Ancien A Dimensions en mm Vis CHC O-Ring
3 commande code BSP B C D E F G Classe 8.8 70 shore
= 200.203.DF3514 B2-001 1/4" 35 6,5 14 52 10 20 M6x25 3075
P 200.203.DF3538 B2-002 3/8" 35 6,5 14 52 125 20 M6x25 3075

200.203.DF3512 B2-003 1/2" 35 6,5 16 52 13,5 22 M6x25 3075
200.203.D4038 B2-004 3/8" 40 6,5 14 54 125 22 M6x25 132
200.203.D40120 B2-005 1/2" 40 6,5 17 54 19 22 M6x25 132
200.203.DF4034 B2-006 3/4" 40 6,5 17 54 19 25 M6x30 132
200.203.DF51100 B2-008 1" 51 10,56 21 75 25 29 M10x35 4118
200.203.DF5534 B2-009 3/4" 55 85 19 70 20 29 M8x30 4118
200.203.DF55100 B2-010 1" 56 85 21 70 256 29 M8x35 4118
200.203.DF62114 B2-011 1"1/4 62 13 25 85 32 36 M12x40 4150
200.203.DF72112 B2-012 1"1/2 72,5 13 27 98 42 44 M12x50 153

RN
RN
oo

Spécifications :

Matiére : Acier Fe42 zingué

Livré avec vis, rondelles et joint O-Ring
Pression de service : 200 bar

EDH : 7 A du Plessis - 44522 MESANGER -Tél - 02 40 96 60 60 - Fax - 02 40 96 60 01 - Web : edh fr - email - com@edh fr



BRIDES POUR POMPES ET MOTEURS
Brides acier droites taraudées standard italien

1 r . [ A
1
B E

Code de Ancien A mm Vis CHC O-Ring
commande code BSP B D E C(Classe88 70shore
200.203.DF3038 B11-001 3/8" 30 45 13 M6x16 2075
200.203.DF4012 B11-002 1/2" 40 58 15 M8x20 2100
200.203.DF5134 B11-003 3/4" 51 76 18 M10x25 3125
200.203.DF5634 B11-004 3/4" 56 76 18 M10x25 3125

200.203.DF62100 B11-005 1" 62 88 20 M10x30 144

200.203.DF62101 B11-006 1" 62 88 20 M12x35 144
200.203.DF72114 B11-007 1"/4 72,5 98 22 M12x35 4187

Spécifications :

Matiere : Acier (ST 52.3) zingué
Livré avec vis, rondelles et joint O-Ring

Pression Maxi : 600 bar
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BRIDES POUR POMPES ET MOTEURS
Brides acier droites, extremité taraudée

Brides acier droites, extremité taraudée
O
M

BRIDES POUR POMPES ET MOTEURS

Code de Ancien A Dimensions en mm_ /s CHC O-Ring
commande code BSP B D E F G  Classe88 70shore

20 200.203.DI3038 B11-011 3/8" 30 40 10 55 23 M6x20 2075
200.203.DI4012 B11-012 1/2" 40 54 12 60 28,5 M8x25 2100
200.203.D15134 B11-013 3/4" 51 70 16 72 33,5 M10x35 3125
200.203.DI5634 B11-014 3/4" 56 76 16 72 33,5 M10x35 3125

—_—

Spécifications :

Matiere : Acier (ST 52.3) zingué

Livré avec vis, rondelles et joint O-Ring
Pression Maxi : 600 bar

EDH : 7 A du Plessis - 44522 MESANGER -Tél - 02 40 96 60 60 - Fax - 02 40 96 60 01 - Web : edh fr - email - com@edh fr



BRIDES POUR POMPES ET MOTEURS
Brides acier droites extremité filetée
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Code de Ancen A  _Dimensionsenmm \isCHC O-ing
commande code BSP B C D E F Classe88 70shore
200.203.DD3012 B11-021 1/2" 30 40 10 55 14 M6x20 2075
200.203.DD4034 B11-022 3/4" 40 54 12 60 19 M8x25 2100
200.203.DD51100 B11-023 1" 51 70 16 72 24 M10x30 3125
200.203.DD56100 B11-024 1" 56 76 16 72 24 M10x30 3125

Spécifications :

Matiere : Acier (ST 52.3) zingué

Livré avec vis, rondelles et joint O-Ring
Pression Maxi : 600 bar
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BRIDES POUR POMPES ET MOTEURS
Brides acier droites pour tubes série DIN3901/3902

BRIDES POUR POMPES ET MOTEURS
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- Code de Ancien millimetres VisCHC O-Ring Pressionde

@ commande code DIN A @ B C D E Classe8.8 70 shore service (bar)

& 200.203.R3510D B9-001 10L M16x1,5 10 35 46 8 30 M6x20 3075 315

& 200.203.R3512D B9-002 12L M18x1,512 35 46 8 30 M6x20 3075 315

'-g 200.203.R3515D B9-003 15L M22x1,515 35 46 8 30 M6x20 3075 250

“3 200.203.R3516D B9-011 16S M24x1,516 35 46 8 30 M6x20 3075 315

29 200.203.R4015D B9-012 15L M22x1,515 40 52 8 35 M6x20 3100 100

200.203.R4018D B9-004 18L M26x1,518 40 52 8 35 M6x20 3100 100
200.203.R4020D B9-013 20S M30x2 20 40 52 8 35 M6x20 3100 250
200.203.R4022D B9-005 22 M30x2 22 40 52 8 35 M6x20 3100 100
200.203.R4028D B9-006 28L M36x2 28 40 52 8 40 M6x20 3100 100
200.203.R5520D B9-007 20S M36x2 20 55 70 12 50 M8x25 3125 250
200.203.R5525D B9-008 25S M36x2 25 55 70 12 50 M8x25 3125 250
200.203.R5530D B9-009 30S M42x2 30 55 70 12 50 MB8x25 3125 250
200.203.R5535D B9-010 35L M45x2 35 55 70 12 50 M8x25 3125 100

Spécifications :

Matiére : Acier zingué

Livré avec vis, rondelles et joint O-Ring
Informations DIN "L" et DIN "S" : Voir page 157

EDH : 7 A du Plessis - 44522 MESANGER -Tél - 02 40 96 60 60 - Fax - 02 40 96 60 01 - Web : edh fr - email - com@edh fr



BRIDES POUR POMPES ET MOTEURS
Brides acier droites, extremité tube
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Code de Ancien Dimensions en mm Vis CHC O-Ring
commande Code A B C D E F Classe88 70shore
200.203DS3000 B11-031 19 30 40 10 55 14 Mex20 2075
200.203DS4000 B11-032 254 40 54 12 60 19 M8x25 2100
200.203DS5100 B11-033 32 51 70 16 72 24 M10x30 3125
200.203DS5600 B11-034 32 56 76 16 72 24 M10x30 3125

Spécifications :

Matiere : Acier (ST 52.3) zingué

Livré avec vis, rondelles et joint O-Ring
Pression Maxi : 600 bar
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BRIDES POUR POMPES ET MOTEURS

Brides aluminium coudées 2 trous

Brides aluminium coudées 2 trous

BRIDES POUR POMPES ET MOTEURS

Code de Ancien A __mMm _ VisCHC ORing
commande code BSP B C E Classe88 70shore
124 200.203.T3038 B14-002 3/8" 30 22 17 M6x35 121
200.203.T3012 B14-003 1/2" 30 22 17 M6x35 121
200.203.T3538 B14-012 3/8" 35 24 19,5 M6x40 3075
200.203.T3512 B14-013 1/2" 35 24 19,5 M6x40 3075
Spécifications :

Matiere : Acier (ST 52.3) zingué

Livré avec vis, rondelles et joint O-Ring

Pression de service : 180 bar

EDH : 7 A du Plessis - 44522 MESANGER -Tél - 02 40 96 60 60 - Fax - 02 40 96 60 01 - Web : edh fr - email - com@edh fr



BRIDES POUR POMPES ET MOTEURS
Brides aluminium coudée a 90° 3 trous
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Code de Ancien A Dimensions en MM Nombre VisCHC  O-Ring =
commande code BSP B C D E detrous Classe 8.8 70 shore w
200.203.7T32638 B3-101 3/8" 26 30 18 24 3 M5x35 2056 g
200.203.T32612 B3-102 1/2" 26 30 18 24 M5x35 2056 E
200.203.7T33038 B3-103 3/8" 30 30 18 26 M6x35 121
200.203.T33012 B3-104 1/2" 30 30 18 26 M6x35 121 125
200.203.T34012 B3-105 1/2" 40 40 20 31 M8x45 130
200.203.T34034 B3-106 3/4" 40 40 20 31 M8x45 130

200.203.T51034 B3-107 3/4" 51-56 46 26 43
200.203.T51100 B3-108 1" 51-56 46 26 43
200.203.T62114 B3-109 1"1/4 62 57 33,5 17
200.203.T72112 B3-110 1"1/2 72,5 64 38 17

M10x60 4118
M10x60 4118
M12x35 4143
M12x35 4175

NINWWWWwWw(w|w

Spécifications :

Matiere : Aluminium UNI 5076

Livré avec vis, rondelles et joint O-Ring
Pression de service : 180 bar

EDH : 7 A du Plessis - 44522 MESANGER -Tél - 02 40 96 60 60 - Fax - 02 40 96 60 01 - Web : edh fr - email - com@edh fr



BRIDES POUR POMPES ET MOTEURS
Brides aluminium coudées 4 trous

Brides aluminium coudées 4 trous

BRIDES POUR POMPES ET MOTEURS

Code de Ancen A Dimensions (mm) Vis CHC O-Ring
commande code BSP B C D E Classe 8.8 70 shore

200.203.Q3038A B3-001 3/8" 30 40 18 18 M6x30-M6x45 121

26 200.203.Q3012A B3-002 1/2" 30 40 18 18 M6x30-M6x45 121
200.203.T3538 B3-003 3/8" 35 42,5 18 18 M6x30-M6x45 3075
200.203.T3512 B3-004 1/2" 35 425 18 18 M6Xx30-M6x45 3075

200.203.T4012 B3-005 1/2" 40 47,5 24 24 M6x35-M6x55 130

200.203.T4034 B3-006 3/4" 40 47,5 24 24 M6x35-M6x55 130
200.203.T5534 B3-007 3/4" 55 54 29 31 M8x45-M8x60 4118
200.203.T55100 B3-008 1" 55 54 29 31 M8x45-M8x60 4118

—_—

Spécifications :

Matiére : Aluminium UNI 5076

Livré avec vis, rondelles et joint O-Ring
Pression de service : 180 bar

EDH : 7 A du Plessis - 44522 MESANGER -Tél - 02 40 96 60 60 - Fax - 02 40 96 60 01 - Web : edh fr - email - com@edh fr



BRIDES POUR POMPES ET MOTEURS
Brides fonte coudées 3 trous

Code de Ancien A  Dimensions (mm) \jsCHC O-Ring

commande code BSP B C D E Classe8.8 70shore
200.203.G2638 B1-001 3/8" 26 17 10 27 WM5x20 2056
200.203.G2612 B1-002 1/2" 26 17 10 27 M5x20 2056
200.203.G3038 B1-003 3/8" 30 17 10 27 M6x20 121
200.203.G3012 B1-004 1/2" 30 17 10 27 M6x20 121
200.203.G4038 B1-005 3/8" 40 21 11 36 M8x25 132
200.203.G4012 B1-006 1/2" 40 21 11 36 M8x25 132
200.203.G4034 B1-007 3/4" 40 21 11 36 M8x25 132
200.203.G5134 B1-008 3/4" 51 27 15 46 M10x30 4118
200.203.G5101 B1-009 1" 51 27 15 46 M10x30 4118
200.203.G5634 B1-010 3/4" 56 27 15 46 M10x30 4118
200.203.G5600 B1-011 1" 56 27 15 46 M10x30 4118
200.203.G62100 B1-017 1" 62 36 16 56 M10x30 4150
200.203.G6200 B1-018 1"1/4 62 36 16 56 M10x30 4150
200.203.G621001 B1-012 1" 62 36 16 56 M12x35 4150
200.203.G621141 B1-013 1"1/4 62 36 16 56 M12x35 4150
200.203.G72114 B1-014 1"1/4 72,5 37 17 56 M12x35 153
200.203.G7200 B1-015 1"1/2 72,5 37 17 56 M12x35 153
200.203.G92212 B1-016 2"1/2 92 52 18 75 M12x40 4275

Spécifications :

Matiere : Fonte zinguée

Livré avec vis, rondelles et joint O-Ring
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BRIDES POUR POMPES ET MOTEURS
Brides acier coudées 4 trous

BRIDES POUR POMPES ET MOTEURS
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é Code de Ancien A  Dimensions en mm Vis CHC O-Ring  Pression de
omm commande code BSP B C D E Classe 8.8 70 shore service (bar)
- 200.203.B3038 B1-099 3/8" 30 19 11 40 M6x20-M6x35 121 315
200.203.B3012 B1-100 1/2" 30 19 11 40 M6x20-M6x35 121 315
28 200.203.B3538 B1-101 3/8" 35 18 11,5 40 M6x20-M6x35 3075 315
200.203.B3512 B1-102 1/2" 35 18 11,5 40 M6x20-M6x35 3075 315
200.203.B4038 B1-107 3/8" 40 24 13 42,5 M6x25-M6x45 132 315
200.203.B4012 B1-103 1/2" 40 24 13 42,5 M6x25-M6x45 132 250
200.203.B4034 B1-104 3/4" 40 24 13 42,5 M6x25-M6x45 132 250
200.203.B5512 B1-108 1/2" 55 34 13 54 M8x25-M8x60 4118 250
200.203.B5534 B1-105 3/4" 55 34 13 54 M8x25-M8x60 4118 250
200.203.B55100 B1-106 1" 55 34 13 54 M8x25-M8x60 4118 250

Spécifications :
Matiere : Acier zingué
Livré avec vis, rondelles et joint O-Ring

EDH : 7 A du Plessis - 44522 MESANGER -Tél - 02 40 96 60 60 - Fax - 02 40 96 60 01 - Web : edh fr - email - com@edh fr



BRIDES POUR POMPES ET MOTEURS
Brides acier coudées 3 trous pour tubes série DIN3901/3902

Code de Ancien Dimensions en mm \/s CHC O-Ring Pression de
commande code DIN A @ B C D E Classe8.8 70 shore service (bar)
200.203.GA2610 B13-001 10L M16x1,5 10 26 28 10 17 M5x20 2056 300
200.203.GA2612 B13-002 12L M18x1,5 12 26 28 10 17 M5x20 2056 300
200.203.GA2615 B13-003 15L M22x1,5 15 26 28 10 17 M5x20 2056 300
200.203.GA2616 B13-004 16S M24x15 16 26 28 10 17 M5x20 2056 300
200.203.GA2618 B13-005 18L M26x1,5 18 26 28 10 17 M5x20 2056 300
200.203.GA3010 B13-011 10L M16x1,5 10 30 28 10 17 M6x20 121 300
200.203.GA3012 B13-012 12L M18x1,5 12 30 28 10 17 M6x20 121 300
200.203.GA3015 B13-013 15L M22x1,5 15 30 28 10 17 M6x20 121 300
200.203.GA3016 B13-014 16S M24x15 16 30 28 10 17 M6x20 121 300
200.203.GA3018 B13-015 18L M26x15 18 30 28 10 22 M6x20 121 300
200.203.GA4015 B13-021 15L M22x1,5 15 40 36 11 22 M8x25 132 200
200.203.GA4016 B13-026 16S M24x1,5 16 40 36 11 22 M8x25 132 200
200.203.GA4018 B13-022 18L M26x1,5 18 40 36 11 22 M8x25 132 200
200.203.GA4020 B13-023 20S M30x2 20 40 36 11 22 M8x25 132 200
200.203.GA4022 B13-024 22l M30x2 22 40 36 11 22 M8x25 132 200
200.203.GA4028 B13-025 28L M36x2 28 40 36 11 28 M8x25 132 200
200.203.GA5120 B13-031 20S M30x2 20 51 46 15 27 M10x30 4118 200
200.203.GA5125 B13-032 25S M36x2 25 51 46 15 27 M10x30 4118 200
200.203.GA5130 B13-033 30S M42x2 30 51 45 15 27 M10x30 4118 200

Spécifications :
Matiére : Acier zingué

Livré avec vis, rondelles et joint O-Ring

Informations DIN "L" et DIN "S" : Voir page 157
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BRIDES POUR POMPES ET MOTEURS
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Brides acier coudées 4 trous pour tubes série DIN3901/3902

30

BRIDES POUR POMPES ET MOTEURS
Brides acier coudées 4 trous pour tubes série DIN3901/3902

NN
0
2

Code de Ancien Dimensionsenmm  \jsCHC O-Ring Pressionde

commande code DIN A g B C D E Classe 8.8 70 shore service (bar)
200.203.A3510 B10-000 10L M16x1,5 10 35 40 18 11,5 M6x20-M6x35 3075 300
200.203.A3512 B10-001 12L M18x1,5 12 35 40 18 11,5 M6x20-M6x35 3075 300
200.203.A3515 B10-002 15L M22x1,5 15 35 40 18 11,5 M6x20-M6x35 3075 300
200.203.A3516 B10-003 16S M24x1,5 16 35 40 18 11,5 M6x20-M6x35 3075 300
200.203.A4015 B10-004 15L M22x15 15 40 44 24 13 M6x25-M6x45 132 100
200.203.A4018 B10-005 18L M26x15 18 40 40 24 13 M6x25-M6x45 132 100
200.203.A4020 B10-009 20S M30x2 20 40 40 24 13 M6x25-M6x45 132 100
200.203.A4022 B10-006 221 M30x2 22 40 40 24 13 M6x25-M6x45 132 100
200.203.A4028 B10-007 28L M36x2 28 4040,5 28 16 M6x25-M6x45 132 100
200.203.A4035 B10-008 35L M45x2 35 4041,532 16 M8x25-M8x50 132 100
200.203.A5520 B10-020 20S M30x2 20 55 54 34 13 MB8x25-M8x60 4118 250
200.203.A5525 B10-010 25S M36x2 25 55 54 34 13 MB8x25-M8x60 4118 250
200.203.A5530 B10-011 30S M42x2 30 55 54 34 13 MB8x25-M8x60 4118 250
200.203.A5538 B10-013 38S M52x2 38 55 52 43 12 MB8x25-M8x70 4118 200
200.203.A5542 B10-014 42L M52x2 42 55 52 43 12 M8x25-M8x70 4118 100

Spécifications :

Matiére : Acier zingué
Livré avec vis, rondelles et joint O-Ring
Informations DIN "L" et DIN "S" : Voir page 157
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BRIDES POUR POMPES ET MOTEURS
Brides SAE 3000PSI taraudées
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Code de Ancien A Dimensions en mm VisCHC ORing Pressonde &5
commande code BSP B C D E F G I L  Classe88 70shore service (bar) E
200.203.J3012S38 B4-001 3/8" 13 36 16 13 48 58 1748 38,10 M8x30 4075 345 %
200.203.J3012S B4-002 1/2" 13 36 16 15 48 58 1748 38,10 M8x30 4075 345 o

200.203.J3034S B4-003 3/4" 19 36 18 18 50 67 22,23 4763 M10x35 4100 345
200.203.J3100S B4-004 1" 25 38 18 20 54 72 2619 52,37 M10x35 4131 345 13
200.203.J3114S B4-005 1"/4 31 41 21 22 70 81 30,18 58,72 M10x40 4150 275
200.203.J3112S B4-006 1"/2 38 44 25 24 78 95 3571 6985 M12x45 4187 200
200.203.J2300S B4-007 2" 50 45 25 26 90 104 42,88 77,77 M12x45 4225 200
200.203.J3212S B4-008 2'1/2 63 50 25 30 102 116 50,80 88,90 M12x45 4275 170
200.203.J3300S B4-009 3" 73 50 27 30 125 136 61,93 106,38 M16x50 4337 135
200.203.J3312S B4-010 3"1/2 89 50 27 30 137 153 69,85 120,65 M16x50 4387 35
200.203.J3400S B90-009 4" 99 50 27 30 147 163 77,77 130,18 M16x50 4437 35
200.203.J3500S B90-010 5" 120 50 28 30 181 185 92,08 152,40 M16x50 4537 35

—_—

Spécifications :

Matiere : Acier (ASTM A 105)

Livré avec vis, rondelles et joint O-Ring
Disponible avec vis UNC
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BRIDES POUR POMPES ET MOTEURS

Brides SAE 6000PSI taraudées
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= Code de Ancien A Dimensions en mm Vis CHC  O-Ring
& ‘3 commande corde BSP B C D E G H | L Classe 8.8 70 shore
o @ 200.203.J6012S38 B4-011 3/8" 13 36 16 13 48 58 1824 4049 M8x30 4075
= = 200.203.J3012S B4-012 1/2" 13 36 16 15 48 58 1824 4049 M8x30 4075
200.203.J6034S B4-013 3/4" 19 36 19 18 54 72 2380 50,80 M10x35 4100
132 200.203.J6100S B4-014 1" 25 44 24 20 70 81 27,76 57,15 M12x45 4131
200.203.J6114S B4-015 1"1/4 31 44 27 22 78 95 31,75 66,68 M14x50 4150
200.203.J6112S B4-016 1"1/2 38 51 30 24 90 107 3650 79,38 M16x55 4187
200.203.J6200S B4-017 2" 50 70 37 33 117 136 4445 96,82 M20x70 4225
200.203.J6212S B90-022 2"1/2 63 75 45 35 151 167 58,70 123,80 M24x70 4275
200.203.J6300S B90-023 3" 73 90 55 40 179 209 7140 152,40 M30x110 4337

Spécifications :

Matiere : Acier (ASTM A 105)
Livré avec vis, rondelles et joint O-Ring
Pression de service : 420 bar

Disponible avec vis UNC
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BRIDES POUR POMPES ET MOTEURS
Contre brides SAE 3000PSI taraudées
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Code de Ancien A Dimensions en mm Pression de
commande corde BSP B C D E F G H I L service (bar)
200.203.H301238 B4-031 3/8" 13 36 16 19 M8 48 58 1748 38,10 345
200.203.H301212 B4-032 1/2" 13 36 16 19 M8 48 58 1748 38,10 345
200.203.H303434 B4-033 3/4" 19 36 18 19 M10 50 67 2223 47,63 345
200.203.H3100100 B4-035 1" 25 38 18 19 M10 54 72 26,19 52,37 345
200.203.H3114114 B4-037 1"/4 31 41 21 22 M10 70 81 30,18 58,72 275
200.203.H3112112 B4-039 1"/2 38 44 25 24 M12 78 95 3571 69,85 200
200.203.H3200200 B4-041 2" 50 45 25 26 M12 90 104 4288 77,77 200
200.203.H3212212 B4-043 2'1/2 63 50 25 30 M12 102 116 50,80 88,90 170
200.203.H3300300 B4-045 3" 73 50 27 34 M16 125 136 61,93 106,38 135
200.203.H3312312 B4-047 3"1/2 89 50 27 27 M16 137 153 69,85 12065 35
200.203.H3400400 B4-049 4" 99 50 27 30 M16 147 163 77,77 130,18 35
200.203.H3500500 B4-050 5" 120 50 28 30 M16 181 185 92,08 15240 35

Spécifications :

Matiére : Acier (ASTM A 105)
Disponible avec vis UNC
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BRIDES POUR POMPES ET MOTEURS
Contre brides SAE 6000PSI taraudées
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% -g Code de Ancien A Dimensions en mm
= g commande Code BSP B C D E F G H | L
L'-g ..E 200.203.H601238 B4-072 3/8" 13 36 16 19 M8 48 58 1824 4049
g 8 200.203.H601212 B4-071 1/2" 13 36 16 19 M8 48 58 1824 4049
200.203.H603434 B4-073 3/4" 19 36 19 22 M10 54 72 2380 50,80
134 200.203.H6100100 B4-075 1" 25 44 24 24 M12 70 81 27,76 57,15
200.203.H6114114 B4-077 1"/4 31 44 27 25 M14 78 95 31,75 66,68
200.203.H6112112 B4-079 1"/2 38 51 30 28 M16 90 107 36,50 79,38
200.203.H6200200 B4-081 2" 50 70 37 33 M20 117 136 4445 96,82
200.203.H6212212 B4-083 2"1/2 63 75 45 35 M24 151 167 58,70 123,80
200.203.H6300300 B4-084 3" 73 90 55 40 M30 179 209 71,40 15240

Spécifications :

Matiére : Acier (ASTM A 105)
Pression de service : 420 bar
Existe pour visserie UNC
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BRIDES POUR POMPES ET MOTEURS
Brides SAE 3000PSI coudées a 90° taraudées
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Code de Ancien A Dimensions en mm Vis CHC O-Ring Pressionde
commande code BSP B C D E G H I L M Classe88 70shore service (bar)

200.203.E3012G B4-051 1/2" 13 18 17 20 23 58 17,48 3810 37 M8x30 4075 345
200.203.E3034G B4-052 3/4" 19 22 18 20 25 69 22,23 47,63 39 M10x35 4100 345
200.203.E3100G B4-053 1" 25 28 19 20 27 75 26,19 52,37 42 M10x35 4131 345
200.203.E3114G B4-054 1"1/4 31 30 22 23 34 82 30,18 58,72 50 M10x40 4150 275
200.203.E3112G B4-055 1"1/2 38 36 25 25 39 96 3571 69,85 59 M12x45 4187 200
200.203.E3200G B4-056 2" 50 41 25 27 44 106 42,88 77,77 66 M12x45 4225 200
200.203.E3212G B4-057 2"1/2 60 50 25 31 50 116 50,80 88,90 78 M12x45 4275 170

Spécifications :

Matiére : Acier (ASTM A 105)

Disponible avec vis UNC
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BRIDES POUR POMPES ET MOTEURS
Brides SAE 6000PSI coudées a 90° taraudées
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BRIDES POUR POMPES ET MOTEURS
Brides SAE 6000PSI coudées a 90° taraudées

Code de
commande

A
BSP

Ancien
code

o

Dimensions en mm

B CDEGH |

Vis CHC O-Ring
Classe 8.8 70 shore

200.203.E6012G

B4-061 1/2"

13

18

17

20 23

58 18,24

40,49

M8x30 4075

36 200.203.E6034G

B4-062 3/4"

19

28

20

23 28

73 23,80

50,80

M10x35 4100

200.203.E6100G

B4-063 1"

25

30

24

25 34

83 27,76

57,15

M12x45 4131

200.203.E6114G

B4-064 1"1/4

31

36

25

27 40

96 31,75

66,68

M14x45 4150

200.203.E6112G

B4-065 1"1/2

38

41

26

29 45

110 36,50

79,38

M16x50 4187

200.203.E6200G

B4-066 2"

50

45

35

35 59

135 4445

96,82

M20x65 4225

Spécifications :

Matiere : Acier (ASTM A 105)
Livré avec vis, rondelles et joint O-Ring
Pression de service : 420 bar

Disponible avec vis UNC
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BRIDES POUR POMPES ET MOTEURS
Brides SAE 3000PSI a souder "Socket welding"
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Code de Ancien A Dimensions en mm VisCHC ORing Pressonde =
commande Code BSP B C D E F G I L  Classe88 70shore service (bar) &
200.203.J301238 B5-000 3/8" 17,5 36 16 18 48 58 1748 3810 MS8x30 4075 345 E‘
200.203.J301212 BS5-001 1/2" 21,6 36 16 18 48 58 1748 3810 M8x30 4075 345 Q

200.203.J303434 B5-002 3/4" 27,2 36 18 18 50 67 2223 47,63 M10x35 4100 345
200.203.J3100100 B5-003 1" 34,1 38 18 18 54 71 2619 5237 M10x35 4131 345
200.203.J3114114 B5-004 1"1/4 42,8 41 21 20 70 81 30,18 58,72 M10x40 4150 275
200.203.J3112112 B5005 1"1/2 48,6 44 25 22 78 95 3571 6985 M12x45 4187 200
200.203.J3200200 B5-006 2" 61 45 25 24 90 104 42,88 77,77 M12x45 4225 200
200.203.J3212212 B5-007 2'1/2 76,6 50 25 28 102 116 50,80 88,90 M12x45 4275 170
200.203.J3300300 B5-008 3" 90,5 50 27 28 125 136 61,93 106,38 M16x50 4337 135
200.203.J3312312 B5-009 3"1/2 103 50 27 28 137 154 69,85 120,65 M16x50 4387 35
200.203.J3400400 B5-010 4" 1155 50 27 28 147 164 77,77 130,18 M16x50 4437 35
200.203.J3500500 B5-018 5" 142 50 30 28 181 185 92,08 15240 M16x50 4537 35

—_

3

~

Spécifications :

Matiere : Acier (ASTM A 105)

Livré avec vis, rondelles et joint O-Ring
Disponible avec vis UNC
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BRIDES POUR POMPES ET MOTEURS
Brides SAE 6000PSI a souder "Socket welding"
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BRIDES POUR POMPES ET MOTEURS

Brides SAE 6000PSI a souder"Socket welding"

Code de Ancien

Dimensions en mm

commande Code SAE A B C D E G

H

L

Vis CHC
Classe 8.8

O-Ring
70 shore

200.203.J601238 B90-016 3/8" 17,5

13

36

16

18

48

58

18,24

40,49

M8x30

4075

200.203.J601212 B5-011 1/2" 21,6

13

36

16

18

48

58

18,24

40,49

M8x30

4075

200.203.J603434 B5-012 3/4" 27,2

19

36

19

20

54

72

23,80

50,80

M10x35

4100

200.203.J60100100 B5-013 1" 34

25

44

24

22

67

81

27,76

57,15

M12x45

4131

200.203.J6114114 B5-014 1"1/4 42,8

31

44

27

22

78

95

31,75

66,68

M14x45

4150

200.203.J6112112 B5-015 1"1/2 48,6

38

51

30

24

90

107

36,50

79,38

M16x50

4187

200.203.J6200200 B5-016 2" 61

50

70

37

25

117 136

44,45

96,82

M20x70

4225

200.203.J6212212 B5-017 2"1/2 76,6

63

75

45

28

151 167

58,70

123,80

M24x85

4275

200.203.J6300300 B90-024 3" 90,5

73

90

55

30

179 209

71,40

152,40 M30x110

4337

Spécifications :

Matiere : Acier (ASTM A 105)

Livré avec vis, rondelles et joint O-Ring
Pression de service : 420 bar
Disponible avec vis UNC
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BRIDES POUR POMPES ET MOTEURS
Contre brides SAE 3000PSI a souder "Socket welding"
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Code de Ancien Dimensions en mm Pression de
commande Cdde SAE A B C D E F G H | L service (bar)

200.203.H301238S B5-031 3/8" 175 13 36 16 18 M8 48 58 1748 38,10 345
200.203.H3012S B5-032 1/2" 216 13 36 16 18 M8 48 58 1748 38,10 345
200.203.H3034S B5-033 3/4" 272 19 36 18 18 M10 50 67 2223 4763 345
200.203.H30100S B5-034 1" 341 25 38 18 18 M10 54 72 2619 5237 345 13
200.203.H3114S B5-035 1"1/4 428 31 41 21 20 M10 70 81 30,18 58,72 275
200.203.H3112S B5-036 1"1/2 486 38 44 25 22 M12 78 95 3571 6985 200
200.203.H3200S B5-037 2" 61 50 45 25 24 M12 90 104 4288 77,77 200
200.203.H3212S B5-038 2"'1/2 766 63 50 25 28 M12 102 116 50,80 8890 170
200.203.H3300 B5-039 3" 905 73 50 27 28 M16 125 136 61,93 106,38 135
200.203.H3312 B5-040 3"1/2 103 89 50 27 28 M16 137 153 69,85 12065 35
200.203.H3400 B5-041 4" 1155 99 50 27 28 M16 147 163 77,77 130,18 35
200.203.H3500 B5-042 5" 142 120 50 28 28 M16 181 185 9208 15240 35

.Buipjam 19)og, 13pnos e |Sd000E VS Sapliq a1uo)
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Spécifications :
Matiére : Acier (ASTM A 105)
Disponible avec vis UNC
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BRIDES POUR POMPES ET MOTEURS
Contre brides SAE 6000PSI a souder "Socket welding"
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BRIDES POUR POMPES ET MOTEURS
Contre bides SAE 6000PSI a souder"Socket welding"

&
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Code de Ancien Dimensions en mm

commande Cde SAE A B C D E F G H I L
200.203.H6012S38 B5-051 3/8" 175 13 36 16 18 M8 48 58 1824 4049
200.203.H6012S B5-052 1/2" 216 13 36 16 18 M8 48 58 1824 4049
200.203.H6034S B5-053 3/4" 272 19 36 19 20 M10 54 72 2380 50,80
200.203.H6100S B5-054 1" 341 25 44 24 22 M12 68 81 27,76 5715
200.203.H6114S B5-055 1"1/4 428 31 44 27 22 M14 78 95 31,75 66,68
200.203.H6112S B5-056 1"1/2 486 38 51 30 24 M16 90 107 36,50 7938
200.203.H6200S B5-057 2" 61 50 70 37 25 M20 117 136 4445 96,82
200.203.H6212S B5-058 2"1/2 766 63 75 45 28 M24 151 167 58,70 123,80
200.203.H6300S B5-059 3" 905 73 90 55 30 M30 179 209 7140 15240

Spécifications :
Matiere : Acier (ASTM A 105)
Pression de service : 420 bar
Existe pour visserie UNC
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BRIDES POUR POMPES ET MOTEURS
Brides SAE 3000PSI coudée 90° a souder "Socket welding"
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Code de Ancien Dimensions en mm Vis CHC O-Ring Pressionde
commande code SAE A B C D E G H I L M Classe88 70shore service (bar)
200.203.E3012S B5-061 1/2" 216 13 18 17 5 24 58 17,48 38,10 29 M8x30 4075 345
200.203.E3034S B5-062 3/4" 272 19 22 18 5 26 69 2223 47,63 26 M10x35 4100 345
200.203.E3100S B5-063 1" 34,1 25 28 19 6 28 73 26,19 52,37 29 M10x35 4131 345
200.203.E3114S B5-064 1"1/4 428 31 30 22 7 35 83 30,18 58,72 34 M10x40 4150 275
200.203.E3112S B5-065 1"1/2 48,6 38 36 25 8 40 96 35,71 69,85 44 M12x45 4187 200
200.203.E3200S B5-066 2" 61 50 41 25 10 45 106 42,88 77,77 51 M12x45 4225 200
200.203.E3212S B5-067 2"'1/2 76,6 60 50 25 28 50 116 50,80 88,90 78 M12x45 4275 170
Spécifications :

Matiére : Acier (ASTM A 105)
Disponible avec vis UNC

.BUIpjam 19)og, 13pnos e ,06 233pN0d |Sd000E IVS SOPHG
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BRIDES POUR POMPES ET MOTEURS
Brides SAE 6000PSI coudée a souder "Socket welding"
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BRIDES POUR POMPES ET MOTEURS
Brides SAE 6000PSI coudéea souder"Socket welding"
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Code de Ancien Dimensions en mm Vis CHC O-Ring
commande Code SAE A B C D E G H [ L M Classe 88 70 shore
200.203.E6012S B5-071 1/2" 216 13 18 17 5 24 58 1824 4049 29 M8x30 4075
200.203.E6034S B5-072 3/4" 272 19 28 19 6 28 73 2380 50,80 29 M10x35 4100
200.203.E6100S B5-073 1" 341 25 30 24 7 35 83 27,76 57,15 35 M12x45 4131
200.203.E6114S B5-074 1"1/4 428 321 36 25 8 40 96 31,75 66,68 44 M14x45 4150
200.203.E6112S B5-075 1"1/2 486 38 41 26 10 45 110 36,50 79,38 50 M16x50 4187
200.203.E6200S B5-076 2" 61 50 45 35 12 59 135 4445 96,82 66 M20x65 4225

Spécifications :
Matiere : Acier (ASTM A 105)
Livré avec vis, rondelles et joint O-Ring
Pression de service : 420 bar
Disponible avec vis UNC
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BRIDES POUR POMPES ET MOTEURS
Brides SAE 3000PSI a souder "But welding" tubes gaz
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Code de Ancien Dimensions en mm VisCHC ORing Pressonde &
commande code SAE A B C D G H | L  Classe88 70shore service (bar) -3
200.203.J3012ST B6-001 1/2" 216 13 36 16 48 58 1748 38,10 M8x30 4075 345 £
200.203.J3034ST B6-002 3/4" 272 19 36 18 50 67 22,23 47,63 M10x35 4100 345 o

200.203.J3100ST B6-003 1" 345 25 38 18 54 71 26,19 52,37 M10x35 4131 345
200.203.J3114ST B6-004 1"1/4 428 31 41 21 70 81 30,18 58,72 M10x40 4150 275 14
200.203.J3112ST B6-005 1"1/2 486 38 44 25 78 95 3571 69,85 M12x45 4187 200
200.203.J3200ST B6-006 2" 61 50 45 25 90 104 42,88 77,77 M12x45 4225 200
200.203.J3212ST B6-007 2"1/2 76,6 63 50 25 102 116 50,80 88,90 M12x45 4275 170
200.203.J3300ST B6-008 3" 89 73 50 27 125 136 61,93 106,38 M16x50 4337 135
200.203.J3312ST B6-009 3"1/2 103 89 50 27 138 154 69,85 120,65 M16x50 4387 35
200.203.J3400ST B6-010 4" 115 99 50 27 148 164 77,77 130,18 M16x50 4437 35
200.203.J3500ST B6-018 5" 141 120 50 28 181 185 92,08 152,40 M16x50 4537 35

(O8]

Spécifications :

Matiere : Acier (ASTM A 105)

Livré avec vis, rondelles et joint O-Ring
Disponible avec vis UNC
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BRIDES POUR POMPES ET MOTEURS
Brides SAE 6000PSI a souder «<But welding» tubes gaz

BRIDES POUR POMPES ET MOTEURS
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- Code de Ancien Dimensions en mm Vis CHC O-Ring
‘3 commande code SAE A B C D G H [ L Classe 8.8 70 shore
g 200.203.J6038ST B90-019 3/8" 17,5 10 36 18 48 58 1824 4049 M8x30 4075
E 200.203.J6012ST B6-011 1/2" 216 13 36 18 48 58 1824 4049 M8x30 4075

200.203.J6034ST B6-012 3/4" 28 18 36 18 54 72 23,80 50,80 M10x40 4100
A4 200.203.J6100ST B6-013 1" 34 22 44 24 67 81 27,76 57,15 M12x40 4131
200.203.J6114ST B6-014 1"1/4 42,8 28 44 25 78 95 31,75 66,68 M12x45 4150
200.203.J6112ST B6-015 1"1/2 48,6 32 51 29 90 107 36,50 79,38 M16x50 4187
200.203.J6200ST B6-016 2" 61 41 70 35 117 136 44,45 96,82 M20x70 4225
200.203.J6212ST B6-017 2"1/2 76,6 50 75 45 151 167 58,70 123,80 M24x90 4275
200.203.J6300ST B6-018 3" 90 58 90 55 179 209 71,40 152,40 M30x110 4337

—_—

Spécifications :

Matiere : Acier (ASTM A 105)

Livré avec vis, rondelles et joint O-Ring
Pression de service : 420 bar
Disponible avec vis UNC
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BRIDES POUR POMPES ET MOTEURS
Contre brides SAE 3000PSI a souder "But welding" tubes gaz
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Code de Ancien Dimensions en mm Pression de
commande codke SAE A B C D F G H I L senvice (bar)
200.203.H3012ST B6-101 1/2" 216 13 36 16 M8 48 58 1748 38,10 345
200.203.H3034ST B6-103 3/4" 272 19 36 18 M10 50 67 2223 4763 345
200.203.H3100ST B6-104 1" 345 25 38 18 M10 54 72 26,19 5237 345
200.203.H3114ST B6-105 1"1/4 428 31 41 21 M10 70 81 30,18 58,72 275
200.203.H3112ST B6-106 1"1/2 48,6 38 44 25 M12 78 95 3571 6985 200
200.203.H3200ST B6-107 2" 61 50 45 25 M12 90 104 42,88 77,77 200
200.203.H3212ST B6-108 2"1/2 76,6 63 50 25 M12 102 116 50,80 8890 170
200.203.H3300ST B6-109 3" 89 73 50 27 M16 125 136 61,93 106,38 135
200.203.H3312ST B6-110 3"1/2 103 89 50 27 M16 137 153 69,85 12065 35
200.203.H3400ST B6-111 4" 115 99 50 27 M16 147 163 77,77 130,18 35
200.203.H3500ST B6-112 5" 141 120 50 28 M16 181 185 92,08 15240 35

Spécifications :

Matiére : Acier (ASTM A 105)

Disponible avec vis UNC
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BRIDES POUR POMPES ET MOTEURS

Contre brides SAE 6000PSI a souder «<But welding» tubes gaz
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5 -g Code de Ancien Dimensions en mm
2 = commande code SAE A B C D F G H | L
g .E 200.203.H6012ST38 B6-122 3/8" 175 10 36 16 M8 48 58 1824 4049
o S 200.203.H6012ST B6-121 1/2" 216 13 36 16 M8 48 58 1824 4049
200.203.H6034ST B6-123 3/4" 272 18 36 19 M10 54 72 23,80 50,80
146 200.203.H6100ST B6-124 1" 345 22 44 24 M12 68 81 27,76 57,15
200.203.H6114ST B6-125 1"1/4 428 28 44 27 M14 78 95 31,75 66,68
200.203.H6112ST B6-126 1"1/2 486 32 51 30 M16 90 107 36,50 79,38
200.203.H6200ST B6-127 2" 61 41 70 37 M20 117 136 4445 96,82
200.203.H6212ST B6-128 2"1/2 766 50 75 45 M24 151 167 58,70 123,80
200.203.H6300ST B6-129 3" 90,5 58 90 55 M30 179 209 7140 152,40

Spécifications :

Matiere : Acier (ASTM A 105)
Pression de service : 420 bar
Existe pour visserie UNC
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BRIDES POUR POMPES ET MOTEURS
Brides SAE coudées 90° a souder "But welding" tubes gaz
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Type SAE 3000 PSI
Code de Ancien Dimensions en mm Vis CHC O-Ring Pression de
commande code SAE A B CDEG H I L M Classe88 70shore service (bar)
200.203.K3012ST B6-160 1/2" 216 19 18 17 40 24 58 17,48 38,10 29 M8x30 4075 345
200.203.K3034ST B6-161 3/4" 272 19 22 18 42 26 69 22,23 47,63 26 M10x30 4100 345
200.203.K3100ST B6-162 1" 345 25 28 19 50 28 73 26,19 52,37 29 M10x30 4131 345
200.203.K3114ST B6-163 1"1/4 42,8 31 30 22 58 35 83 30,18 58,72 34 M10x35 4150 275
200.203.K3112ST B6-164 1"1/2 48,6 38 36 25 67 40 96 35,71 69,85 44 M12x40 4187 200
200.203.K3200ST B6-165 2" 61 50 41 25 67 45 106 42,88 77,77 51 M12x40 4225 200
200.203.K3212ST B6-166 2"1/2 76,6 60 50 25 78 51 116 50,80 88,90 78 M12x40 4275 170
Type SAE 6000 PSI
Code de Ancien Dimensions en mm Vis CHC O-Ring Pression de
commande code SAE A B CDEGH I L M Classe88 70shore service (bar)
200.203.K6012ST B6-170 1/2" 216 13 18 17 40 24 58 18,24 4049 29 M8x30 4075 420
200.203.K6034ST B6-171 3/4" 27,2 18 28 20 50 28 73 23,80 50,80 29 M10x35 4100 420
200.203.K6100ST B6-172 1" 345 22 30 24 58 35 83 27,76 57,15 35 M12x45 4131 420
200.203.K6114ST B6-173 1"1/4 42,8 28 36 25 67 40 96 31,75 66,68 44 M14x45 4150 420
200.203.K6112ST B6-174 1"1/2 48,6 32 41 26 66 45 110 36,50 79,38 50 M16x50 4187 420
200.203.K6200ST B6-175 2" 61 41 45 3576 59 135 44,45 96,82 66 M20x65 4225 420

Spécifications :
Matiére : Acier (ASTM A 105)
Disponible avec vis UNC
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BRIDES POUR POMPES ET MOTEURS
Demi brides monobloc SAE 3000 PSI

CONTRE BRIDE
TARAUDEE METRIQUE

AJOUTER "T"
A LAFIN DE LA REFERENCE
Exemple : B7-003-T

Code de Ancien A

Dimensions en mm

commande code BSP A B CDE F G H I

L

Pression de

M service (bar)

BRIDES POUR POMPES ET MOTEURS
Demi brides monobloc SAE 3000 PSI

200.203.13012M B7-001 1/2" 31 24,3 20 13 6,2 8,75

46

54 174

38,1

M8

210

200.203.13034M B7-002 3/4" 38,9 32,1 22 14 6,2 10,5

52

65 22,2

47,6

M10

210

—_—

48 200.203.13100M B7-003 1" 452 385 2216 7,5 10,5

59

70 26,2

52,4

M10

210

200.203.13114M B7-004 1"1/4 51,6 43,7 2214 7,5 12

73

80 30,2

58,7

M10

210

200.203.13112M B7-005 1"1/2 61,1 50,8 24 16 7,5 13,5

83

94 358

69,9

M12

210

200.203.13200M B7-006 2" 722 62,7 26 16 9 135

97

102 42,8

77,8

M12

210

200.203.13212M B7-007 2"1/2 84,9 74,9 3819 9 135

109 115 50,8

88,9

M12

175

200.203.13300M B7-008 3" 1024 90,9 4022 9 17

131 135 62

1064 M16

138

200.203.13312M B7-009 3"1/2 115 102,36 45 23 10,7 17

140 152 69,9 120,65 M16

35

200.203.13400M B7-010 4" 1278 1151 48 25 10,7 17

150 160 77,8 130,18 M16

35

200.203.13500M B90-020 5" 153,2 140,5 50 28 10,7 17

180 183 92

1524 M16

35

Spécifications :

Matiere : Acier (ST 52.3) zingué

Vis et rondelles a commander séparément
Disponible avec vis UNC
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BRIDES POUR POMPES ET MOTEURS
Demi brides monobloc SAE 6000 PSI

F E_
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CONTRE BRIDE § %
TARAUDEE METRIQUE G C S S
AJOUTER "T" S 5
A LAFIN DE LA REFERENCE — &
Exemple : B7-013-T - =
= O
o T
Code de Ancien A Dimensions en mm S =
commande code BSP A B CD E F G H | L M ‘_‘-';@
200.203.16012M B7-011 1/2" 325 246 22 16 7.2 875 48 57 182 405 M8 =

200.203.16034M B7-012 3/4" 42 325 28 19 8,3 105 60 72 238 50,8 M10
200.203.16100M B7-013 1" 484 389 32 24 9 13 70 81 278 572 M12 14
200.203.16114M B7-014 1"1/4 54,8 44,5 38 27 9,8 15 78 96 31,8 66,7 M14
200.203.16112M B7-015 1"1/2 64,3 51,6 42 30 12,1 17 96 113 366 794 M16
200.203.16200M B7-016 2" 80,2 67,6 52 37 12,1 21 114 134 444 96,8 M20

~O

Spécifications :

Matiere : Acier (ST 52.3) zingué

Vis et rondelles a commander séparément
Pression de service : 420 bar

Disponible avec vis UNC
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BRIDES POUR POMPES ET MOTEURS
Paires de demi brides SAE 3000 PSI

—_—

50

BRIDES POUR POMPES ET MOTEURS
Paires de demi brides SAE 3000 PSI

1 F E
/1
H L A B -
| ——
L\
D
G C
Code de Ancien A Dimensions en mm Pression de
commande code BSP A B CDE F G H I L senice (bar)
200.203.S3012T B8-001 1/2" 31 243 20 13 6,2 875 23 54 87 381 210
200.203.S3034T B8-002 3/4" 389 321 22 14 6,2 105 26 65 111 476 210
200.203.S3100T B8-003 1" 452 385 22 16 7,5 105 29,2 70 131 524 210
200.203.53114T B8-004 1"/4 51,6 43,7 22 14 75 12 36,3 80 151 587 210
200.203.53112T B8-005 1"1/2 61,1 50,8 24 16 7,5 135 41,1 94 179 699 210
200.203.53200T B8-006 2" 722 62,7 26 16 9 135 482102 214 778 210
200.203.S3212T B8-007 2"1/2 849 749 38 19 9 135 54 115 254 889 175
200.203.S3300T B8-008 3" 1024 90,9 40 22 9 17 653135 31 1064 138
200.203.S3312T B8-009 3"'1/2 115 102,36 45 23 10,7 17 70 152 34,85 120,65 35
200.203.53400T B8-010 4" 127,8 11511 48 25 10,7 17 75 160 389 130,18 35
200.203.S3500T B90-021 5" 1532 140,5 50 28 10,7 17 82 183 46 1524 35

Spécifications :
Matiere : Acier (ST 52.3) zingué
Livrées par paire - Vis et rondelles a commander séparément
Disponible avec vis UNC
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BRIDES POUR POMPES ET MOTEURS
Paires de demi brides SAE 6000 PSI

RN

Code de Ancien A
commande code BSP

Dimensions en mm

A B C D E

F

G H | L

200.203.S6012T B8-011 1/2"

32,5 24,6

22

16

7,2 8,75

24 57 91 405

200.203.S6034T B8-012 3/4"

42 32,5

28

19

8,3 10,5

30 72 11,9 50,8

200.203.S6100T B8-013 1"

48,4 38,9

32

24

9

13

35 81 139 57,2

200.203.S6114T B8-014 1"1/4

54,8 44,5

38

27

9,8

15

39 96 159 66,7

200.203.S6112T B8-015 1"1/2

64,3 51,6

42

30

12,1

17

48 113 18,3 794

200.203.S6200T B8-016 2"

80,2 67,6

52

37

12,1

21

57 134 22,2 96,8

Spécifications :
Matiere : Acier (ST 52.3) zingué

Livrées par paire - Vis et rondelles a commander séparément

Pression de service : 420 bar
Disponible avec vis UNC

ISd 0009 VS Sapliq 1w3p 3p salled
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BRIDES POUR POMPES ET MOTEURS
Brides d'obturation SAE 3000 PSI
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BRIDES POUR POMPES ET MOTEURS
Brides d'obturation SAE 3000 PSI

Ancien Ancien Dimensions en mm Vis CHC O-Ring Pressionde

code code SAE D G H I L  Classe88 70shore service (bar)
200.203.V3012 B8-051 1/2" 16 48 58 1748 3810 M8x30 4075 345
200.203.V3034 B8-052 3/4" 18 50 67 2223 47,63 M10x35 4100 345
200.203.V3100 B8-053 1" 19 54 72 26,19 52,37 M10x35 4131 345
152 200.203.V3114 B8-054 1"1/4 21 70 80 30,18 58,72 M10x40 4150 275
200.203.V3112 B8-055 1"1/2 24 78 96 3571 69,85 M12x45 4187 200
200.203.V3200 B8-056 2" 24 90 104 4288 77,77 M12x45 4225 200
200.203.V3212 B8-057 2"/2 25 102 117 50,80 88,90 M12x45 4275 175
200.203.V3300 B8-058 3" 25 125 137 61,93 106,38 M16x50 4337 135
200.203.V3312 B8-059 3"/2 25 137 153 69,85 120,65 M16x50 4387 35
200.203.vV3400 B8-060 4" 25 147 163 77,77 130,18 M16x50 4437 35
200.203.vV3500 B8-061 5" 25 181 185 92,08 152,40 M16x50 4537 35

Spécifications :

Matiere : Acier (ST52.3)
Livré avec vis, rondelles et joint O-Ring
Disponible avec vis UNC

EDH : 7 A du Plessis - 44522 MESANGER -Tél - 02 40 96 60 60 - Fax - 02 40 96 60 01 - Web : edh fr - email - com@edh fr



BRIDES POUR POMPES ET MOTEURS
Brides d'obturation SAE 6000 PSI
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Code de Ancien A Dimensions en mm Vis CHC O-Ring
commande code BSP D G H [ L Classe 8.8 70 shore

200.203.v6012 B8-071 1/2" 16 48 58 1824 4049 M8x30 4075
200.203.v6034 B8-072 3/4" 19 54 72 2380 50,80 M10x35 4100
200.203.v6100 B8-073 1" 24 67 80 27,76 5715 M12x45 4131
200.203.V6114 B8-074 1"/4 27 78 95 31,75 66,68 M14x45 4150 15
200.203.v6112 B8-075 1"1/2 30 90 104 36,50 79,38 M16x50 4187
200.203.V6200 B8-076 2" 35 124 136 4445 96,82 M20x60 4225
200.203.V6212 B8-077 2"1/2 45 150 167 58,70 123,80 M24x85 4275
200.203.v6300 B8-078 3" 55 179 209 71,40 152,40 M30x100 4337

ISd 0009 VS uoneiniqo,p sapug
SYNILOIN 13 SIdINOd 4N0d SFAIY

(O8]

Spécifications :

Matiere : Acier (ST52.3)

Livré avec vis, rondelles et joint O-Ring
Pression de service : 420 bar
Disponible avec vis UNC

EDH : 7 A du Plessis - 44522 MESANGER -Tél - 02 40 96 60 60 - Fax - 02 40 96 60 01 - Web : edh fr - email - com@edh fr



BRIDES POUR POMPES ET MOTEURS
Collets a souder SAE 3000 PSI pour tubes Gaz

BRIDES POUR POMPES ET MOTEURS

T
Figure 1 //& \

DA f-—-—7—-—-—-1 B C -
N / h
c i
(7, \
g @ /
I~
— ° Collet
= 3 E (avec gorge)
- F
2 . _
8 Figure 2 // \ ke B
=] | \
o \\i /
< e /
W - - .
5 A
S Contre Collet
= (sans gorge)
(72
]
2
2
5 Collet  Contre-collet . _

Code de Code de Dimensions en mm O-Ring
54 commande commande SAE A B C D E F T70shore Figure
B8-101 B8-121 1/2" 22 13 302 24 6,7 45 4075 1

—_—

B8-102 B8-122 3/4" 28 19 381 315 67 50 4100 1
B8-103 B8-123 1" 35 25 444 38 8 55 4131 1
B8-104 B8-124 1"1/4 43 31 5080 - 8 60 4150 2
B8-105 B8-125 1"1/2 50 38 603 - 8 65 4187 2
B8-106 B8-126 2" 62 47 714 - 95 70 4225 2
B8-107 B8-127 2'1/2 74 63 841 - 95 75 4275 2
B8-108 B8-128 3" 90 70 1016 - 95 85 4337 2
B8-109 B8-129 3"1/2 102 88 1143 - 112 90 4387 2
B8-110 B8-130 4" 14 98 127 - M,2 100 4437 2
B8-111 B8-131 5" 140 120 1524 - 11,2 100 4537 2

Spécifications :
Matiere : Acier (FE430DI)
Joint O-Ring livré uniquement avec le collet

EDH : 7 A du Plessis - 44522 MESANGER -Tél - 02 40 96 60 60 - Fax - 02 40 96 60 01 - Web : edh fr - email - com@edh fr



BRIDES POUR POMPES ET MOTEURS
Collets a souder SAE 6000 PSI pour tubes Gaz

RN
Figure 1 / % !
DA 4+-———F7———- -+ B C T
Y/
° Collet
— 3 E (avec gorge)
RN B
Figure 2 / \ , \\
\ \ / |
== \ /
A 44 - - __  _ R
Contre Collet
(sans gorge)
Collet  Contre-collet _ .
Code de Code de Dimensions en mm O-Ring
commande commande SAE A B C D E F T70shore Figure
B8-141 B8-161 1/2" 22 13 318 24 7,7 45 4075 1
B8-142 B8-162 3/4" 28 18 413 32 87 50 4100 1
B8-143 B8-163 1" 35 22 476 38 95 55 4131 1
B8-144 B8-164 1"1/4 44 29 54 - 105 60 4150 2
B8-145 B8-165 1"/2 51 35 635 - 125 65 4187 2
B8-146 B8-166 2" 61 43 794 67 125 70 4225 1
B8-147 B8-167 2"1/2 74 45 107,8 889 206 90 4275 1
B8-148 B8-168 3" 90 58 131,7 113,8 206 110 4337 1

Spécifications :

Matiere : Acier (FE430DI)
Joint O-Ring livré uniquement avec le collet

zeo saqny inod |Sd 0009 VS 19pNOS € 533]|0)
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BRIDES POUR POMPES ET MOTEURS
Collets réduits a souder SAE pour tubes Gaz

RN
Figure 1 / Y
D A - - - -+ B C
3T E
F

Collet

(avec gorge)

RN

\

/

/

- -

Contre Collet
(sans gorge)

N
S
(&)
(7]
-1
£
=
b
=
=
2.
2 T AE 3000 PSI
= ype S
B Collet  Contre-collet _ .
g % Code de Code de Dimensions en mm O-Ring
= g commande commande SAE A B C D E F T0shore
é’ : B8-151 B8-171 1/2" 18 10 30,2 24 6,7 45 4075
% [ B8-152 B8-172 3/4" 22 13 38,1 31,5 6,7 50 4100
; ‘s B8-153 B8-173 1" 28 19 444 38 8 55 4131
8 § B8-154 B8-174 1"/4 35 25 50,80 43 8 60 4150
3; (4] B8-155 B8-175 1"/2 43 31 603 50 8 65 4187
5 é’ B8-156 B8-176 2" 50 38 714 62 95 70 4225
& 8 B8-157 B8-177 2"/2 62 47 841 74 95 75 4275
B8-158 B8-178 3" 76 58 1016 90 95 85 4337
156 B8-159 B8-179 3"1/2 90 70 114,3 102 11,2 90 4387
B8-160 B8-180 4" 102 88 127 114 11,2 100 4437
Type SAE 6000 PSI
Collet Contre-collet _ .
Code de Code de Dimensions en mm O-Ring
commande commande SAE A B C D E F T0shore
B8-181 B8-191 1/2" 18 10 31,8 24 7,7 45 4075
B8-182 B8-192 3/4" 22 13 413 32 87 50 4100
B8-183 B8-193 1" 28 18 476 38 95 55 4131
B8-184 B8-194 1"/4 35 22 54 44 10,3 60 4150
B8-185 B8-195 1"/2 44 29 635 51 125 65 4187
B8-186 B8-196 2" 51 35 794 67 125 70 4225

Spécifications :
Matiere : Acier (FE430DI)

Joint O-Ring livré uniquement avec le collet

EDH : ZA du Plessis - 44522 MESANGER - Tél : 02 40 96 60 60 - Fax: 02 40 96 60 01 - Web : edn fr

-email : com@edh.fr



BRIDES POUR POMPES ET MOTEURS
Filetages, Taraudages, informations

FILETAGES - TARAUDAGES

GAZ CYLINDRIQUE (BSP)

INFORMATIONS

DIN "L" - DIN "S" j

— d

 ae— —

T,

— Dénomination Dimensions en mm
en pouce en mm D d pas
1/8" 5x10 9,7 8,6 0,907
DIN "L" DIN "S" 1/4" 8x13 13,1 11,5 1,337
DIN O FietageF DIN @ Filetage F 3/8" 12x17 16,6 15 1,337
6L 6 M12x150 6S 6 M14x150 1/2" 15x21 20,9 18,7 1,814
8L 8 M14x150 8S 8 M16x150 3/4" 20x27 26,4 24,2 1,814
10L 10 M16x150 10S 10 M18x150 1" 26x34 33,2 30,3 2,309
12L 12 M18x150 12S 12 M20x150 1"1/4  33x42 41,9 39 2,309
15L 15 M22x150 14S 14 M22x150 1"1/2 40x49 47,8 449 2,309
18L 18 M26x150 16S 16 M24x150 2" 50x60 59,6 56,7 2,309
22 22 M30x200 20S 20 M30x200 2"1/2 e66x76 71,1 72,3 2,309
28L 28 M36x200 25S 25 M36x200 3" 80x90 87,8 85 2,309
35L 35 M45x200 30S 30 M42x200 3"1/2 90x102 100,3 97,4 2,309
42 42 M52x200 38S 38 M52x200 4" 102x114 113 110 2,309

suonew.oyui ‘sabepneie] ‘sabejajiy
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FILTRATION
Crépine d'aspiration

?8 (bar) Pertes de charge

3/8" [1/2" 3/4” A

8
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Débit (Litre/min)
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Débit (Litre/min)
164 Code de Ancien A Dimensions (mm) pepit

commande code BSP H D CH L/min
310.A11.11000 F1-001 3/8" 90 46 30 10
310.A11.21100 F1-002 1/2" 105 46 30 14
310.A12.11200 F1-003 3/4" 109 64 36 25
310.A12.21300 F1-004 1" 139 64 46 45
310.A13.11400 F99-011 1"1/4 139 86 60 62
310.A13.11500 F1-005 1"1/2 139 86 60 90
310.A13.21500 F1-006 1"1/2 200 86 60 90
310.A13.31900 F1-007 2" 260 86 70 116
310.A14.11900 F1-008 2" 151 150 70 116
310.A14.22000 F1-009 2"1/2 211 150 90 270
310.A14.32100 F1-010 3" 272 150 100 400

Spécifications :

Matiere : Corps : Aluminium - Fond : Acier zingué
Matiere treillis : Inox 304 - Assemblage par résine
Filtration : 90um

Température d’utilisation : -25 a +90°C

EDH : 7 A du Plessis - 44522 MESANGER -Tél - 02 40 96 60 60 - Fax - 02 40 96 60 01 - Web : edh fr - email - com@edh fr



FILTRATION

Crépine d'aspiration fixation externe

A
|
D
E j 7
B
G
F
(1. ]
Code de Ancen A B _Dimensions en mm  Fijration
commande code BSP BSP D E F G O (micron)
310A4.03918 F11-001 1/2" 3/4" 23 14 112 149 30 230/250
310A4.03912 F11-002 3/4" 1" 29 16 120 165 40 90/110
310A4.03901 F11-003 1/2" 1" 29 16 100 145 40 250/270
310A4.02496 F11-004 3/4" 1" 29 16 120 165 40 250/270
310A4.02492 F11-005 1/2" 1" 29 16 160 205 40 250/270
310A4.02490 F11-006 1/2" 1" 29 16 120 165 40 250/270

Spécifications :

Matiere téte : Acier zingué bichromaté

Treillis métallique
Assemblage par résine

Pression différentielle : 1 bar

Température maxi d’utilisation : +120°C
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FILTRATION
Diffuseur
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LTRATION
Diffuseur
S

N
A,

166
Code de Ancien A  Dimensions (mm)
commande code BSP H D O

310.SD.F4-201 F4-201 3/4" 109 64 35
310.SD.F4-202 F4-202 1" 139 64 46
310.SD.F4-203 F4-203 1"1/4 139 86 60
310.SD.F4-204 F4-204 1"1/2 200 86 60
310.SD.F4-205 F4-205 2" 260 86 70
310.SD.F4-206 F4-206 2"1/2 211 150 90
310.SD.F4-207 F4-207 3" 272 150 100

Spécifications :

Matiere : Téte : Aluminium UNI 5076- Fond : Acier zingué
Matiere Grille : Acier galvanisé - Assemblage par résine

Pression de service : 20 bar
Température d’utilisation : -25 a +90°C
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FILTRATION
Filtre retour semi-immergé

1/8" pour indicateur de colmatage

voir pages 208 et 209
] VRN I
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B Figure 3 E ] —
Filtre complet 25u nom.  Elément filtrant 25u nom. . _ Lg %
Code de Ancien  Codede  Ancien Débit Figure A Dimensions (mm)
commande code  commande code Lmn type BSP B C D EF G H | J L M
310.R1.11111/C25 F2-001 310.RC1.110/C25 F2-021 30 1 1/2" 66 85 90 72458 50 26 110 21 132 167
310.R2.11111/C25 F2-002 310.RC2.110/C25 F2-022 50 1 1/2" 86 92 115 9 3010 67 34 130 29 155
310.R2.11211/C25 F2-003 310.RC2.110/C25 F2-022 60 1 3/4" 86 92 115 9 30 10 67 34 130 29 155
310.R2.21211/C25 F2-004 310.RC2.210/C25 F2-023 80 1 3/4" 86 150 115 9 3010 67 34 190 29 213
310.R2.21311/C25 F2-005 310.RC2.210/C25 F2-023 100 1 1" 86 150 115 9 3010 67 34 190 29 213
310.R3.11411/C25 F2-006 310.RC3.110/C25 F2-024 180 2 1"1/4 129 244 1751140 10 95 45 255 35 323
310.R4.11411/C25 F2-007 310.RC4.110/C25 F2-025 200 3 1"1/4 173 176 220 11 51 11 120 48 210 38 262
310.R4.21511/C25 F2-008 310.RC4.210/C25 F2-026 350 3 1™/2 173 236 220 11 51 11 120 48 260 38 322
310.R4.41911/C25 F2-009 310.RC4.410/C25 F2-027 600 3 2" 173 282 220 1164 11 120 48 320 38 368
C B Implantations
Type (mm) (mm) A (BSP)disponibles
Spécificati Taille0 85 66 1/2" BSP
pécifications : -
Pression maxi de service : 8 bar M 86 1/2", 3/4", 1" BSP
Tarage du by-pass : 1,7 bar +10% Taille2 150
Matiére corps et couvercle : Aluminium Taille3 244 129 1", 1"1/4 BSP
Matiéere bol : Nylon ou acier Taille4 176
Matiere joints : Nitrile Taille5 236 173 1"1/4,1"1/2,2' BSP
Température d’utilisation : -25 a +110°C Taille 6 282
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FILTRATION
Filtre retour semi-immergé

Taille 0
Pertes de charge du corps Pertes de charge de la valve by-pass Pertes de charge de I'élément filtrant
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Tailles 1 et 2
Pertes de charge du corps Pertes de charge de la valve by-pass
= 0,2 = ~ =35
Y1) Eo18 1/2"4 347 g ]
> Jo16 / 530 =
— : 7/ / N L
@ 0,14 / e 25 —]
E 012 / / y.d /
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— 2 Pertes de charge de I'élément filtrant Pertes de charge de I'élément filtrant
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Pertes de charge du corps Pertes de charge de la valve by-pass Pertes de charge de I'élément filtrant
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FILTRATION

Filtre retour semi-immergé

Ap (bar)

Code de commande : 310.R2.21211 / C25 (Filtre complet)

Taille
Taille 0 -1.1
Taille 1 - 2.1
Taille 2 - 2.2
Taille 3 - 3.1
Taille 4 - 4.1
Taille 5 - 4.2
Taille 6 - 4.4

Implantation Entrée A

1/2" BSP - 11

3/4"BSP -12 ——

1"BSP - 13
1"1/4 BSP - 14
1"1/2 BSP - 15

2"BSP-19

C10:
—— C25:
FO3:
FO6 :
F10 :
F25 :
R25:
R60 :
R90 :
"= Bxg =

Elément filtrant :
10p nominal (papier traité)
25y nominal (papier traité)

3u absolu* (fibre inorganique)
6u absolu* (fibre inorganique)
10u absolu* (fibre inorganique)
25 absolu* (fibre inorganique)
25u nominal (treillis inox 304)
60u nominal (treillis inox 304)
90u nominal (treillis inox 304)

200

Code de commande : 310.XC9.210 / c25 (Cartouche seule)

Taille

XC7.1 -
XC8.1 -
XC9.2 -

XC10.1 -
RC4.1 -
RC4.2 -
RC4.4 -

Taille O
Taille 1
Taille 2
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Taille 4
Taille 5
Taille 6

Tailles 4, 5et 6
Pertes de charge du corps Pertes de charge de la valve by-pass
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Pertes de charge de I'élément filtrant Pertes de charge de I'élément filtrant Pertes de charge de I'élément filtrant
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FILTRATION

Filtre retour sommet de réservoir
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f Taraudage 1/8"
| pour indicateur
. B .
e = ‘ de colmatage, voir
o | ‘ 2 2
S Figure 1 | pages 208 et 209
@ M |
@ S— G |
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o |
2= T |
@ I |
£ ‘ ‘
£ | |
3 | |
- ==
% 5 F E #+{— 1N 5 — | § |
= = | x 1 H B
= . K | Type (mm) (mm)
= = \ f ‘ Taille 0 178 60/63
b <)/ N\ C 1 aille1r 110
o, Filtre renifiard Taille2 175 87/91
170 igure Couvercle dévissable Taille 3 275
Filtre complet 10y nom. Elément filtrant 10 nom.
Codede  Ancien A Codede  Ancien Figure B Dimension (mm)
commande code BSP  commande code typeminiMaxi C D E F G H | J KL M
310.R5.11111/C10 F2-101 1/2" 310.RC5.100/C10 F2-111 1  60/63 28 75 82 88 202 178 41 24 16 50 70
310.R5.11211/C10 F2-102 3/4" 310.RC5.100/C10 F2-111 1 60/63 28 75 82 88 202 178 41 24 16 50 70
310.R6.11211/C10 F2-103 3/4" 310.RC6.100/C10 F2-112 2  87/91 36 104 110 115 140 110 60 30 22 70 83
310.R6.11311/C10 F2-104 1" 310.RC6.100/C10 F2-112 2  87/91 36 104 110 115 140 110 60 30 22 70 83
310.R6.21211/C10 F2-105 3/4" 310.RC6.200/C10 F2-113 2  87/91 36 104 110 115 205 175 60 30 22 70 83
310.R6.21311/C10 F2-106 1" 310.RC6.200/C10 F2-113 2  87/91 36 104 110 115 205 175 60 30 22 70 83
310.R6.31211/C10 F2-107 3/4" 310.RC6.300/C10 F2-114 2  87/91 36 104 110 115 305 275 60 30 22 70 83
310.R6.31311/C10 F2-108 1" 310.RC6.300/C10 F2-114 2  87/91 36 104 110 115 305 275 60 30 22 70 83

Spécifications :
Matiére corps : Aluminium - Couvercle : Polyamide noir - Joints : Nitrile
Valve by-pass tarée a 1,5 bar
Température d’utilisation : -20 a +90°C - Pression Maxi : 10 bar
Filtration reniflard : 10y nominal

Elément filtrant standard : 10y nominal
sur demande : Papier 25 - Fibre 3, 6, 10, 25u - Treillis inox 25, 60, 90y
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FILTRATION
Filtre retour sommet de réservoir

Pertes de charge de I’élément filtrant
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Pertes de charge de la téte de filtre |
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Débit (Litre/min) -
o
o T
P
. w X
Code de commande : 310.R6.11211 / F06 (Filtre complet) @® :l_>|
- N s O
- Taille Elément filtrant : = =
Taille 0 - 5.1 C10 : 10u nominal (papier traité)
P!”e ; - g; C25 : 25y nominal (papier traité) 171
T::II2 3 6.3 FO3 : 3p absolu* (fibre inorganique)
] —— FO06 : 6u absolu* (fibre inorganique)
Implantation Entrée A F10: 10p absolu: (ﬂbre ?norgan?que)
Taille 1 seulement - 1/2" BSP - 11 F25: 25|J abso_lu (flbl'.e _|nc_>rgan|que)
Toutes Tailles - 3/4"BSP -12 — R25 : 25y nominal (treillis inox 304)
Sauf Taille 1 - 1" BSP - 13 R60 : 60y nominal (treillis inox 304)
R90 : 90u nominal (treillis inox 304)
"= Bx,, 2200
Code de commande : 310.RC6.100 / F06 (Cartouche seule)
Spécifications :
Courbes calculées pour de I'huile minérale avec caractéristiques suivantes :
* Densité de I'huile : 860Kg/m3
* Viscosité cinématique de I'huile : 30 cSt
 Elément filtrant standard : 10y nominal.
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FILTRATION

Téte de filtre pour cartouche vissable

Téte de filtre pour cartouche vissable

FILTRATION

17

No

Code de
commande

Ancien A

B

1/8" pour indicateur de colmatage

ou vacuostat,
voir pages 208 et 209

Cartouche, voir page 175

Pertes de charge de la valve by-pass
T

T\ fee 8060000

2,0 —

F3-001_

[
F3-002-

Débit (Litre/min)

0 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120

Pertes de charge de la valve by-pass

[
F3-0

[
11

I
F3-0

1
12

Débit (Litre/min)

0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150

Pertes de charge de la téte de filtre

50,8 . ;
206 F3-00* F3-01*
< b

0,4

0,2 ///

0,04

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Débit (Litre/min)

Dimensions en mm

code BSP -16UNF-2A C D E F G H Utilisation Figure

312.8T1.11211 F3-001 3/4" - 38 76 95 59 44 22  Retour 1
312.ST1.11221 F3-002 3/4" - 38 76 95 59 44 22 Aspiration 1
312.ST1.11201 F3-003 3/4" - 38 76 95 59 44 22 Sansby-pass 1
312.ST1.21411 F3-011 1"1/4 1"/2 50 134 133 96 61 29  Retour 2
312.8T1.21421 F3-012 1"1/4 1"1/2 50 134 133 96 61 29 Aspiration 2
312.871.21401 F3-013 1"1/4 1"1/2 50 134 133 96 61 29 Sansby-pass 2

Spécifications :

Pression maxi : 12 bar

Tarage du by-pass pour Codes F3-001 et F3-011 : 1,7 bar £10%
Tarage du by-pass pour Codes F3-002 et F3-012 : 0,25 bar +10%
Température d’utilisation : -25 a +110°C
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FILTRATION
Téte de filtre double pour cartouche vissable

65 Cartouche, voir page 175
1"1/4BSP \
1"1/2-16UNF-2A

M10 \

2 1"1/2BSP —— - -—— 1"1/2BSP 140
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a|qessia ayanoypied inod ajgnop a1y ap 3331

NOILYYL1Hd

000000000000000000

Taraudage 1/8" pour

00000000000000000000

indicateur de colmatage |
voir pages 208 et 209 B
137 <= -(2
173
S04 Pertes de charge de la valve by-pass
& [
| ‘ | 503 F3-021—
0,2 I
140 0,1 F3-022
|
00 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150
Débit (Litre/min)
Code de Ancien 208 Pertes de charge de la téte de filtre
commande code  Utilisation Zo6
312.ST1.31511 F3-021 Retour B 014
312.8T1.31521 F3-022  Aspiration 02 "
312.8T1.31501 F3-023 Sans by-pass 0 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Débit (Litre/min)

Spécifications :

Pression maxi : 12 bar

Tarage du by-pass pour Codes F3-021 : 1,7 bar £10%
Tarage du by-pass pour Codes F3-022 : 0,25 bar £10%
Température d’utilisation : -25 a +110°C
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FILTRATION

Téte de filtre double pour cartouche vissable

Cartouche, voir page 175
A/ \d
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8. @ voir page 209

L | f

i

3 / J\ 56

.- T a !

\J
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= o Y ‘ & 1/8" pour indicateur
< | de colmatage, voir
= 93 w voir pages 208 et 209
= & Iy
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174 150

1/8" pour indicateur
de colmatage

Code de Ancien
commande code Utilisation

321.ST1.41511 F3-031 Retour
321.8T1.41521 F3-032 Aspiration
321.ST1.41501 F3-033 Sans by-pass

Spécifications :
Pression maxi : 12 bar

Pertes de charge de la valve by-pass

504 ;
503 F3-031]
0,2 T
01 F3-032
0 |
0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150
Débit (Litre/min)
<08 Pertes de charge de la téte de filtre
g )
Q06 P
She |~
0,4 //
0.2 —
0 —
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
Débit (Litre/min)

Tarage du by-pass pour Codes F3-031 : 1,7 bar £10%
Tarage du by-pass pour Codes F3-032 : 0,25 bar £10%

Température d’utilisation : -25 a +110°C
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FILTRATION

Cartouche vissable pour filtre en ligne
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Série normale

Code de Ancien Filtration A
commande code (micron) BSP D H

0000

OC000 QOOOO

00000000 o0 000

0000000000000 0O00OO
0000000000000 0000

0000000000000V OVO0OO00O0

00000000 OO0 000

O 000 00 0 O’ 00 @ OO0
0000000 O OO0 0O OO0

O00000O000O0

Al
A
e

Lo

Air ou fluide _|
contaminé

- Air ou fluide
contaminé
Air ou fluide
propre

aubij ud any 1nod ajqessia ayonoue)

Série courte
.
Code de Ancien Filtration A =
commande code (micron) BSP D H §
- —
309.A1.81100 A1-811 10p nom. 34" 102 70 >
309.A1.81200 A1-812 10y abs. =
Série longue 175

Code de
commande

Ancien Filtration A
code (micron) BSP D H

312.5C1.11200/C10  F3-051 10
312.5C1.11200[R25 F3052 25
312.5C1.11200/R60 F3-053

312.5C1.11200/R125 F3-054 125

3/4" 102 145

312.5C1.21200/C10 F3-056 10

312.5C1.21200/C25 F3-057 25

3/4" 102 190

312.5C1.21200/R60 F3-058

312.5C1.21200/R125 F3-059 125

312.5C1.31400/C10 F3-061 10
312.5C1.31400/C25 F3-062 25
312.5C1.31400/R60 F3-063
312.5C1.31400/R125 F3-064 125

1"1/4 133 180

312.5C1.41400/C10 F3-066 10

312.5C1.41400/C25 F3-067 25

1"1/4 133 226

312.5C1.41400/R30 F3-068

312.5C1.41400/R125 F3-069 125

Spécifications :
Matiere Elément filtrant :

* 10 et 25y nominal : papier traité micro-perforé

* 60 et 125p nominal : treillis inox
Pression maxi : 10 bar
Température d'utilisation : -25 a +110°C

Filtration absolue (fibre inorganique), voir page suivante

Joint nitrile, VITON sur demande
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FILTRATION
Cartouche vissable pour filtre en ligne

Pertes de charge des éléments filtrants Pertes de charge des éléments filtrants

804 P 804

Q Q

S| 1 g _A F3-061
0,3 0,3 —
0,2 /’// 1 % 0,2 /'// F3-062

L~ // i
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L~ L1 ——— ////___._--——--"" F3-064
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Pertes de charge des éléments filtrants Pertes de charge des éléments filtrants

50,4 50,4
Q o
<03 <03
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0,2 — F3-056 0,2 /'//
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, Y : = — F3-068
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0,0 1 T 0,0 A f
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Code de commande : 312.8C1.21200 / F06

Cartouche vissable pour filtre en ligne

S Elément filtrant :
|<_E Taille C10 : 10y nominal (papier traité perforé)
= R60 - 601 nominal (reli inox 304)
— aille 2 - :
== Taille 3-3 R125 : 125y nominal (treillis inox 304)
Taille 4 - 4 FO03 : 3p absolu* (fibre inorganique)
176 —— F06 : 6y absolu* (fibre inorganique)
Implantation A F10 : 10u absolu* (fibre inorganique)
3/4"BSP - 12— F25 : 25 absolu* (fibre inorganique)
1"1/4 BSP - 14 * = R, 2 200

Boooes
A D H Beose
OO~ O~
Type BSP (mm) (mm) 80908
o~ O~0

Taille 1 145 02590¢

——— 34" 98 —— B H
L Taille 2 190 003039]
= OOOOOO\
Taille3 .y 13p 180 625258
Taille 4 206 892539
o 00~
090900

- ,

A
D
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FILTRATION
Téte de filtre retour sommet de réservoir

Cartouches, voir page 178

j

|
\ o°=
| O - Of
| %@g
| 050503
I 059595
526909
0°0%09
\OOOOOO —
090909 D>
OO0~ 0O
1/8" G 523209 ®
E 069590 o
202080 (1)
696959 -t
H 110,050 ——
geys( M =1
NI ()
i | i (1"
—=r
‘ (<]
C 1/8" pour indicateur [/ <
‘ ‘ de colmatage _ _ 73
voir pages 208 et 209 §
N /| 3
S | | \ ——— ' | ®
— - K f I o
1 n : -
L - E'
L & =
g 5
| %,, - - I 50,8 Pertes de charge de la téte de filtre g %
\/ 306 , | Fa-001
0.4 / F4-002 177
’ y/
: J 0,2 // ,//
i ‘ | 00 -~ ‘_//
‘ 0 50 100 150 200 250 300 350
Débit (Litre/min)
.
D
Codede  Ancien A B Dimensions (mm) L
commande code BSP -16UNF2A C D E F G H | J K Gaz
312.8T2.11201 F4-001 3/4" - 35 76 80 16 50 41 70 50 7 3/4"

312.ST2.21401 F4-002 1"1/4 1"/2 60 135 127 20 73 56 100 70 9 1"1/2

Spécifications :

Matiére : Aluminium

Pression maxi : 12 bar

Température d’utilisation : -25 a +110°C
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FILTRATION
Cartouche vissable avec by-pass

((e——T S
0~ O
o~ O
o~ O
0~ O o
o~ O og
o O OO
050594
© 59590 Votre Logo
069690 s¢ri > H
5909 60| Sérigraphié,
020302 nous
050594
5°9595°| consulter
o~ O og‘
- 050594
0-0-0
-4 ogoJog
5 695959
> L\ o r\o
) Q
o
L I |
> \
P A
o D
[
n
.ﬂ
— = Pertes de charge de la valve by-pass Pertes de charge de la valve by-pass
- N ! 5" [
= == 23,0 F4-101- 23,0 41117
= < 3 F4-111
é = 2,0 2,0
= € 1,0 1,0
T 0,0 0,0
L ) : ;
0 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300
Débit (Litre/min) Débit (Litre/min)
Pertes de charge de 'élément filtrant Pertes de charge de 'élément filtrant
504 504
= 203 —
20,3 . al, —
- L
b5 A F4-101 < AT Fa-111]
0.2 0.2 —
’ — LT
0,1 - 0,1 —
0,04+—T—] 0,0—T"—
"0 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 "0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300
Débit (Litre/min) Débit (Litre/min)

Code de Ancen A _(MM) Fiitration
commande Code BSP D H (Micron)

312.5C2.11211 F4-101 3/4" 98 145 10
312.SC2.31411 F4-102 1"1/4 132 180 10

Spécifications :

Elément filtrant 10u nominal en papier micro-perforé collé par résine
Pression maxi : 10 bar

Température d’utilisation : -25 a +110°C
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FILTRATION
Filtre semi-immergé Retour / Aspiration tuyautage interne

| Prédisposition pour
Indicateur de colmatage

J / { voir pages 208 et 209
e |

A
D
Y

ausajul abeynedn) uonesdsy / 1nojay abrawwi-1was a4

[
Al E
26 =
. H =
oK =
S 179

Débit indicatif en Litre/min avec

A élément filtrant 10y nominal Dimension (mm)

Taille (BSP) Aspiration  Retour B C DEF GH I J K
1 12" 5 16 80 125 19 66 40 71 48 100 110 7,5
2 3/4" 15 49 106 151 27 72 52 88 59 125 130 9,5
3 1" 22 85 106 195 27 116 52 88 59 125 175 9,5
4 1'1/4 53 150 147 275 33 180 62 138 84 175 255 9,5
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FILTRATION

Taille 1
Pertes de charge du corps Pertes de charge de la valve by-pass
=036 I —7 =35 —
£0,32 } Retour// = 30 Retour 1
=) 028 Aspiration / g
25
0.24 S/
0,20 / ,/ 20 /
0,16 S 15
7 -
g;z 10 Aspiration
i L
004 Z 05 —
0 =" 0
0 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50
Débit (Litre/min) Débit (Litre/min)
Taille 1
Pertes de charge de I'élément filtrant (retour) Pertes de charge de [élément filtrant (aspiration)
j‘i; 05 Ly, VAR, @/ & §0116 S / ‘ 5
5 ] 1/ % 5 Y o
a4 04 i ]
/ / 0,12
sl LS /
1/ 00 .
0,2 / // R0
/// é /| [R60 ~
— 0,04 250
0,1 — Ro0
/. — \
0 04 ‘
0 10 20 30 40 0 4 8 12 16 20
Débit (Litre/min) Débit (Litre/min)
Taille 2
Pertes de charge du corps Pertes de charge de la valve by-pass
= =036 — =35
© Ret ©
9 :;'/ 032 i § 30 R‘etour
0,28 retour |
|<_l: 024 irat a 25 i
, Aspiration 7 //
o= 020 20 LA
— " V4 '
— . 1
— 0,16 15
L
012 A 1,0 Aspiration
008 -
05
0,04 1
180 0 = 0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 0 10 20 30 40 50 60 70 80
Débit (Litre/min) Débit (Litre/min)
Taille 2
Pertes de charge de I'élément filtrant (retour) Pertes de charge de I'élément filtrant (aspiration)
_05 —~ 7
5 GO % il &
S04 dAEEbZ 5
’ ) M 012 A
A
4 / //
0,3 P
/ /1 0,08 ,/l/
02 a 3 7
/ e /
1 7 — = v
04 A T e 0,04 =
| ,:____——— | [R0! I g
e ——— 1
0 = | o=
0 20 40 60 80 100 120 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
Débit (Litre/min) Débit (Litre/min)
Spécifications :

Matiére corps : Aluminium - Pression de service : 15 bar

Tarage du by-pass : 1,7 bar £10% (retour) - 0,25 bar +10% (aspiration)
Eléments filtrants disponibles :

Treillis inox : 60, 90u et 250y nominal

Papier traité microperforé : 10u et 25y nominal

Fibre inorganique : 3y, 6, 10u et 25y absolu (avec 3x>200)
Température d’utilisation : -25 a +95°C
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FILTRATION

NOILVYLTIA

Taille 3
Pertes de charge du corps Pertes de charge de la valve by-pass
5
< 0,36 I 5 35 ‘
S o 1 230 Retour |
< 028 Retour 25 ’////
0,24 1 "~ LT
020 Aspiration 20
0,16 15
0,12 - 10 Aspiration
0,08 ' - |
0,04 05
0 0
0 20 40 60 80 100 120 0 20 40 60 80 100 120
Débit (Litre/min) Débit (Litre/min)
Taille 3
Pertes de charge de I'élément filtrant (retour) Pertes de charge de I'élément filtrant (aspiration)
~05 ~ 02
5 T3 > 1 54
= 4 by Y
g o4 VAW, 0,16 /
/ Is
03 / L/ 0,12
/ // C22
02 /) — 0,08
Y/ V4 /| L 58
0,1 // = 0,04 ] ///@_250
%/ o | ——— |k T T 1 [
T | R90) T
0424"" ! 0 ‘
0 20 40 60 80 100 120 0 10 20 30 40 50 60 70 80
Débit (Litre/min) Débit (Litre/min)
Taille 4
Pertes de charge du corps Pertes de charge de la valve by-pass
5
§ 0,36 o ,§ 3, ‘ ‘
< 0,32 Retour7 <30 |
< 028 Retour
, 25 L
g’zg Aspiration/ // 20 LT
, P
0,16 15
0,12 A 10 Aspiration
0,08 [ o
0,04 05 ]
s T
ol == 0 181
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
Débit (Litre/min) Débit (Litre/min)
Taille 4
Pertes de charge de [élément filtrant (retour) Pertes de charge de élément filtrant (aspiration)
=0, ~ 02
= V) A )‘? Py
< 0,47—7—7—7—7——77 AT <016
/ /|
03 - 012 &S
// LA
1 3
0,2 ) 0,08 c2
// ’ — f —
P L LT [R60! L1 =60
04 A T = 004 — | T
I e —— e ‘ — — 'R90-250
0- : 04
0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 320 0 20 40 60 80 100 120
Débit (Litre/min) Débit (Litre/min)
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FILTRATION

Filtre semi-immergé Retour / Aspiration tuyautage interne

Taille

Taille 1 - X7
Taille 2 - X8
Taille 3 - X9
Taille 4 - X10

Implantation

Taille 1 (1/2" BSP) - 11
Taille 2 (3/4" BSP) - 12
Taille 3 (1" BSP) - 13
Taille 4 (1"1/4 BSP) - 14

Utilisation Retour ou Aspiration
By-pass sur le retour - 1
By-pass sur I'aspiration - 2

Filtre semi-immergé Retour / Aspiration tuyautage interne

FILTRATION

Taille

182 Taille 1 - XC7
Taille 2 - XC8 ——

Taille 3 - XC9

Taille 4 - XC10

R60

Code de commande : 310.X8.11211 / F06 (Filtre complet)

Elément filtrant :
C10:
C25:
FO3 :
— FO06 :
F10:
F25:
R25 :
: 60p nominal (treillis inox 304)
R90 :
R250 : 250y nominal (treillis inox 304)
*=Rx,, 2200

10p nominal (papier traité)
25y nominal (papier traiteé)

3u absolu* (fibre inorganique)
6y absolu* (fibre inorganique)
10u absolu* (fibre inorganique)
25p absolu* (fibre inorganique)
25y nominal (treillis inox 304)

90p nominal (treillis inox 304)

Code de commande : 310.XC8.100 / F06 (Cartouche seule)
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FILTRATION

Filtre semi-immergé Retour / Aspiration tuyautage externe/interne

Taille (BSP)

A

@D

! T
b000 ‘

00

00
0000
0000
ocoo0t
o000
o000

0000
0000
0000
0000
00000 00000
p000O0 " ocooo0
nmaooo‘o 00000
000000, 000000

T00000[{0 00000
1000001000000
100000(0 00000
100000!0 00000
100000|0 00000
100000,000000
nmoooo‘o 00000
100000000008
nmaoao!o 00000
nmoooc‘o 00000
000000,000000
voppanl 200

{7 7%
AR

4x BJ

Débit indicatif en Litre/min avec
élément filtrant 60y nominal

Dimension (mm)

Aspiration

Retour

B C D EFGH I J KL

1

1/2"

30

40

149 74 83544 20625 89 95 6 105 4

3/4"

40

80

186 84 121 57 36 105 132 138 6,5 110 4

1II

60

120

258 115 135 67 50 140 148 154 6,5 155 5

2
3
4

1"1/2

110

300

340 126 162 82 58 174 174 180 8,5 240 8

4

abldwwi-1wds al

jeaidsy / 1no)ay

NOILYYL1Hd

uol

—_

2

83
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FILTRATION
Filtre semi-immergé Retour / Aspiration tuyautage externe/interne

Taille 1
Pertes de charge du corps Pertes de charge de la valve by-pass
~0.14 _ 6 0,
§ 1 s [ ] A7 s
30,12 Retour7¢ E 5 Ret/our ] 05 _g
/ = 2
0.10 7 g4 HE=a 042
/—"’ o
0,08 g — =
34=" Aspiration 03 &
0,06 —
0,04 2 02
0,02 Aspiratior 1 0,1
0 — ‘ 0
0 10 20 30 40 50 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
Débit (Litre/min) Débit (Litre/min)
=
o .
= Taille 1
[+ Pertes de charge de 'élément fiitrant (retour) Pertes de charge de [élément filtrant (aspiration)
o = =
s L =
= L’\ =
N 505 1/ ] S004
<< oal 117
~ / 003
— 03 / S
= ’ / =
(=) / - 0,02
- 0,2 1/ C T2
D // 0,01
0,1 g
z [R60-90-125-250|
‘O = . ——— 0 | |
<)) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 0 10 20 30 40
qh, Débit (Litre/min) Débit (Litre/min)
E Taille 2
E Pertes de charge du corps Pertes de charge de la valve by-pass
S ~ 014 — _ 8 — 08 _
‘= S 012 Retour 4 3 72 ——— | | Retour 0,72 %
(@) E a / §64 - a
— K / =6 0,64 3
— 8-; 0,10 / 556 056 =
s 008 / 548 048 §
D:I o ’ / 4 040 §
1 : 0,06 32 / Aspiration 032
L 0,04 24— —— | 0,24
1,6 0,16
0,02 —_— /As"’ifati“’" 08 0,08
0 — [ L 0
1 84 0 10 20 30 40 50 60 70 80 0 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80
Débit (Litre/min) Débit (Litre/min)
Taille 2
Pertes de charge de 'élément filtrant (retour) Pertes de charge de [élément filtrant (aspiration)
£ 086 5 5 S £ 05
a % =3
§05 / S Som
04 / / G
/ / = 0,03 Z
03| / —
/ 1525\ 750
L Z B o =
. — o
04 /// — 0,01 =
’ [Re0:80-125250 |
0 — 0 ;
0 10 20 30 40 50 60 70 80 0 10 20 30 40 50 60
Débit (Litre/min) Débit (Litre/min)

Spécifications :

Matiere corps : Aluminium - Pression de service : 20 bar

Tarage du by-pass : 3 bar £10% (retour) - 0,25 bar £10% (aspiration
Sans by-pass sur demande)

Matiere joints : Nitrile (Viton sur demande)

Eléments filtrants disponibles :

Treillis inox : 60y, 90u et 2504 nominal

Papier traité microperforé : 10u et 25y nominal

Fibre inorganique : 3y, 6y, 10u et 25y absolu (avec 3x>200)
Température d’utilisation : -25 a +95°C
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FILTRATION

NOILVYLTIA

Taille 3
Pertes de charge du corps Pertes de charge de la valve by-pass
< 01 7] 5% =08 ¢
8 272 =T Retour+0,72 =
o ‘ ‘ 2 //, £
5008 Retoury < 64 T 0645
= | <
Vi 546 v 046>
0,06 7 S 48 048 8
/ 40 Aspiration 0405
0,04 32 s 032
24 — 0,24
0,02 X 16 0,16
L~ Aspiration
08 0,08
o == ] ] .
0 20 40 60 80 100 120 140 0 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120
Débit (Litre/min) Débit (Litre/min)
Taille 3
Pertes de charge de I'élément filtrant (retour) Pertes de charge de I'élément filtrant (aspiration)
5 06 5 57 | §°
=05 VAW / =
g0 AR, 5 Fom &
/ "
04 A
30
o // P 003 =
i 4
/ / // 0,02 / \@ 250!
0,2 —1
VAV =
f L 0,01
01/ 0/ = __:i T
— R60-90-125-250]
Oéé/ : 0
20 40 60 80 100 120 0 20 40 60 80 100
Débit (Litre/min) Débit (Litre/min)
Taille 4
Pertes de charge du corps Pertes de charge de la valve by-pass
g o R;toJr* 3 72 /""—'—’Eeg;ﬁo 728
£0,12 A g = Sl
S / 64 064 3
0,10 556 056 X
0,08 A 548 048 &
/ 4017 | 04 5
0,06 32 Asplraff-rl 032
0,04 24 =TT 024
16 0,16
0,02 e
spiration | | | | 038 0,08
0 — [ 1] 0 1 8 5
0 0 20 30 40 50 60 70 80 0 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80
Débit (Litre/min) Débit (Litre/min)
Taille 4
Pertes de charge de I'élément filtrant (retour) Pertes de charge de l'élément filtrant (aspiration)
z 0,6 @ S EO,OS
8 3 <
505 F0,04
04 / A e &
0,03 =
03 / » /1 /
/ B\ 750
0.2 / 1 /ﬂ 002 |_—T \R/ﬂ
- 1
011/ — 001 —
/4 = [ ] %/
AT {R60-00-125-250]
0 L { 0 ;
0 10 20 30 40 50 60 70 80 0 10 20 30 40 50 60
Débit (Litre/min) Débit (Litre/min)
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FILTRATION

Filtre semi-immergé Retour / Aspiration tuyautage interne/interne

Code de commande : 310.X2.11211 / F06 (Filtre complet)

Taille
Taille 1 - X1
Taille 2 - X2
Taille 3 - X3
Taille 4 - X4

Implantation

Taille 1 (1/2" BSP) - 11
Taille 2 (3/4" BSP) - 12
Taille 3 (1" BSP) - 13
Taille 4 (1"1/4 BSP) - 14

Utilisation Retour ou Aspiration
By-pass sur le retour - 1

Filtre semi-immergé Retour / Aspiration

= By-pass sur I'aspiration - 2
S y-p P
=
o°
=
[
Taille
186 Taille 1 - XC1
Taille 2 - XC2 ——
Taille 3 - XC3
Taille 4 - XC4

Elément filtrant :
C10:
C25:
FO03:
—— F06 :
F10:
F25:
R25 :
R60 :
R90 :
R250 : 250y nominal (treillis inox 304)
*= BX(C) =200

10p nominal (papier traité)
25y nominal (papier traité)

3u absolu* (fibre inorganique)
64 absolu* (fibre inorganique)
10u absolu* (fibre inorganique)
25y absolu* (fibre inorganique)
25y nominal (treillis inox 304)
60p nominal (treillis inox 304)
90p nominal (treillis inox 304)

Code de commande : 310.XC2.100 / F06 (Cartouche seule)
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FILTRATION
Filtre d'aspiration flasquable

@50
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vV

Débit en Litre/minute
A*  avec éléments filtrants

Taille (BSP) 25y 60p 90 1254
1 1" 78 77 95 08
2 1"/4 117 117 128 137
3 1"1/2 135 138 157 158

Spécifications :

Matiére : Téte de filtre : Aluminium - Couvercle : Nylon

Matiere joints : Nitrile (Viton sur demande)

Filtre équipé d’'une colonne magnétique

*Implantation A en 1"1/2 BSP en standard (1" et 1"1/4 BSP sur demande)
Tarage de la valve by-pass : 0,3 bar £10% (début d’ouverture).
Température de service : -25 a +95°C

3|qenbseyj uonendse,p a4

NOILVYLTIA

187
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FILTRATION
Filtre d'aspiration flasquable

02 Pertes de charge de la téte de filtre 045 Pertes de charge de la valve by-pass
é 1"I 1"1/4 0.40 T
/
/
0,15 0,35 ——
/ "1/2 0.30 — |
/l // R =
0,1 / // '/ e
0,20
[T
0,15
0,05 // ,//,/ 010
L1~ ’
£ 0,05
0 , 0
0 30 60 90 120 150 180 210 0 20 40 60 80 100
Débit (Litre/min) Débit (Litre/min)
Pertes de charge de I'élément filtrant
0,02 25y
) g
- Zo015 //// 60u
g 0,01 /// 90p
(4°] / L1
— /
"'E 0,005 //,4/ — | 250u
- éﬁﬁ—”
.; 0 I fmm—
© 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
= .E_ Débit (Litre/min)
)
© =
=z
= o
= =
- .
Code de commande : 310.A3.11511 / C10 (Filtre complet)
188 Implantation Elément filtrant :
Taille 1 (1" ESP) 13 —— C10 : 10u* nominal (papier traité)
Taille 2 (1"1/4 BSP) - 14 C25 : 25u* nominal (papier traité)
Taille 3 (1"1/2 BSP) - 15* R25 : 25y nominal (treillis inox 304)

R60 : 60u nominal (treillis inox 304)
R90 : 90u nominal (treillis inox 304)
R250 : 250y nominal (treillis inox 304)
F=0x,22

Code de commande : 310.AC.100 / C10 (Cartouche seule)

Spécifications :
*Implantation A en 1"1/2 BSP en standard (1" et 1"1/4 BSP sur demande)
Matiere joints : Nitrile (Viton sur demande)
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FILTRATION
Mini-filtre Haute Pression

63

Pertes de charge du filtre complet

4

Ap (bar)

[c10]
; w1/
| | / //
1/4" A - 1/4" : (E251 R10
» » {7/ A
| | . ey P
1 // / // ROO-R125
05 // yd —_
86 , l=——

0 5 10 15 20 25 30
Débit (Litre/min)

3

(&

s

:
j

[
l
A

Courbes établies avec une huile de masse
volumique = 860 Kg/m3 et une viscosité
cinématique = 30 cSt

CH20 @50

Code de commande : 313.M5.12410 / F25
| (Filtre complet)

‘ By-pass
Sans By-pass - 0
avec By-pass - 1

Elément filtrant
30 (=Wp——+—-—mp—+ 3605
10y nominal (papier traité) : C10

25 nominal (papier traité) : C25

@ 10u absolu* (fibre inorganique) : F10

‘ 25 absolu* (fibre inorganique) : F25

| 10u nominal (treillis inox 304) : R10
| 254 nominal (treillis inox 304

: R25
M6 60u nominal (treillis inox 304) : R60
90u nominal (treillis inox 304

d dIney an|y-1uI

NOILYYL1Hd

Uuoissal

~— ~—

~— ~—
—_—

89

- R90
125u nominal (treillis inox 304) : R125
" =Bx,, 2200

Code de commande : 313.MC5.100 / F25
(Elément filtrant seul)

~— — — ~—

Spécifications :

Pression Maxi : 280 bar - Tarage du by-pass : 5 bar £+10%
Pression différentielle d’écrasement de I'élément filtrant : 20 bar
Matiere corps : Laiton matricé

Matiere joint : Nitrile (Viton sur demande)

Température d’utilisation : -25 a +95°C
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FILTRATION

Elément filtrant Filtre en ligne
41 90
285
W0 o | o
RN . o ¥ < -t —-H o <
NN~ ~ Q
Filtreen T
Type 1 seulement
Pertes de charge en fonction du débit 90
Pertes de charge avec corps en 1/4"BSP 3
5 16 104 41
S 14 /'/ A
<12 /
10 :
2 " !
L S —
4 26p %
Ana = gL —- DI\ ¢
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190 Code de commande : 313.H6.21501 / 10 (Filtre complet)
Version Elément filtrant™ :
En ligne - 1 —— 10 : 10p nominal
EnT-2 Taille 25 : 25y nominal
Taille 1 -1 40 : 40p nominal

Taille 2 - 2 60 : 60py nominal
Taille 3 -3 *bronze fritté
Implantation Entrée/Sortie
1/4"BSP - ? —
3/8" BSP - 10
1/2" BSP - 11
Fonctionnement
Uni-directionnel - 0
Bi-directionnel - 1 J
Code de commande : 313.HC6.201 / 10 (Cartouche seule)

Matiere élément filtrant : Bronze fritté

Joint O-Ring : Nitrile (FKM sur demande)

Matiére corps de filtre : Aluminium traité (Type 1 et 2),
Acier zingué (Type 3)

Corps inox (sur demande)
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FILTRATION
Filtre pression en ligne 110 bar

M20x150
pour indicateur 80
de colmatage 64
voir page 209 ‘
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Ancien Débit _(mm)
code Taille Umin A B
F8-00* 1 60 157 79
F8-01* 2 90 244 166

Spécifications :

Pression de service : 110 bar - Tarage du by-pass : 6 bar
Matiere corps : Alliage d’aluminium

Matiére joints : Nitrile (Viton sur demande)

Température d’utilisation : -25 a +110°C
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FILTRATION
Filtre pression en ligne 110 bar

Pertes de charge du corps de filtre

Pertes de charge de la valve by-pass
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Code de commande : 313.M1.11211 / F06 (Filtre complet)

Taille
— Taille 1 -1
Taille 2 - 2

By-pass
Sans by-pass -0 ———
Avec by-pass - 1

|

—— F06 :

Elément filtrant :

C10 : 10y nominal (papier traité)
C25 : 25y nominal (papier traité)
FO03 : 3p absolu* (fibre inorganique)
6 absolu* (fibre inorganique)
10 absolu* (fibre inorganique)
25y absolu* (fibre inorganique)
10n nominal (treillis inox 304)
R20 : 20p nominal (treillis inox 304)
R60 : 60u nominal (treillis inox 304)
¥ = Bx(c) =75

F10 :
F25:
R10 :

Code de commande : 313.MC1.100 / F06 (Cartouche seule)
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FILTRATION
Filtre pression en ligne 220 bar
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Implantations
H disponibles Pression de
Type (mm) E A(BSP) service (bar)
Taille1 187
Taille2 214 M8 1/2"et3/4"BSP 220
Taille 3 310
Taille4 230

M10 3/4"et 1" BSP 320
Taille5 341

Spécifications :

Matiere corps : Aluminium (tailles 1 a 3) - Fonte (tailles 4 et 5)
Matiere bol : Fonte

Matiere by-pass : Laiton - Tarage du by-pass : 6 bar£10%
Pression différentielle élément filtrant : 20 bar ou 210 bar
Matiere joints : Nitrile (Viton sur demande)

Température d’utilisation : -25 a +95°C
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FILTRATION

Tailles 1,2 et 3

Pertes de charge du corps

Pertes de charge de la valve by-pass
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FILTRATION

Taille 4
Pertes de charge de la cartouche avec pression différentielle 20 bar Pertes de charge de la cartouche avec pression différentielle 210 bar
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Code de commande : 313.M3.31211 / F06 (Filtre complet) %
_ Taille Elément filtrant :

Taille 1 - 3.1 C10* : 10u nominal (papier traité) 195

E:”Z g - gg C25* : 25 nominal (papier traité)

Tai A FO03 : 3p absolu*™ (fibre inorganique)

a!IIe4 4.1 . F06 - 6u absolu™ (f . .

Taille 5 - 4.2 : 6 absolu™ ( |pre morgamque)

F10 : 10p absolu™ (fibre inorganique)
Implantation*** F25 : 250 absolu** (fibre inorganique)
1/2" BSP - 11 R10 : 10p nominal (treillis inox 304)
3/4"BSP -12 ————— R25 : 25p nominal (treillis inox 304)
1"BSP-13 *Seulement avec cartouches Ap=20 bar
By-pass = BX(C) =200
Pression différencielle cartouche —
Pas de by-pass - Ap cartouche 210 bar - 0
By-pass - Ap cartouche 20 bar - 1

Code de commande : 313.MC3.311 / F06 (Cartouche seule)

***Implantations entrée/sortie
1/2" BSP (Tailles 1 a 3) - 3/4" BSP (Toutes tailles) - 1" BSP (Tailles 4 et 5)
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FILTRATION
Filtre pression en ligne 315 bar

A A-A
| By-pass @90
o | BRA
h‘:’Qi ) < j AT~ . <
—~ 4
i fi
L4 | J
; A

Filtre pression en ligne 315 bar

\ \
\ :
\ |
A o 030
% | 2
— L a70
= R
[ k&tijj—,
= 3x M10
[
&)
196 o V/
0| T
N | H A
] @ Taille (mm) (BSP)
1 191
Implantation 1/2" BSP 2 234 1/2"
pour indicateur de colmatage /| 60,6 3 282
voir page 209

Spécifications :

Pression de service : 315 bar

Pression d’ouverture du by-pass : 6 bar £10%

Matiére : Téte : Fonte - Bol : Acier

Joint O-Ring : Nitrile (FKM sur demande)

Température d’utilisation : -25 a +110°C

* Implantation A standard : 1/2" BSP ( 3/4" BSP sur demande)
Pression différentielle élément filtrant : 210 bar
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Filtre pression en ligne 315 bar

FILTRATION

Pertes de charge du corps de filtre (1/2" BSP)
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FILTRATION
Filtre pression en ligne 315 bar

Code de commande : 313.H1.21101 / F06 (Filtre complet)

Finesse de filtration :
C10* : 10p nominal (papier traité)
FO3 : 3p absolu** (fibre inorganique)

Pression différentielle cartouche
Pas de by-pass - Ap cartouche 210 bar - 0
By-pass - Ap cartouche 20 bar - 1

e

S _ Taille —— F06 : 6u absolu** (fibre inorganique)
"‘_’ P!”e ; '; F10 : 10y absolu** (fibre inorganique)
™ T::Ilg 3 : 3 F25 : 25u absolu** (fibre inorganique)
g *Seulement avec cartouches Ap=20 bar
) Implantation Entrée/Sortie ** =[x =1000

= *1/2" BSP - 11 ©

o 3/4" BSP - 12
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FILTRATION
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Code de commande : 313.MC4.201 / F06 (Cartouche seule)

*Implantation entrée/sortie : 1/2"BSP en standard (3/4"BSP sur demande)
Joint O-Ring : Nitrile (FKM sur demande)
Pression différentielle de I'élément filtrant : 210 bar (20 bar sur demande)
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FILTRATION
Filtre pression en ligne 315 bar - Fixation CETOP
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Millimetres
Taille Implantaton A B

1 CETOP3 150 231,5
2 CETOPS 172 281,5
3 CETOP5 272 381,5

Spécifications :

Pression de service : 315 bar

Matiere : Téte : Fonte - Bol : Acier

Température d’utilisation : -20 a +90°C

*Implantation indicateur de colmatage : M20x1,5 en standard (1/2"BSP sur demande)
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FILTRATION
Filtre pression en ligne 315 bar - Fixation CETOP

Taille 1 Taille 2
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indicateur ¥ = Bx(c) 275
de colmatage
1/2" BSP - 11
M20x1,5 - 90

Code de commande : 313.BC32.100 / F06 (Cartouche seule)

Spécifications :

Joints O-Ring : Nitrile (FKM sur demande)

*Implantation indicateur de colmatage : M20x1,5 en standard (1/2"BSP sur demande)
**Pression différentielle élément filtrant : 210 bar
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FILTRATION
Filtre pression en ligne 420 bar - Série 1
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Spécifications :

Pression de service : 420 bar

Matiére : Téte : Fonte - Bol : Acier

Tarage du by-pass : 6 bart10%

Pression différentielle élément filtrant : 20 bar ou 210 bar
*Implantation A en 1/2" BSP en standard (3/4" BSP sur demande)
Matiere joints : Nitrile (Viton sur demande)

Température d’utilisation : -20 a +95°C
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FILTRATION

Pertes de charge du corps
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FILTRATION

Pertes de charge de la cartouche avec pression difiérentielle 20 bar

=4 ]

S <

S
202 sio -

0 20 40 60 80 100 120
Débit (Litre/min)

Série 1
12 Pertes de charge de la valve by-pass

Ap (bar;

L

9

0 10 20 30 40 50
Débit (Litre/min)
Taille 1
0 Pertes de charge de la cartouche avec pression différentielle 210 bar
31:8 SYESY A

[
516 >
14 yAVA

70\

NN

0 10 20 30 40 50 60
Débit (Litre/min)
Taille 2

20 Pertes de charge de la cartouche avec pression différentielle 210 bar

=% 7 TS I
Eis B |
Q‘le \"J
< /7 >~
14 /
1,2 /| /
1,0 YA
08
0,6 V4
04114
02

0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Débit (Litre/min)

Taille 3
Pertes de charge de la cartouche avec pression différentielle 210 bar
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Code de commande : 313.H2.31211 / F06 (Filtre complet)

Taille
Taille 1 -1
Taille 2 - 2

Taille 3 -3

Implantation Entrée/Sortie

*1/2" BSP - 11
3/4" BSP - 12
By-pass

Pression différentielle cartouche
Pas de by-pass - Ap cartouche 210 bar - 0
By-pass - Ap cartouche 20 bar -1 ——

Finesse de filtration :

C10* : 10p nominal (papier traite)

C25* : 25y nominal (papier traite)

—— FO03 : 3y absolu** (fibre inorganique)
FO06 : 6 absolu*™ (fibre inorganique)
F10 : 10p absolu™ (fibre inorganique)
F25 : 25 absolu™ (fibre inorganique)
*Seulement avec cartouches Ap=20 bar
= Bx,,>200

Code de commande : 313.HC2.311 / F06 (Cartouche seule)
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FILTRATION
Filtre pression en ligne 420 bar - Série 2

‘ Taile H A*
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1/2"BSP
pour indicateur
de colmatage
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Spécifications :

Pression de service : 420 bar

Matiére : Téte : Fonte - Bol : Acier

Tarage du by-pass : 6 bart10%

Pression différentielle élément filtrant : 20 bar ou 210 bar

*Implantation A en 3/4"BSP en standard (1"BSP et 1"1/4BSP sur demande)
Matiere joints : Nitrile (Viton sur demande)

Température d'utilisation : -20 a +95°C
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FILTRATION

Pertes de charge du corps
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FILTRATION

204
Code de commande : 313.H4.11201

Taille
Taille 1 -1
Taille 2 - 2

Implantation Entrée/Sortie
*3/4" BSP - 12

1"BSP -13

1"1/4 BSP - 14

By-pass
Pression différentielle cartouche

Pas de by-pass - Ap cartouche 210 bar - 0 —
By-pass - Ap cartouche 20 bar - 1

Code de commande : 313.HC4.101

Série 2
Pertes de charge de la valve by-pass
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| FO6 (Filtre complet)

Finesse de filtration :

C10* : 10u nominal (papier traité)

C25* : 25u nominal (papier traité)

FO03 : 3p absolu** (fibre inorganique)
—— F06 : 6y absolu** (fibre inorganique)

F10 : 10p absolu*™ (fibre inorganique)

F25 : 25 absolu™ (fibre inorganique)

*Seulement avec cartouches Ap=20 bar

= Bx,,>200

| FO6 (Cartouche seule)
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FILTRATION
Filtre pression en ligne 420 bar - Série 3
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"de colmatage. 205
M12x15 _ voir page 209

Spécifications :

Pression de service : 420 bar

Matiére : Téte : Fonte - Bol : Acier

Tarage du by-pass : 6 bart10%

Pression différentielle élément filtrant : 20 bar ou 210 bar

*Implantation A en 1"BSP en standard (1"1/4BSP et 1"1/2 sur demande)
Matiére joints : Nitrile (Viton sur demande)

Température d’utilisation : -20 a +95°C
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FILTRATION

Pertes de charge du corps
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Série 3

Pertes de charge de la valve by-pass
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FILTRATION

Code de commande : 313.H6.21501 / F06 (Filtre complet)

Taille
Taille 1 -1

Taille 2 -2

Taille 3 -3
Taille 4 - 4

Implantation Entrée/Sortie
*1"BSP - 13

1"1/4 BSP - 14

1"1/2 BSP - 15

By-pass
Pression différentielle cartouche

Elément filtrant :
C10* : 10u nominal (papier traité)
C25* : 25u nominal (papier traité)

—— F03 : 3y absolu** (fibre inorganique)
FO06 : 6 absolu** (fibre inorganique)
F10 : 10p absolu*™ (fibre inorganique)
F25 : 25 absolu™ (fibre inorganique)
*Seulement avec cartouches Ap=20 bar
= Bx,,>200

Pas de by-pass - Ap cartouche 210 bar - 0
By-pass - Ap cartouche 20 bar - 1

Code de commande : 313.HC6.201 / F06 (Cartouche seule)

NOILVYLTIA

207

*Implantation entrée/sortie : 1"BSP en standard (1"1/4BSP et 1"1/2BSP

sur demande).
Joint O-Ring : Nitrile (FKM sur demande)

Pression différentielle de I'élément filtrant : 210 bar (20 bar sur demande)
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Vert
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208 Rouge
F10-002 F10-004
Code
EDH Utilisations Echelles Cadran
F10-001 RETOUR 0 a6 bar Graduations et couleurs
F10-002 ASPIRATION -76 a 0Cm Hg/-30 a 0 In Hg Graduations et couleurs
F10-003 RETOUR Oa6bar/0a90PSI Graduations
F10-004 ASPIRATION -1 a0 bar Graduations
Spécifications :

Matiere : Cadran : Aluminium - Boitier : Plastique ABS
Matiére Verre : Métacrylate-costil

Matiére raccord et tube de bourdon : Laiton

Matiére soudures : Alliage d’étain

Classe : 2,5 - Protection : IP 32

Température d’utilisation : -10 a +80°C, Masse = 0,06Kg
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FILTRATION

Indicateur de colmatage électrique, différentiel visuel et électrique

CAPI

Indicateur de colmatage électrique
pour une utilisation sur filtre :
Aspiration : Code : A12-009
Retour : Code : A12-011
(voir catalogue mesure et instrumentation)
page 231

Indicateur de colmatage électrique ‘
pour filtre retour :
Code : A12-020
(voir catalogue mesure et instrumentation)

Indicateur de colmatage différentiel visuel

Visualisation ﬁl
N

CH=30 ‘

Bague "BS" / A

Joint O-Ring

- 42

216

Code Calibrage
EDH (#0,2bar) A

F10-011 5 M20x150
F10-013

F10-015 5 1/2"BSP
F10-016 2

Spécifications :

anbu13)9 19 [annuasayip ‘anbuia|d abejewjod ap anajedipuj

page 232
Indicateur de colmatage différentiel visuel
71
Boitier
rotatif ‘L%J‘
| ma
-
THE | » 82
Visualisation | —
[ == o
CH=30 ° ‘ =
209
Bague "BS" / A

Joint O-Ring

X_@i@\ Tension Charge Charge
Alim.  Résistive Inductive

(\Y) (A) (A)
Code Calibrage AC 125 5 5
EDH (x0,2bar) A AC 250 5 5
F10-012 5 M20x150 DC 15 10 10
F10-014 2 C 30 5 5
F10-017 5 1/2"BSP DC 50 2 2
F10-018 2 DC 125 0,5 0,06

Matiere pour F10-01* : Corps laiton, boitier polyamide noir.

Protection électrique pour F10-01* : IP65.

Température maxi pour F10-01* : de -5 a +60°C.
Les indicateurs codes F10-01* sont a utiliser avec des fitres

pression.
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FILTRATION
Groupe de remplissage et de filtration pour I'huile

En option avec
vanne 3 voies
by-pass filtre

Tube de refoulement
Longueur 300mm
zingué bichromaté

Interrupteur
Marche/Arrét

Groupe
motopompe
Réf : GMP30/10

Crépine
d’aspiration
Réf : F99-010
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= ENTREE Cordon
- = d’alimentation
ot —1 — 0,5 meétres
@
>
&
%) ¥ .
= Réglage de
= \> Y la pression
S Flexibles /Q de la
- = transparents zoutg)ape
o = tresse acier € Dy-pass
= o longueur 2 métres /
=L = )% Indicateur de
— colmatage
= 9 L Reéf: F10-001
- O
Rle.': irr)e%lijr:ede \ Téte de filtre
210 Réf : F3-001
Code Tension Boitier
. ~ \
EDH dalim.  Marche/Arrét ?&T%g(r:r?iﬁal
GRF30/10 230V oui Réf : F3-051
GRF30/10-380 400V option Récepteur
du tube de

NE PAS UTILISER AVEC refoulement

ESSENCE, SOLVANTS OU
LIQUIDES INFLAMMABLES
RISQUE D’EXPLOSION
NE PAS UTILISER AVEC
DE L’EAU

RISQUE DE DETERIORATION

Spécifications :

Débit Maxi : 25 Litres/min (selon viscosité de I'huile)

Pression Maxi : 3 bar - Protection : IP55

Utilisation : Transfert de I'huile - Température : de +10 a +60°C
Moteur monophasé 230V / 1,2 Kw - 50 Hz - 5,5A - 1470 tr/min
Moteur monophasé 400V / 2 Kw - 50 Hz - 5A - 1450 tr/min
Livré avec cartouche filtrante 10y, 2 flexibles longueur 2 métres
équipés de coupleur, lance et crépine.

Viscosité maxi de 'huile : 500 cSt

Dimensions : h=885mm, [=320mm, Ep=300mm, Masse = 25Kg
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FILTRATION
Groupe portatif de remplissage et de filtration pour l'huile

Interrupteur Coupleur
March\e/Arrét fourni

NE PAS UTILISER AVEC

ESSENCE, SOLVANTS OoU
LIQUIDES INFLAMMABLES
RISQUE D’EXPLOSION
NE PAS UTILISER AVEC

DE L’EAU
RISQUE DE DETERIORATION

Cartouche
10y nominal
Réf : F3-051

Réglage de la pression
de la soupape
de by-pass

Patins

B = o) B ceoutchouc
Cordon O

d’alimentation
0,5 métres

Téte de filtre
Réf : F3-001

Indicateur de
colmatage
— Ré&f: F10-001

3|iny,] inod uonesjiy ap 13 abessidwai ap jnemod adnoig

NOILYYL1Hd
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b4]
R
:

ENTREE

Bac de rétention

Code EDH : GFP30/10

Spécifications :

Débit Maxi : 30 Litres/min (selon viscosité de I'huile)

Pression Maxi : 3 bar

Protection : IP55

Utilisation : Transfert de I'huile - Température : de +10 a +60°C
Moteur monophasé 230V / 1,35 Kw - 50 Hz - 6,2A - 1400 tr/min
Livré avec cartouche filtrante 10y, 2 flexibles longueur 2 métres
équipés de coupleur, lance et crépine.

Dimensions : L=390mm, [=230mm, H=340mm, Masse = 24Kg
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FILTRATION
Groupe motopompe 30 et 50 Litres/minute

NE PAS UTILISER AVEC

ESSENCE, SOLVANTS OU
LIQUIDES INFLAMMABLES
RISQUE D’EXPLOSION
NE PAS UTILISER AVEC
DE L’EAU

RISQUE DE DETERIORATION

158 274

56

™ Groupe motopompe 30 et 50 Litres/minute

225 —E]:I i
ENTREE 1 T . >>—7 A
= 4— 4
o 82
— \ o B i
=L LT 1]
= J
L 125 4x@9x13 100 82
21
Code Tension  Puissance  Boitier A  Débit Masse
EDH d’alimentaton KWatt Marche/Arrét (BSP) (L/min) (Kg)
GMP 30/10 230V - 50Hz 1,2 oui 1" 25 14,3
GMP 30/10-380 400V - 50Hz 2 non 1" 25 12,8
GMP 50/10-380 400V - 50Hz 2 non 1" 50 12,8

Spécifications :

Pression Maxi : 3 bar - Niveau sonore : 70dB

Protection : IP55 - Viscosité maxi de I'huile : 500 cSt

Utilisation : Transfert de I'huile - Température : de +10 a +60°C
Vitesse du moteur : 1470 tr/min en 400V - 1400 tr/min en 230V
*débit indiqué en fonction de la viscosité de I'huile
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MESURE ET INSTRUMENTATION
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MESURE ET INSTRUMENTATION
Manometres a raccord vertical
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E ¢E= Manometre @63 Manometre @100

Codede Ancen A _ (MM)  Echellede Codede Ancien A _ (MM  FEchellede

218 commande code BSP B C D E pression(bar) commande code BSP B C D E pression (bar)
620.025.210RO A9-001 0-25 621.025.210R1 A9-011 0-25
620.060.210RO A9-002 0-60 621.060.210R1 A9-012 0-60
620.100.210RO A9-003 0-100 621.100.210R1 A9-013 0-100
620.160.210RO A9-004 14" 63 30 68 45 0-160 621.160.210R1 A9-014 12" 100 30 112 68 0-160
620.250.210RO A9-005 0-250 621.250.210R1 A9-015 0-250
620.315.210RO A9-006 0-315 621.315.210R1 A9-016 0-315
620.400.210RO A9-007 0-400 621.400.210R1 A9-017 0-400
620.600.210RO A9-008 0-600 621.600.210R1 A9-018 0-600

Matiere boitier : Inox
Matiere raccord : Laiton
Liquide interne : Glycérine
Classe : 1,6

Graduation : Bar et PSI

Masse : 0,210Kg pour @63, 0,575Kg pour @100

Capuchon avec robinet de mise a l'air libre
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MESURE ET INSTRUMENTATION
Manometres a raccord arriére
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@
Codede  Ancien A __(mm) Echelle de Codede Ancien A (mm) Echelle de
commande code BSP B C D E pression(bar) commande code BSP B C D E pression (bar) 219
622.025.210CO A9-101 0-25 623.025.210C1 A9-111 0-25
622.060.210CO A9-102 0-60 623.060.210C1 A9-112 0-60
622.100.210CO A9-103 0-100 623.100.210C1 A9-113 0-100
622.160.210CO A9-104 14" 63 55 68 45 0-160 623.160.210C1 A9-114 12" 100 95 112 50 0-160
622.250.210CO A9-105 0-250 623.250.210C1 A9-115 0-250
622.315.210CO A9-106 0-315 623.315.210C1 A9-116 0-315
622.400.210CO A9-107 0-400 623.400.210C1 A9-117 0-400
622.600.210CO A9-108 0-600 623.600.210C1 A9-118 0-600

Matiere boitier : Inox

Matiere raccord : Laiton

Liquide interne : Glycérine

Classe : 1,6

Graduation : Bar et PSI

Masse : 0,210Kg pour @63, 0,550Kg pour @100
Capuchon avec robinet de mise a l'air libre
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MESURE ET INSTRUMENTATION
Etriers et collerettes pour manomeétres
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Etrier seul

Code de Ancien Jdu A
commande code manométre (mm)

620.003.00100 A9-259 63 97
620.003.00400 A9-269 100 135

a4
N
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MESURE ET INSTRUMENTATION
Robinets de manometre

A5-001 A5-002
oF oF
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G O-Ring O-Ring H G
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LAhé ! — — A?Z AM(% i
T R = e
018 - B 018
écrou 9,5 D &orou Q
tournant E tournant *
B
1
A2
9,5 D |
E
Codede  Ancien A1 A2 Dimensions en millimétres
commande code Positon (BSP)(Gaz) B C D E F G H L M QCH

610.014.29000 A5-001 Horizontale 1/4"

1/4" 12 56 22 61,5 34 10 M15x1 53 15 -

18

610.014.29100 A5-002 \Verticale 1/4"

1/4" 12 56 52 40 34 12 M15x1 65 11 27 18

Matiere corps : Acier 9SMnPb23 zingué
Matiere corps : Acier 35SMnPb10 zingué
Matiére molette : Nylon

Pression de service : 400 bar
Température d’utilisation : -20 a +100°C

aJ}awouew 3p s}auiqoy

No
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MESURE ET INSTRUMENTATION
Robinets de manometre
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Code de Ancien A B _Mm_

commande code Position (BSP) (Gaz) H L
610.014.A5021 A5-021 Verticale 1/4" 1/4" 40 68
610.014.A5022 A5-022 Horizontale 1/4" 1/4" 50 60
610.014.A5023 A5-023 Verticale 1/4" 1/4" 50 60

Matiére corps : Acier 9SMnPb23
Matiére corps : Acier 35SMnPb10
Matiére molette : Nylon

Traitement de surface : Phosphataion
Pression de service : 400 bar
Température d’utilisation : -20 a +100°C
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MESURE ET INSTRUMENTATION
Isolateur de manomeétre flasquable 1/4"
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Code de commande ; 610.014.29300

Ancien code : A6-002

Blocage par pression sur la molette et 1/4 de tour
Matiére corps : Acier 9SMnPb23 phosphaté
Matiére axe : Acier 35SMnPb10 traité

Matiére molette : Nylon

Pression de service : 400 bar

Fixation : CETOP 3

«p/1 3|qenbsej} anawouew ap Indjejos|
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MESURE ET INSTRUMENTATION
Isolateur de manométre a poussoir 1/4" avec blocage

1/4"BSP Maxi 7
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o = Code de commande : 620.160.210RO
5 ’% Ancien code : A6-004
= o
E 2= Matiére corps : Acier 9SMnPb23 phosphaté
= "'E" Matiere axe : Acier 9SMnPb23 traité
a © Matiere molette : Aluminium Al11Si anodisé
= % Pression de service : 400 bar
= E 2775 . Maxi7
T
b 036
P~
= ‘ y
P = I |
L "3 il li -
= = 26 -
YT —
T B
2924 920x20 — iy —— ‘— - - _L =1 M30x1,5 »34x34
[ o —
zr ﬁf;fTEé?h T ‘
_kF}_ U‘\ Op(;[ion
1/4"BSP 13 _eadren
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Code de commande : 610.014.29500
Ancien code : A6-003

Matiére corps : Acier 9SMnPb23 phosphaté
Matiere axe : Acier 9SMnPb23 traité
Matiére molette : Nylon

Pression de service : 400 bar
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MESURE ET INSTRUMENTATION
Adapteurs de manomeétre
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Version Male Gaz conique Version cylindrique Male BSP

Codede Ancien A B Millimetres Codede Ancien A B _(mm)

commande code (BSP)(Gaz) C D CH1CH2 commande code (BSP)(BSP)C D CH
600.014.00299 A5-003 1/4" 1/4" 12 37 18 17 600.014.A5008 A5-008 1/4" 1/4" 11 34 17
600.1412.00299 A5-004 1/4" 1/2" 16 41 18 22 610.012.A5009 A5-009 1/2" 1/2" 15 46 27
600.1214.00299 A5-005 1/2" 1/4" 12 42 27 22

600.012.00299 A5-006 1/2" 1/2" 16 45 27 22

Matiere : Acier 9SMnPb23 zingué

Inox, sur demande

Pression de service : 400 bar

Version cylindrique (BSP) : Livrée avec joint cuivre

EDH : 7 A du Plessis - 44522 MESANGER -Tél - 02 40 96 60 60 - Fax - 02 40 96 60 01 - Web : edh fr - email - com@edh fr



MESURE ET INSTRUMENTATION
Prises manomeétre passe cloison M16x200

\

O-Ring O-Ring

A —_— - —1 M1z

18 Maxi
B

Prises manomeétre passe cloison M16x200

MESURE ET INSTRUMENTATION
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Codede  Ancien A (mm)
commande code (BSP) B CH1

620.000.06140 A9-301 1/4" 50 19
620.001.00120 A9-302 1/2" 58 27

Matiere : Acier zingué, inox sur demande
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MESURE ET INSTRUMENTATION

Prises manomeétre coudée a 90°

O-Ring M16x2
Ecrou tournant
O-Ring ©19
\\\ A 40
A i B
OCH1
Code de Ancien A (mm)
commande code (BSP) B CH1

620.000.05140 A9-311 1/4" 37 19

620.000.05120 A9-312 1/2" 41,6 27

Matiere : Acier zingué, inox sur demande
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MESURE ET INSTRUMENTATION
Raccords manometre
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- M16x2

M

Ecrou tournant

Code de Ancien A (mm)
commande (BSP) B CHA1
620.000.04140 A9-321 1/4" 34
620.000.04120 A9-322 1/2" 39 27

Matiere : Acier zingué, inox sur demande
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MESURE ET INSTRUMENTATION
Prises de pression M16x200
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Forme 1
Etanchéité par joint O-Ring

~

Forme 2
Etanchéité par joint encastré

OCH
: RS
s N
I
A |
I
Code de Ancien (MM)  Etanchéité
commande code A L CH Fome
620.000.08100 A9-331 M8x100 85 17 1
620.000.10101 A9-332 M10x100 8,5 17 1 Forme 3
620.000.12150 A9-333 M12x150 10 17 2 Etanchéité sur cone
620.000.141501 A9-334 M14x150 12 19 2
620.000.16150 A9-335 M16x150 12 22 2
620.000.10100 A9-336 M10x100 8 17 2
620.000.00180 A9-341 1/8"BSP 8 17 2 w
620.000.001180 A9-342 1/8"Gazco 8 17 3
620.000.00140 A9-343 1/4" BSP 12 19 2 ‘
620.000.01140 A9-344 1/4"Gazco 12 19 3
620.000.00380 A9-345 3/8" BSP 12 22 2
620.000.00120 A9-346 1/2" BSP 14 27 2
620.000.00716 A9-360 7/16"-20UNF 9,5 17 1
620.000.00916 A9-361 9/16"-18UNF 10 19 1

Pression de service : 640 bar

Matiére prise de pression : Acier zingé
Matiére capuchon : Acier zingé
Matiére lien : Plastique souple
Matiére joint : Nitrile 70 shore

Version inox, sur demande

00ZX9LIN uoissaid ap sasud
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MESURE ET INSTRUMENTATION
Flexibles pour prises de pression
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MESURE ET INSTRUMENTATION
Flexibles pour prises de pression
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Code de commande : 620.002.07001
Longueur L en millimétres ]

F16x200 x F16x200 :

F16x200 x Femelle 1/4" Mano :

Femelle DIN 8L x Femelle DIN 8L :
Femelle 1/4" Mano x Femelle BSP 1/4" :
Femelle 1/4" Mano x Femelle DIN 8L :

BOWON=,

Pression de service : 600 bar

Pression d’épreuve : 1800 bar

Température : -40 a +93°C

Rayon de courbure : 20mm

Flexible : @ intérieur 2,2mm, & extérieur 5,5mm
Tolérances : £2mm

Autres implantations sur demande
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MESURE ETINSTRUMENTATION
Pressostats réglables

f Cable @4,1 mini
13
Z
A |
27
10
! i =
1/8"Gaz ~
Bttt < 20
D22 O
| L\
. o3|
Normalement ouvert (NO) Normalement fermé (NF) Plage de Tolrance Pression  Moyen
Code de Ancien Code de Ancien  réglage A deréglage Maxi de Matiére
commande code commande code (bar) (mm) (@25°C) (bar)  contact  corps
73.011.018001/0,1-1B  A12-000  73.012.018001/0,1-1B A12010 0,1-1 50 +0,1 80 Membrane Laiton
73.011.018001/0,15-2B A12-001 73.012.018001/0,15-2B A12-011 0,152 50 10,2 80 Membrane Laiton
73.011.018001/2-10B A12-002  73.012.018001/2-10B A12012 210 50 +0,3 80 Membrane Laiton
73.011.018001/10-20B A12-003 73.012.018001/10-20B A12-013 1020 50 104 300 Membrane Acier*
73.011.018001/20-50B A12-004 73.012.018001/20-50B A12-014 20-50 50 1 300 Membrane Acier*
73.011.018001/50-80B A12-005 73.012.018001/50-80B A12-015 5080 50 +2 300 Membrane Acier*
73.011.018001/50-15B  A12-006 73.012.018001/50-15B A12-016 50-150 50 5 300 Piston Acier
73.011.018001/100-250B A12-007 73.012.018001/100-250B A12-017 100-250 50 +10 600 Piston  Acier*
73.011.018001/50-300B A12-008 73.012.018001/50-300B A12-018 50-300 52 +15 600 Piston  Acier*
73.091.018001/0,2-09B A12-009 73.092.018001/0,2-0,9B A12-019 -02-09 49 10,05 20 Membrane Acier*

Capuchon
Code de commande : 100.PCI.CAPU1
Ancien code : CAP1

Tension maxi : 48 V

Intensité : 0,2A (inductif) 0,5 A (résistif)
Protection : IP 54

*Matiére corps : Acier zingué

Matiére capuchon : Caoutchouc
Température d’utilisation : -5 a +60°C
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MESURE ET INSTRUMENTATION
Pressostats réglables
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L 55 Plage de Tolérance Pression Moyen
% 3 Code de Ancien réglage A deréglage Maxi de
QA commande code (bar) (Gazg B C D (a25°C) (par)  contact
= © 73073.0180000152B A12020 0152 1/8" 11 44 75 %01 30 Membrane

73.073.018000/0,2-5B A12-021 02-5 1/8" 10 44 75 0,1 60 Membrane

232 73.073.018000/0,5-10B A12-022 0,510 1/8" 10 44 75 0,2 100 Membrane

73.073.018000/10-25B A12-023 1025 1/8" 10 44 75 0,5 100 Membrane

73.073.018000/25-80B A12-024 2580 1/8" 10 44 75 %1 150 Membrane
73.073.014000/30-150B A12-025 30-150 1/4" 12 46 78 7 600  Piston
73.073.014000/150-300B A12-026 150-300 1/4" 12 46 78 7 600  Piston

+ [+

Tension maxi : 250 V

Intensité : 2A (inductif) 3 A (résistif)
Protection : IP 65

Matiere Piston et membrane : NBR
Température d’utilisation : -5 a +60°C

EDH : 7 A du Plessis - 44522 MESANGER -Tél - 02 40 96 60 60 - Fax - 02 40 96 60 01 - Web : edh fr - email - com@edh fr



MESURE ET INSTRUMENTATION
Transmetteur de pression

Ce transmetteur de pression a amortisseur intégré avec anti-coups de bélier est congu pour
des applications hydrauliques difficiles dans lesquelles les contraintes liées aux fluides
comme la cavitation, les pics de pression sont importantes, avec des contraintes qui
provoquent des dépassements brefs mais extrémes de la pression de service supportable

par le transmetteur.

Dans ces applications, il offre une mesure de pression stable et fiable méme dans les

conditions les plus difficiles.

Sa conception robuste permet une grande stabilité aux vibrations ainsi qu'une immunité
importante aux perturbations électromagnétiques (CEM/EMC) permettant de répondre a la
plupart des demandes et des normes industrielles.

Connecteur

DIN 43560, Pg 9
51

83,5

/027

Joint encastré
DIN 3869-14

1/4"BSP

Code de commande : 610.014.29000

Signal de sortie : 4-20 mA

Plage de mesure : 0-400 bar

Réf. de pression : Relative
Etanchéité : IP65

Surpression maxi (statique) :1500 bar
Pression d'éclatement : 2000 bar
Température du fluide : - 40 a +85°C

Les coups de bélier, pics de pression et cavitation
se produisent dans les systémes exposés aux
fortes variations de pression (fermeture rapide
d'une vanne, arrét ou marche de pompe par
exemple).

Ce probléme qui se produit aussi bien en entrée
qu'en sortie, surgit méme a des pressions
relativement basses.

L'amortisseur intéegré est une buse vissée avec
un orifice de 0,3mm.

Cette buse est installée dans I'orifice de passage
du fluide avant I'élément sensible. Vu la taille de
I'orifice de la buse, il faut que le fluide présente
une certaine pureté; les particules en suspension
ne doivent en aucun cas bloquer le passage, par
contre, la viscosité du fluide n'influence que trés
peu le temps de réponse du transmetteur.

Méme avec une viscosité de 10 Cst, il ne
dépassera pas 4ms une fois que le volume mort
derriére la buse aura été rempli.

Plage de compension en température : 0 a +80°C
Matiere corps : Inox 316L - Raccordement électrique : Verre Polyamide PAG6.6 - Joint : NBR
Boitier et élémentns en contact avec le fluide en inox 316L résistant aux acides - Masse : 0,3 Kg
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MESURE ET INSTRUMENTATION
Mallette de contréle pression N°1
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MESURE ET INSTRUMENTATION
Mallette de contrdle pression N°1

Repere Qté Désignation

1 1 Flexible M16x200 longueur 1,5 métre
Prise de pression M16x200 x 1/4"BSP
Manomeétre @63 (pression au choix)
Raccord manomeétre 1/4" x M16x200 femelle
Raccord manométre 1/4" x M16x200 male
Adapteur Femelle 1/4" x male 3/8"BSP
Adapteur Femelle 1/4" x méle 1/2"BSP
Adapteur Femelle 1/4" x méle 3/4"BSP

23

>~

O IN|OD[OA|[PR|W|IN
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Code de commande : 629.MAN.NA24-000
Ancien code : NA24-000

Matiéere valise : Polyuréthane

Mousse : PTZ Noire 29Kg/m3
Dimensions (mm) : L=350, 1=260, H=90
Masse : 2 Kg
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MESURE ET INSTRUMENTATION
Mallette de contrdle pression N°2

Repere Qté Désignation
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Flexible M16x200 longueur 1,5 métre

Prise de pression M16x200 x 1/4"BSP

No
w
[&p

Manomeétre @100 (pression au choix)

Raccord manometre 1/2" x M16x200 femelle

Raccord manomeétre 1/2" x M16x200 méle

Adapteur Femelle 1/4" x male 3/8"BSP

Adapteur Femelle 1/4" x méle 1/2"BSP

N[O |W|IN

AlalalalaININ

Adapteur Femelle 1/4" x méle 3/4"BSP

Code de commande : 629.MAN.NA24-002
Ancien code : NA24-002

Matiere valise : Polyuréthane
Mousse : PTZ Noire 29Kg/m3
Dimensions (mm) : L=350, 1=260, H=90

Masse : 2,4 Kg
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MESURE ET INSTRUMENTATION
Mallette de contrdle pression sur-mesrure

Nous concevons et fabriqguons des mallettes
personnalisées et equipées de tous les accessoires
dont vous avez besoin pour vos opérations de prises
de pression.

MESURE ET INSTRUMENTATION
Mallette de contrdle pression sur-mesure

23

o~

+ Manomeétres classiques
* Manomeétres digitaux
* Flexibles avec longueur sur-mesure

* Raccords et adapteurs
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REGULATION DE TEMPERATURE
Régulateurs thermostatiques
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REGULATION DE TEMPERATURE

Régulateurs thermostatiques

Vers réservoir

N

—_
n
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Pertes de charge Ap (bar)

0
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|
re é
A E Ell G
1 ({ J
B 'J:
it x L
Vers réfrigérant
Pression de service : 16 bar
Matiere : Aluminium
Code de Ancien ~ Début  Ouverture J* Dimensions en mm
commande code douverture totale (BSP) A B C D E F G gH L
314.750.34040 A21-001 40°C 50°C 3/4" 102 41 465 27 23 51 33 6,550
314.T50.34055 A21-002 55°C 65°C 3/4" 102 41 465 27 23 51 33 6,550
314.T50.34070 A21-003 70°C 80°C 3/4" 102 41 465 27 23 51 33 6,550
314.T50.34080 A21-004 80°C 90°C 3/4" 102 41 465 27 23 51 33 6,550
314.T50.100040 A21-011 40°C 50°C 1" 122 49 555 43,5 32,5 59,5 43 8,5 64
314.T50.100055 A21-012 55°C 65°C 1" 122 49 555 43,5 32,5 59,5 43 8,5 64
314.T50.100070 A21-013 70°C 80°C 1" 122 49 555 435 325 59,5 43 8,5 64
314.T50.100080 A21-014 80°C 90°C 1" 122 49 555 435 325 59,5 43 8,5 64
314.750.112040 A21-021 40°C 50°C 1"1/2 122 49 55,5 435 325 59,5 43 8,5 64
314.T50.112055 A21-022 55°C 65°C 1"1/2 122 49 555 43,5 32,5 59,5 43 8,5 64
314.T50.112070 A21-023 70°C 80°C 1"1/2 122 49 555 43,5 32,5 59,5 43 8,5 64
314.T50.112080 A21-024 80°C 90°C 1"1/2 122 49 555 43,5 32,5 59,5 43 8,5 64
*Sur demande en 1/2"BSP
Pertes de charge avec huile ISO VG 46 a 40°C
12" r = —
3/4" A1"1/2 g Utilisation
A | £
v /' ;2
,//' d o Réservoir
/::// 2 hydraulique
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 |

Débit d’huile (litre/miute)
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REGULATION DE TEMPERATURE
Démarrage progressif avec contrdle de la vitesse de rotation

Dispositif électronique de démarrage progressif et contréle de la vitesse de rotation.

Cet appareil réglé pour une plage de 40 : 60 ° C, vous permet de passer de la gestion
classique du ventilateur électrique On/Off a une gestion intelligente a vitesse variable
en fonction des besoins réels en échange de chaleur du véhicule ou du systéeme .

e Contrble de la vitesse

e ContrOle de I'accélération et de la décélération (Soft Start).
e Réduction du niveau sonore

e Sens de rotation.

e Implantation sonde de température : 1/2”"BSP

La fonction Soft-Start permet au ventilateur de démarrer sa rotation avec une rampe
d'accélération, puis d'atteindre la vitesse de rotation proportionnelle a la température
tout en maintenant la vitesse appropriée pour obtenir I'effet de refroidissement en
évitant d'utiliser la puissance maximale et la vitesse maximale a chaque fois.
La fonction Soft-Start élimine le probleme du courant de créte au démarrage.

REGULATEUR ELECTRONIQUE
DE LAVITESSE

SONDE DE
TEMPERATURE

UOI1e104 AP 3SSIYA B] dp 3]043u0) daAe Jissdiboad abenrewq
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Parmi les différentes options, il est possible de gérer I'inversion de rotation du ventilateur
électrique afin de maintenir propre la surface du radiateur.
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Thermostats fixes
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REGULATION DE TEMPERATURE

Thermostats fixes
$M‘_1 Terre Vis de fixation Presse étoupe
1 \
I-B M- 77:7<7
L. 45
T
|
57 1 ( \
12 ’ | ‘
- N ‘
13,5 clé de 27 233
' i 34
1/2"BSP
Normalement Ouvert (NO) Normalement Fermé (NF)
Code de Ancien Température de Code de Ancien Température de
commande code  déclenchement *5°C commande code  déclenchement *5°C

T314.731.012025 A12-050N 25°C T314.732.012025 A12-060N 25°C
T314.731.012031 A12-051N 31°C T314.732.012031 A12-061N 31°C
T314.731.012040 A12-052N 38°C T314.732.012040 A12-062N 38°C
T314.731.012050 A12-053N 47°C T314.732.012050 A12-063N 47°C
T314.731.012060 A12-054N 60°C T314.732.012060 A12-064N 60°C
T314.731.012070 A12-055N 70°C T314.732.012070 A12-065N 70°C
T314.731.012080 A12-056N 80°C T314.732.012080 A12-066N 80°C
T314.731.012090 A12-057N 90°C T314.732.012090 A12-067N 90°C
T314.731.012105 A12-058N 105°C T314.732.012105 A12-068N 105°C

Matiere thermostat : Laiton et polyamide
Matieére capuchon : Polyamide

Température Maxi : 120°C

Différentiel de température : 11°C
Protection électrique : IP54, avec capuchon : IP65

120V AC - 15A Résistif / 240V AC - 10A Résistif / 277V AC - 7,2A Résistif

Masse : 0,12Kg
Code de commande du capuchon CAP2 : 100.PCI.CAPU2

EDH : 7 A du Plessis - 44522 MESANGER -Tél - 02 40 96 60 60 - Fax - 02 40 96 60 01 - Web : edh fr - email - com@edh fr



REGULATION DE TEMPERATURE

Thermostats avec relai de puissance intégré
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clé de 27

1/2"BSP
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Vers connecteur WPC alimentation \
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Vers connecteur WPC appareil électrique :

Normalement Ouvert (NO)

Code de Ancien Température de
commande code déclenchement *3,5°C
314.751.024030 A12-072 40°C - 30°C
314.751.024040 A12-073 50°C - 40°C
314.T51.024050 A12-074 60°C - 50°C
314.751.024060 A12-075 70°C - 60°C
314.751.024070 A12-076 80°C -70°C
314.751.024080 A12-077 90°C - 80°C

Matiére : Laiton et PVC

Différentiel de température (hystérésis) : 10°C +3,5°C

Tension d’alimentation : 12-24V DC

Intensité maximum : 30A
Indice de protection : IP67
Masse : 0,32Kg
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NOTES
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