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Version avec
tube fileté

Code de
commande

R9-012
R9-013
R9-014
R9-015
R9-016

Ø
perçage
platine
(mm)
26,9
33,7
42,4
48,3
60,3

Ø ext.
Tube

plongeur
26,9
33,7
42,4
48,3
60,3

Gaz
3/4"
1"

1"1/4
1"1/2

2"

Version avec
Bride SAE

Code de
commande

R9-002
R9-003
R9-004
R9-005
R9-006

3000
PSI
3/4"
1"

1"1/4
1"1/2

2"

B

A

800

Gaz
cônique

RESERVOIR

C

Spécifications :
Matière tube plongeur et bague à souder : Acier Tu37b
Traitement de surface : Zingage
Matière soufflet : PVC UMU (résistant aux huiles)
Le kit comprend : Bride soudée au tube, bague à souder, soufflet, 
colliers de fixation, visserie et joint O-Ring.

ØExt.
48,3
60,3
76,1
88,9
101,6

ØInt.
41,9
53,1
69,7
80,9
94,4

A
47,63
52,37
58,72
69,85
77,77

B
22,23
26,19
30,18
35,71
42,88

Bague
à soudermillimètres

C
8,5
10,5
10,5
11,5
13,5
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POMPE

Collier
de fixation

Collier
de fixation

Bride SAE
3000 PSI

Soufflet

Tube
plongeur

Détail bride : Voir page 135

Kit d’apiration SAE pour pompes
Kit d’aspiration SAE pour pom

pes

Collet
Code de

commande
B8-181
B8-182
B8-183
B8-184
B8-185
B8-186

Contre-collet

SAE
1/2"
3/4"
1"

1"1/4
1"1/2

2"

E
7,7
8,7
9,5
10,3
12,5
12,5

D
24
32
38
44
51
67

A
18
22
28
35
44
51

B
10
13
18
22
29
35

C
31,8
41,3
47,6
54

63,5
79,4

Code de
commande

B8-191
B8-192
B8-193
B8-194
B8-195
B8-196

O-Ring
70 shore
4075
4100
4131
4150
4187
4225

Dimensions en mm
F
45
50
55
60
65
70

Type SAE 6000 PSI

Collet
Code de

commande
B8-151
B8-152
B8-153
B8-154
B8-155
B8-156
B8-157
B8-158
B8-159
B8-160

Contre-collet

SAE
1/2"
3/4"
1"

1"1/4
1"1/2

2"
2"1/2

3"
3"1/2

4"

E
6,7
6,7
8
8
8

9,5
9,5
9,5
11,2
11,2

D
24

31,5
38
43
50
62
74
90
102
114

A
18
22
28
35
43
50
62
76
90
102

B
10
13
19
25
31
38
47
58
70
88

C
30,2
38,1
44,4
50,80
60,3
71,4
84,1
101,6
114,3
127

Code de
commande

B8-171
B8-172
B8-173
B8-174
B8-175
B8-176
B8-177
B8-178
B8-179
B8-180

O-Ring
70 shore
4075
4100
4131
4150
4187
4225
4275
4337
4387
4437

Dimensions en mm
F
45
50
55
60
65
70
75
85
90
100

Spécifications :
Matière : Acier (FE430DI)
Joint O-Ring livré uniquement avec le collet

CBAD

Figure 1

F

E37°
Contre Collet
(sans gorge)

Collet
(avec gorge)

Type SAE 3000 PSI


